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Caiet de sarcini
pentru realizarea lucrarii :

,» Refacere imprejmuire canton de exploatare Mures superior din loc.Joseni,

jud. Harghita,,

1. INFORMATII GENERALE

Autoritatea contractanti:

Administratia Nationald “Apele Roméane” - Administratia Bazinald de Apa Mures —
Sistemul de Gospodarire a Apelor Mures — Sistemul Hidrotehnic Gheorgheni.
1.1. Denumirea obiectivului:

,,Refacere imprejmuire canton de exploatare Mures superior din loc.Joseni, jud. Harghita,,
1.2. Amplasament

Localitatea Joseni nr. 812A, jud. Harghita, Nr. CF: 54965.

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATELE ASTEPTATE

Obiectiv general

Prezenta lucrare are ca scop redarea functionalitatii incintei, refacere imprejmuire canton de
exploatare Mures superior din localitatea Joseni, montare automatizare pentru poarts acces auto
culisanta existenta, montare pavaj pentru amenajare zona pietonala.
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Obiective specifice:
Situatia existenta:

imprejmuirea din lemn de pe laturile imobilului prezintd un grad avansat de degradare si un
aspect fizic si estetic necorespunzator, fiind necesara refacerea acesteia. Controlul accesului prin
poarta culisanta este ingreunat de aceea se propune automatizarea acesteia.

Deasemeni, refacerea imprejmuirii este necesara in vederea respectarii conditiilor actuale
prevazute de legislatie in ceea ce priveste eliminarea riscurilor la securitate fizica a obiectivului.

Curtea amenajata cu imbracaminte compactata din piatra sparta pentru drumuri, prezinta
un grad avansat de degradare si din cauza apelor pluviale ce se aduna in jurul cantonului, de
aceea se propune amenajarea unei zone pietonale.

Solutia propusa:

Materialele care vor fi utilizate pentru refacerea imprejmuirii de pe laturile imobilului sunt
urmatoarele: gardul va fi din sipca din lemn de esenta tare vopsita — culoare stejar deschis,
montate pe stalpi metalici zincati cu talpa pentru fixat prevazute la partea superioara cu capac
sudat. Tn jurul cantonului va fi amenajata o zoné pietonald cu pavaj rezidential de culoare gri de
60 mm grosime.

Se vor executa:

- Séapaturd manuald fundatii — 5,12 mc.

- Transporturi interfazice a materialelor cu roaba pe distanta de pana la 50 m.

- Transportul rutier al pamantului cu autobasculanta — 8 tone.

- Imprejmuire gard 80 m lungime din sipcé din lemn de esenta tare 1800x115x20 mm pentru
gard vopsite in culoarea de stejar deschis, pe stalpi metalici zincati cu h=2,5m de 60x40x3
mm prevazute la partea superioard cu capac sudat din tabl3 zincata de 3 mm, fixati in
fundatii de beton - 5,12 mc.

- Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta.

- Transportul rutier al betonului cu autobetoniera.

- Turnat beton simplu la fundatii.

- Montare automatizare poarta autoportanta inclusiv role metalice, tablou de alimentare Si
protectie.

- Sapaturd manuala pentru pozare conducte.

- Montarea cablului subteran in tub din plastic in teren tare.

- Refacerea aspectului prin umpluturi de pamant dupa pozarea conductelor.

- Amenajare zon3 pietonald cu pavaj rezidential — 85mp.

- Montare rigole prefabricate si borduri din beton pe fundatii de beton.

Rezultate asteptate:
Asigurarea conditiilor optime si a confortului necesar exploatérii in sigurant& a obiectivelor
existente.

3. SCOPUL PRESTATIILOR
Descrierea proiectului
Lucrérile vor cuprinde toate operatiunile specifice necesare refacerii imprejmuirii de pe
laturile imobilului de la canton superior Mures localitatea Joseni inclusiv procurarea materialelor
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necesare executarii lucrarii si transportul acestora de la furnizor/ prestator. Executia acestor
lucrari are ca scop refacerea aspectului si a functionalitstii imprejmuirii asigurandu-se protectia
impotriva accesului persoanelor striine si a unor animale in incinta, precum si facilitarea
accesului automobilelor si utilajelor proprii in incinta.

Valoarea totald estimata a investitiei — 56.000 lei fira TVA.
Grupurile tinta

Activitati si rezultate specifice (perioada de analizi documentara, perioada de
implementare)

- perioada: trim.llI-IV 2022

4. SPECIFICATII TEHNICE

Tmprejmuirea va cuprinde:

e imprejmuire L=80m din sipca din lemn de esenta tare 1800x115x20 mm pentru gard
vopsite in culoarea de stejar deschis, pe stalpi metalici zincati cu h=2,5m de 60x40x3 mm
40 bucati, prevazute la partea superioara cu capac sudat din tabla zincats de 3 mm, fixati
in fundatii de beton — 5,12 mc. Sipca din lemn se va monta pe teava dreptunghiulara din
otel zincat de 40x30x2mm de 160 m lungime totala, prin prindere cu suruburi autoforante
de 4,8x25 mm.

* Montare automatizare pentru poart culisanta autoportantd de 5m lungime, automatizare
echipatd cu motor 24 V cu transformator si panou de comanda incorporat, receptor cu 2
canale incorporate, putere tractiune reglabilda max.500 kg, lampa de semnalizare,
fotocelula si 2 bucati telecomanda, viteza minim 25 m/min= deschidere 15 sec. — 1 buc.,
role metalice noi pentru poartd cu suport de 70mm - 2 buc.;

» Cablurile subterane vor fi pozate in tuburi de protectie si vor fi asezate pe un pat de nisip
0,00 -7,00 mm. Pentru montarea cablurilor vor fi necesare lucréri pentru desfacerea
drumului existent si refacerea zonei afectate.

Amenajarea suprafetei pentru zon3 pietonala:

* aceste lucrari presupun realizarea unui pavaj din pavele prefabricate din beton de culoare
gri, de 6,0 cm grosime pe o suprafatd de 85 de mp., asezate pe un strat de nisip.

» Pentru delimitarea suprafetei propuse pentru amenajare se vor monta borduri prefabricate
din beton de culoare gri aproximativ 42,5 m pe fundatii din beton aproximativ 3,4 mc Si
rigole prefabricate 5 bucéti.

5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Aspecte organizatorice

Responsabilul pentru urmarirea lucrarilor executate cu terti, conform propunerii
directorului ABA Mures:

6. LOGISTICA SI PLANIFICARE
Locatia
Localitatea Joseni nr. 812A, jud. Harghita, Nr. CF: 54965,
Perioada de executie: 45 zile.

7. CERINTE
Personal:
Personalul angajat si cadrele de conducere
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Cerinta nr. 1 Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani.

Conditiile la locul de munca

Beneficiarul asigura accesul la amplasamentul lucrarilor.

Facilitati oferite de prestator :

Nu este cazul.

Echipamentul

Se va prezenta o listd cu dotari de care poate dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru desfasurarea
lucrérilor, specificata la punctul 6. Ofertantul va prezenta orice document care atests detinerea
(dotarea  proprie/finchirierea sau alte forme de punere |la dispozitie) a
utilajelor/instalatiilor/echipamentelor tehnice pe perioada de implicare a acestora in realizarea
contractului.

Grafic Gantt de cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a
activitatilor contractului
Costurile consumului de utilitati in realizarea lucrarilor puse la dispozitie de catre beneficiar se
vor suporta de catre prestator.
Cerinte pentru raportare (PV - receptie partiala si finala):

- situatii de lucrari;

- procese verbale pentru lucrari ascunse;

- procese verbale de receptie calitativa;

- certificate de calitate si conformitate pentru materialele folosite:

- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor ;

- proces verbal de receptie finald dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
CERINTE SPECIALE
Cerinte privind calitatea, mediu si SSM, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.
Cerinta nr. 1
Prestatorul va preda beneficiarului documente care si ateste calitatea si conformitatea
materialelor puse in opera.
Cerinta nr. 2
Conventia privind SSM si cerintele de mediu incheiate intre beneficiar si prestator sunt anexe la
Contract.
Cerinta nr. 3
Solicitdm ofertantului vizita la amplasamentul lucrérii pentru intocmirea corects a documentatiei
de executie.
Cerinta nr. 4
Experienta similara. Se vor prezenta documente care s3 ateste executarea de lucrari similare in
ultimii 5 ani.

Nerespectarea cerintelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.

8. TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI
Maxim 45 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarii.

9. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR

Garantia de buna executie va fi de 24 luni de la data receptiei de la terminarea lucrarilor.
Oferta de pret va cuprinde totalitatea costurilor necesare executsrii operatiilor si anume: material,
manopera, transport, in cazul deseurilor evacuate inclusiv taxa de groap4, indirecte, profit.
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10. REGLEMENTARI TEHNICE
10.1.CONTROLUL CALITAT!I LUCRARILOR:

10.1.1.Prevederi generale

Verificarile de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu executia, din partea
executantului si de responsabilul de contract, ca reprezentant al investitorului.

Se verifica respectarea caietului de sarcini, normelor republicane de protectia muncii si conditiilor
de prevenire si stingere a incendiilor.

Calitatea lucrarilor se verifica pentru:
1. lucrari aparente
2. lucrari care devin ascunse (daca este cazul)
3. lucréri in faze determinante (daca este cazul)
10.2 RECEPTIA LUCRARILOR:

Receptia reprezinta actiunea prin care beneficiarul accepta si preia lucrarea, aceasta putand
fi data in functiune, certificandu-se faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile conform caietului
de sarcini si prevederilor contractuale.

Receptia lucrarilor de constructii se efectueaza atat pentru lucrari noi, cat si pentru cele de
modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparatie.

Etapele de realizare a receptiei sunt:
e receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;

e receptia finald, dupa expirarea perioadei de garantie.

Receptia se efectueazd conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
"Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatji aferente acestora” (HGR nr.
273/94) si a altor reglementari specifice.

Oferta de pret va cuprinde totalitatea costurilor necesare executérii operatjilor si anume:
material, manopera, transport, in cazul deseurilor evacuate inclusiv taxa de groapa, indirecte,
profit,etc.

Director SGA,
ing. Ovic}mJ IANCULESCU
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Inginer Sef, br M}
ing. Etelka JANI
Ih. 0G.
Sef Birou E.L.-U.C.C.-S.C.H,,
ing. Constantin TIBULEAC
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Intocmit,
ing.Csaba MATEF]
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