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Figura 4.7

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in apropierea sitului de
importanta comunitara ROSCI0113

Figura 4.8

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0113

Figura 4.9

Siturile de importanta comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana ROMUOQ2

Figura 4.10

Habitatul aferent sitului de importanta comunitara ROSCI0040, care
necesitd o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2,0 m

Figura 4.11

Habitatele aferente sitului de importanta comunitara ROSCI0040 care
necesitd o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 10,0 m

Figura 4.12

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F1
Luncani aflat in exteriorul arealului ce apartine de situl ROSCI0040, din
sud-estul corpului de apa subterana freatic ROMUOQ2

Figura 4.13

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F2R
Poiana aflat in exteriorul arealului ce apartine de situl ROSCI0040, din estul
corpului de apa subterana freatic ROMUO02

Figura 4.14

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea celor 2
areale ale sitului de importanta comunitara ROSCI0040

Figura 4.15

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0040 din partea de est a corpului de apa
subterana ROMUO02

Figura 4.16

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0040 din partea de sud-est a corpului de apa
subterana ROMUO02

Figura 4.17

Variatia amplitudinii adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000-2017 in
zona sitului de importanta comunitara ROSCI10040

Figura 4.18

Siturile de importantd comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana freatica ROMUO3

Figura 4.19

Habitatele aferente siturilor de importantd comunitara ROSCI10210,
ROSCI0333 si ROSCI0100 care necesita o adancime a nivelului hidrostatic
mai mica de 2,0 m

Figura 4.20

Habitatele aferente siturilor de importanta comunitara aferente corpului de
apa subterana ROMUO3 care necesita o adancime a nivelului hidrostatic
mai mica de 10,0 m

Figura 4.21

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2016, in forajul F1
Sanpaul aflat in partea de sud-vest a sitului ROSCI0367 (interior)
apartinand corpului de apa subterana freatic ROMUO3
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Figura 4.22

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2016, in forajul F3
Sanpaul aflat in exteriorul sitului ROSCI0367, in partea de sud a acestuia,
apartinand corpului de apa subterana freatic ROMUO3

Figura 4.23

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul si in
vecinatatea sitului de importanta comunitara ROSCI0367

Figura 4.24

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0210

Figura 4.25

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0100, ROSCI0154, ROSCI0369 si
ROSCI0320

Figura 4.26

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0342

Figura 4.27

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0382

Figura 4.28

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0253

Figura 4.29

Figura 4.29 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic
inregistrata in perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul
si in vecinatatea sitului de importanta comunitard ROSCI0367

Figura 4.30

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0210

Figura 4.31

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0100, ROSCI0154, ROSCI0369 si
ROSCI0320

Figura 4.32

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0342

Figura 4.33

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0382

Figura 4.34

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0253

Figura 4.35

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0367
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Figura 4.36

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0210

Figura 4.37

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona siturilor de importantd comunitara ROSCI0100,
ROSCI0154, ROSCI0369 si ROSCI0320

Figura 4.38

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI10342

Figura 4.39

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0382

Figura 4.40

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI10253

Figura 4.41

Siturile de importantd comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana ROMUO4

Figura 4.42

Habitatul aferent sitului de importanta comunitara ROSCI0297, care
necesita o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2,0 m

Figura 4.43

Habitatul aferent sitului de importanta comunitara ROSCI0384 care
necesita o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 10,0 m

Figura 4.44

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F3
Ganesti aflat in exteriorul sitului ROSCI0384, in apropiere de centrul
acestuia, apartinand corpului de apa subterana freatic ROMU04

Figura 4.45

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F1
Chibed aflat in exteriorul sitului ROSCI0297, in partea de vest a acestuia,
apartinand corpului de apa subterana freatic ROMU04

Figura 4.46

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0384

Figura 4.47

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0297

Figura 4.48

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0384

Figura 4.49

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0297

Figura 4.50

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI10384

Figura 4.51

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI10297

Figura 4.52

Siturile de importantd comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana freatica ROMUO5
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Figura 4.53

Habitatele aferente sitului de importantd comunitara ROSCI0227, care
necesita o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2 m

Figura 4.54

Habitatele aferente siturilor de importanta comunitara aferente corpului de
apa subterana ROMUOS5 care necesita o adancime a nivelului hidrostatic
mai mica de 10 m

Figura 4.55

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F4
Cristuru-Secuiesc aflat in exteriorul sitului ROSCI0383 (vest), apartinand
corpului de apa subterana freatic ROMUO5

Figura 4.56

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F3
Craciunelu de Jos aflat in exteriorul sitului ROSCI0382, in partea de vest a
acestuia, apartinand corpului de apa subterana freatic ROMUO0S5

Figura 4.57

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0382 si ROSCI10211

Figura 4.58

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0227

Figura 4.59

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0383 si ROSCI0357

Figura 4.60

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare din vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0382 si ROSCI0211

Figura 4.61

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare din vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0227

Figura 4.62

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare din vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0383 si ROSCI0357

Figura 4.63

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0382 si
ROSCI0211

Figura 4.64

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0227

Figura 4.65

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0383 si
ROSCI0357

Figura 4.66

Situl de importanta comunitara din arealul corpului de apa subterana
freatica ROMUO6

Figura 4.67

Siturile de importantd comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana freatica ROMUO7

Figura 4.68

Habitatele aferente sitului de importantd comunitara ROSCI0211 care
necesita o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2 m
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Figura 4.69

Habitatele aferente siturilor de importantd comunitara ale corpului de apa
subterand ROMUQ7, care necesitd o adancime a nivelului hidrostatic mai
mica de 10 m

Figura 4.70

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F1 Bulci
aflat in partea central-estica a sitului ROSCI0064 apartinand corpului de
apa subterana freatic ROMUOQ7

Figura 4.71

Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F2 Bulci
aflat in partea central-estica a sitului ROSCI0064 apartinand corpului de
apa subterana freatic ROMUO7

Figura 4.72

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul si in
vecinatatea siturilor de importanta comunitara ROSCI0064, ROSCI0407,
ROSCI0070, ROSCI0355 si ROSCI0406

Figura 4.73

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de
importanta comunitarda ROSCI0373 si ROSCI0054

Figura 4.74

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0236

Figura 4.75

Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0211

Figura 4.76

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul si in
vecinatatea siturilor de importanta comunitara ROSCI0064, ROSCI0407,
ROSCI0070, ROSCI0355 si ROSCI0406

Figura 4.77

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0373 si ROSCI0054

Figura 4.78

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0236

Figura 4.79

Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0211

Figura 4.80

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0064,
ROSCI0407, ROSCI0070, ROSCI0355 si ROSCI0406

Figura 4.81

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0373 si
ROSCI0054

Figura 4.82

Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI10236
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Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada

Figura 4.83 2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0211
Fiqura 4.84 Situl de importanta comunitara ROSCIO0085 din arealul corpului de apa
gura % subterani freatica ROMUOS
Fiqura 4.85 Situl de importanta comunitara ROSCI0254 din arealul corpului de apa
g ' subterana freatica ROMU11
Fiqura 4.86 Siturile de importantd comunitara ROSCI0054 si ROSCI0136 din arealul
g ' corpului de apa subterana freatica ROMU12
Fiqura 4.87 Situl de importanta comunitara ROSCI0373 din arealul corpurilor de apa
gura 2. subterans freatics ROMU13 si ROMUO7
. Situl de importanta comunitara ROSCI0292 din arealul corpului de apa
Figura 4.88 subterana ROMU15
. Siturile de importanta comunitara din arealul corpului de apa subterana
Figura 4.89 ROMU16
Fiqura 4.90 Situl de importanta comunitara ROSCI0292 din arealul corpului de apa
g ' subterana freatica ROMU17
Fiqura 4.91 Siturile de importantd comunitara ROSCI0236 si ROSCI0217 din arealul
g ' corpului de apa subterana freatica ROMU18
Figura 4.92 Siturile de importanta comunitara ROSCI0087 SI ROSCI0236 din arealul
g ' corpului de apa subterana freatica ROMU19
Figura 4.93 Siturile de importantd comunitara si forajele de monitorizare din arealul
g ' corpului de apa subterana ROMU20
. Habitatele aferente sitului de importanta comunitara ROSCI0108 care
Figura 4.94 s a . o - Co
necesita o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2,0 m
Habitatele aferente siturilor de importantd comunitara ROSCI0108,
Figura 4.95 ROSCI0345 si ROSCI0370 care necesita o adancime a nivelului hidrostatic
mai mica de 10,0 m
Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
Figura 4.96 perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul i in
vecinatatea siturilor de importantd comunitara ROSCI0108 si ROSCI0345
Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
Figura 4.97 perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0370
Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
Figura 4.98 perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul si in
vecinatatea siturilor de importanta comunitara ROSCI0108 si ROSCI0345
Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
Figura 4.99 perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0370
Figura 4.100 Variatia amplitudinii adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000-2017 in
' zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0108 si ROSCI0345
Figura 4.101 Variatia amplitudinii adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000-2017 in

zona sitului de importanta comunitara ROSCI0370

Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mures




Habitatele si relatia acestora cu apa subterana in arealul Administratiei

Figura 4.102 Bazinale de Apa Mures
Figura 4.103 Variatia continutului de cadmiu in arealul habitatelor dependente de
subteran
Figura 4.104 Variatia continutului de mercur in arealul habitatelor dependente de
subteran
Figura 4.105 Variatia continutului de nichel in arealul habitatelor dependente de subteran
Figura 4.106 Variatia continutului de plumb n arealul habitatelor dependente de
subteran
Figura 4.107 Variatia continutului de cupru in arealul habitatelor dependente de subteran
Figura 4.108 Variatia continutului de zinc in arealul habitatelor dependente de subteran
Figura 4.109 Variatia continutului de crom in arealul habitatelor dependente de subteran
Figura 4.110 Variatia continutului de arsen in arealul habitatelor dependente de subteran
. Variatia continutului de nitrati in arealul habitatelor dependente de corpul de
Figura 4.111 ap3 subterand ROMU20
Fiqura 4.112 Variatia continutului de crom si nitrati in arealul habitatelor dependente de
g ' corpul de apa subterana ROMU20
Figura 4.113 Variatia continutului de nichel si nitrati in arealul habitatelor dependente de
g ' corpul de apa subterana ROMU20
Figura 4.114 Variatia con’;lvnutulw de vzmc si nitrati in arealul habitatelor dependente de
corpul de apa subterana ROMU20
Figura 4.115 Corpurile de apa subterana freatica si ariile SPA din cadrul ABA Mures
Fiaura 4.116 Zonarea adancimii maxime multianuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
g ' perioada 2000-2017, in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0069
Fiaura 4.117 Zonarea adancimii minime multianuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
g ' perioada 2000-2017, in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0069
Figura 4.118 Captarile de apa subterana atribuite ABA Mures
Figura 4.119 Reprezentarea grafica a captarilor de apa subterana atribuite ABA Mures,
anul 2017
Figura 4.120 Utilizarea apei captate din subteran, pe tipuri de consumatori
Figura 4.121 Dlagramel de evaluare a gradului de protectie globala a unui corp de apa
subterana
Figura 4.122 Corpurlle de apfa subterana la risc chimic de pe teritoriul Administratiei
Bazinale de Apa Mures
Figura 4.123 Localizarea s.urselo.r Qe poluare pentru corpul de apa subterana ROMUZ20,
care este la risc chimic
Fiqura 5.1 Captarile de apa destinate potabilizarii din corpurile de apa de suprafata si
g ' din corpurile de apa subterana din bazinul hidrografic Mures
. Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere
Figura 5.2 C . ; .
economic din bazinul hidrografic Mures
Figura 5.3 Zone destinate pentru protectia habitatelor si speciilor unde apa este un

factor important din bazinul hidrografic Mures
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Figura 6.1

Reteaua de monitorizare a apelor de suprafata din bazinul hidrografic
Mures

Figura 6.2

Reteaua de monitorizare cantitativa a corpurilor de apa subterane la nivelul
bazinului hidrografic Mures

Figura 6.3

Reteaua de monitorizare chimica a corpurilor de apa subterane, la nivelul
bazinului hidrografic Mures

Figura 6.4

Reteaua de monitorizare a apelor de suprafata si localizarea acestora in
relatie cu ariile naturale protejate, la nivelul bazinului hidrografic Mures

Figura 6.5

Sectiunile de monitorizare situate pe corpurile de apa care se suprapun cu
ariile naturale protejate si rezultatele evaluarii starii acestor corpuri de apa
la nivelul bazinului hidrografic Mures

Figura 6.6

Starea ecologica si potentialul ecologic al corpurilor de apa de suprafata la
nivelul bazinului hidrografic Mures

Figura 6.7

Evolutia starii ecologice/potentialului ecologic al corpurilor de apa de
suprafata - Planului de Management al bazinului hidrografic Mures
actualizat (2021) - PM Ill comparativ cu Planul de Management al bazinului
hidrografic Mures actualizat 2015 aprobat prin HG nr. 859/2016 — PM |l

Figura 6.8

Starea ecologica/potentialul ecologic al corpurilor de apa de suprafata si
starea ecologica/potentialul ecologic pentru elementele biologice de calitate
si elementele fizico-chimice si poluanti specifici la nivelul bazinului
hidrografic Mures

Figura 6.9

Starea ecologica a corpurilor de apa de suprafata si starea ecologica
pentru elementele biologice si elementele fizico-chimice si poluanti specifici
la nivel bazinului hidrografic Mures

Figura 6.10

Starea ecologica a corpurilor de apa - rauri la nivel national si pe bazinul
hidrografic Mures

Figura 6.11

Starea ecologica a corpurilor de apa nepermanente - rauri la nivel national
si pe bazinul hidrografic Mures

Figura 6.12

Starea ecologica a corpurilor de apa - lacuri naturale - la nivel national si pe
bazinul hidrografic Mures

Figura 6.13

Potentialul ecologic al corpurilor de apa de suprafata, al elementelor
biologice de calitate si al elementelor fizico-chimice si poluanti specifici la
nivelul bazinului hidrografic Mures

Figura 6.14

Potentialul ecologic al corpurilor de apa puternic modificate si corpurilor de
apa artificiale (rauri CAPM, rauri CAA, lacuri de acumulare)

Figura 6.15

Stare ecologica/potential ecologic din punct de vedere al elementelor
hidromorfologice la nivelul bazinului hidrografic Mures (conform WISE
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Figura 6.16

Evolutia stérii/ potentialului din punct de vedere hidromorfologic al corpurilor
de apa de suprafata in Planul de Management al bazinului hidrografic
Mures actualizat (2021) comparativ cu Planul de Management al bazinului
hidrografic Mures actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016

Figura 6.17

Starea chimica globala a corpurilor de apa de suprafata si gradul de
confidenta Tn evaluare la nivelul bazinului hidrografic Mures.
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Sistemul de Avertizare in caz de Accidente (Accident Emergency Warning
System)

Acumulare hidroelectrica

Asociatia Hidrogeologilor din Romania
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Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
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Bazin Hidrografic

Corp de apa artificial

Politica Agricola Comuna (Common Agricultural Policy)
Corp de apa puternic modificat

Consum Biochimic de Oxigen in 5 zile la 20°C

Codul de bune practici agricole

Consum Chimic de Oxigen

Canalul Dunare - Marea Neagra
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Centru International de Alarmare in Caz de Poluari Accidentale (Principal
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mld.

MM
MMAP
MONERIS

MS
NA
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Hotarare de Guvern
Institutul de Biologie Bucuresti (al Academiei Roméane)
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Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”

Risc minor

Risc major

Regia Nationala a Padurilor

Situri de importanta comunitara (Sites of Community Importance)
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Valorile prag (threshold values)

Taxa pe Valoarea Adaugata

Unitate Administrativ Teritoriala
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1. Introducere

1. INTRODUCERE

Cadrul legal european in domeniul apelor are la baza Directiva Cadru Apa (2000/60/CE)
si Directiva privind evaluarea si gestionarea riscului de inundatii (2007/60/CE).

Directiva Cadru Apa (Directiva 2000/60/CE - DCA) reprezinta directiva europeana
fundamentala pentru domeniul apelor, care promoveaza conceptul gestionarii la nivel de bazin
hidrografic, stabilind un cadru pentru protejarea apelor in principal prin prevenirea deteriorarii,
conservarea si imbunatatirea starii ecosistemelor acvatice, promovarea utilizarii durabile a
resurselor de apa pe termen lung, precum si asigurarea reducerii treptate a poluarii apelor
subterane si prevenirea poluarii acestora.

DCA introduce o serie de principii cheie pentru gestionarea si protectia resurselor de apa:

(1) Procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice, de la caracterizare la stabilirea masurilor
pentru atingerea obiectivelor de mediu aferente corpurilor de apa.

(2) O evaluare cuprinzatoare a presiunilor antropice, a impactului acestora si a starii mediului
acvatic, inclusiv din perspectiva ecologica.

(3) Analiza economica a masurilor stabilite si utilizarea instrumentelor economice.

(4) Implementarea masurilor ce vizeaza atat atingerea obiectivelor de mediu, cét si obiectivele
domeniilor conexe.

(5) Participarea si implicarea activa a publicului Tn gestionarea resurselor de apa.

Directiva Cadru Apa stabileste un program si un calendar in functie de care statele membre
elaboreaza planuri de management ale bazinelor hidrografice (PMBH) pana in 2009 (primul ciclu
de planificare), care apoi sunt actualizate la fiecare 6 ani (2015 si 2021). Planurile de Management
trebuie sa identifice toate actiunile care trebuie intreprinse in districtele hidrografice pentru
indeplinirea obiectivului principal si anume atingerea unei stari bune pentru toate corpurile de apa
pana in 2015, iar prin aplicarea exceptiilor, pana in anul 2021, respectiv 2027. Procesul de
planificare a inceput cu transpunerea si cu demersurile administrative (identificarea districtelor,
respectiv a bazinelor hidrografice si a autoritatilor competente), aceasta etapa fiind urmata de
caracterizarea districtelor hidrografice (articolul 5), monitorizarea apelor (articolul 8), evaluarea
starii, stabilirea obiectivelor, precum si de stabilirea programului de masuri si implementarea
acestora. Monitorizarea si evaluarea eficientei masurilor furnizeaza informatii vitale care fac
legatura intre un ciclu de planificare si urmatorul.

La nivel national, DCA a fost transpusa in legislatia nationald prin Legea Apelor nr.
107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare. Potrivit Legii Apelor, Schema Directoare de
Amenajare si Management este instrumentul principal de planificare, dezvoltare si gestionare a
resurselor de apa la nivelul districtului de bazin hidrografic si este alcatuita din Planul de amenajare
a bazinului hidrografic (PABH) - componenta de gospodarire cantitativa si Planul de management
al bazinului hidrografic (PMBH) - componenta de gospodarire calitativa. Din punct de vedere legal,
Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.1.258/2006 aproba Metodologia i
Instructiunile tehnice de elaborare a Schemelor Directoare de Amenajare si Management ale
Bazinelor Hidrografice.

Primul Plan National de Management — Sinteza Planurilor de management la nivel de
bazine/spatii hidrografice a devenit instrument legal (Hotararea de Guvern nr. 80/2011 pentru
aprobarea Planului National de Management aferent portiunii din bazinul hidrografic international
al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei) si a fost implementat pana in anul
2016, cand actualizarea acestuia (Hotararea de Guvern nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului
National de Management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului
Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei) a intrat in vigoare si este ihca in curs de
implementare pana la aprobarea Planului National de Management actualizat (2021).
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Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscului de inundatii este al
doilea pilon de baza al legislatiei europene in domeniul apelor si are ca obiectiv reducerea riscurilor
si a consecintelor negative pe care le au inundatile in Statele Membre. Instrumentul de
implementare al Directivei Inundatii, reglementat prin articolul 7 este reprezentat de Planul de
Management al Riscului la Inundatii (PMRI) si constituie una din componentele de gestionare
cantitativa a resurselor de apa. El are ca scop fundamentarea masurilor, actiunilor, solutiilor si
lucrarilor pentru diminuarea efectelor potentiale negative ale inundatiilor privind sanatatea umana,
mediul, patrimoniul cultural si activitatea economica, prin masuri structurale si nestructurale.

La nivel national prevederile Directivei Inundatii au fost transpuse in legislatia nationala
prin modificarea si completarea Legii Apelor. Primul Plan de Management al riscului la inundatii
aferent celor 11 administratii bazinale de apa si fluviului Dunarea de pe teritoriul Romaniei a fost
aprobat prin HG 972/2016.

Desi in conformitate cu prevederile legislative nationale Planurile de Management al
Riscului la Inundatii sunt elaborate si aprobate ca documente separate, sunt realizate corelari intre
cele 2 tipuri de planuri (PMBH, PMRI).

Din punct de vedere institutional, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, impreund cu
Administratia Nationala ,Apele Romane” au fost desemnate autoritati competente pentru
implementarea Directivei Cadru Apa in Romania (Figura 1.1). In Anexele 1.1 si 1.2 se prezinta
lista autoritatilor competente pentru elaborarea Planurilor de Management actualizate (2021),
precum si lista persoanelor de contact pentru obtinerea informatiilor utilizate in elaborarea acestui
plan.

La nivelul bazinului hidrografic Mures, in conformitate cu Legea Apelor cu completarile si
modificarile ulterioare si H.G. nr. 270/2012, functioneaza un Comitet de Bazin pentru colaborarea
eficienta a organismelor teritoriale de gestionare a resurselor de apa cu institutiile administratiei
publice centrale si locale, utilizatorii din bazinul respectiv, beneficiarii serviciilor publice de
gestionare a resurselor de apa si organizatiile neguvernamentale locale cu profil de protectie a
mediului. Acest comitet are in vedere respectarea si aplicarea principiilor gestionarii durabile a
resurselor de apa si mentinerea echilibrului intre conservarea si dezvoltarea durabila a resurselor
de apa.

Conform art. 13 al Directivei Cadru Apa, statele membre trebuie sa realizeze un Plan de
Management pentru fiecare district hidrografic, iar daca sunt localizate intr-un district international,
trebuie sa asigure coordonarea pentru producerea unui singur Plan de Management. Romania,
fiind localizata in bazinul Dunarii (Figura 1.2), similar ciclurilor de planificare anterioare, contribuie
la elaborarea Planului de Management al Districtului Hidrografic al Fluviului Dundrea —
actualizarea 2021 ce se realizeaza sub coordonarea Comisiei Internationale pentru Protectia
Fluviului Dunarea (ICPDR). Tn acest scop statele semnatare ale Conventiei Internationale pentru
Protectia Fluviului Dunarea au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al
Dunarii sa fie format din trei parti (partea A, partea B si partea C). Informatii privind partile Planului
de Management al Districtului Hidrografic al Fluviului Dunarea 2015 au fost prezentate detaliat in
Planul National de management actualizat, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 859/2016 pentru
aprobarea Planului National de Management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic
international al fluviului Dunérea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei.

Similar ciclurilor de planificare anterioare, se mentioneaza ca principalele probleme de
gospodarire a apelor, obiectivele de management, precum si masurile aferente stabilite la nivelul
Districtului Hidrografic International al Dunarii ce sunt prezentate in Planul de Management al
Districtului Hidrografic International al Dunarii (partea A) - actualizat 2021 sunt preluate la nivel
national.
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Figura 1.1 Structura organizatorica pentru implementarea Directivei Cadru in domeniul Apei in Roménia
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Pentru cel de-al treilea ciclu de planificare, Tn acord cu cerintele Articolului 14 al
Directivei Cadru Apa, Statele Membre trebuie sa asigure informarea si consultarea publicului.

Tn acest context, la nivel national au fost parcurse urmatoarele etape:

- la22 decembrie 2018 - Calendarul si programul de lucru privind activitatile de participare
a publicului in scopul realizarii Planului de Management actualizat la nivelul fiecarui
bazin/spatiu hidrografic 2021, precum si la nivel national au fost publicate pe website-urile
Administratiei Nationale ,Apele Roméane” si ale sub-unitatilor sale (Administratiile Bazinale de
Apa - ABA); Documentul a fost revizuit iar forma actualizata a fost publicata pe aceleasi locatii
mentionate mai sus, in data de 22 decembrie 2020;

- la 22 decembrie 2019 - Documentele privind problemele importante de gospodarirea
apelor realizate la nivel bazinal si national au fost publicate pe paginile de internet mai sus
mentionate pentru asigurarea procesului de informare si consultare a publicului;

- la 30 iunie 2021 - publicarea proiectului (draftului) Planului National de Management
actualizat (2021) si ale proiectelor Planurilor de Management actualizate (2021) ale
bazinelor/spatfiilor hidrografice.

Planul National de Management actualizat (2021) aferent portiunii din bazinul
hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei,
denumit in continuare Planul National de Management actualizat (2021) este realizat in
conformitate cu prevederile legale europene si nationale. Ca si in cazul primului si celui de-al
doilea ciclu de planificare, in elaborarea Planurilor de Management actualizate (2021) la nivel
bazinal si national s-au luat in considerare recomandarile ghidurilor si documentelor dezvoltate in
cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apa si de recomandarile Comisiei
Europene din raportul privind evaluarea celui de-al doilea plan de management. De asemenea, s-
a tinut cont inclusiv de cerintele formulate in Ghidul de raportare a Directivei Cadru Apa 2022,
elaborat de Comisia Europeana impreuna cu Statele Membre.

Se mentioneaza faptul ca in continutul Planurilor de Management actualizate, atat la nivel
de bazine/spatii hidrografice, cat si la nivel national, s-au folosit si denumiri cu referire la Planurile
de Management pentru al treilea ciclu de planificare sau Planurilor de Management elaborate
pentru perioada 2022-2027. Aceste referinte reprezintd de fapt Planurile de Management
actualizate (2021).

Datele si informatiile care au fost utilizate Tn elaborarea Planului de Management actualizat
(2021) sunt, in general date din anul 2019 sau aferente perioadei 2018-2020. in cazurile in care
s-au utilizat date pe o perioada mai indelungata de timp, pentru analiza evolutiei in timp a unor
parametri caracteristici, acest lucru este mentionat specific in capitolul respectiv. Aceste date au
fost furnizate, in principal, de Administratia Nationala “Apele Roméane”, prin sub-unitatile sale -
Administratiile Bazinale de Ape, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor i alte ministere, Institutul
National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor, Institutul National de Statistica, utilizatorii de apa,
autoritatile locale si judetene, Agentiile de Protectia Mediului, si alte institutii publice la nivel central
si local.

in comparatie cu planurile precedente, Planul de Management actualizat (2021) contine
date si informatii actualizate, precum si dezvoltari/imbunatatiri ale metodologiilor utilizate si ale
rezultatelor obtinute si care sunt prezentate in cadrul capitolelor respective.

in conformitate cu Calendarul si programul de lucru privind activitétile de participare a
publicului in scopul realizarii celui de-al 3-lea plan de management al bazinului hidrografic si celui
de-al 2-lea plan de management al riscului la inundatii (actualizat decembrie 2020), consultarea
publicului cu privire la proiectele Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spatiilor
hidrografice si a proiectului Planului National de Management actualizat s-a realizat in perioada
30 iunie - 30 decembrie 2021, fara insa a se limita doar la aceasta perioada.

Planul de Management actualizat (2021) al bazinului hidrografic Mures este publicat
pe urmatorul link: http://mures.rowater.ro/consultarea-publicului/directiva-cadru-apa/materiale-
utile/
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Revizuirea Planurilor de Management actualizate (2021) ale bazinelor/spatiilor hidrografice
si a Planului National de Management actualizat (2021) se va realiza in primul semestru al anului
2022, urmand ca aceste Planuri de Management actualizate sa parcurga procedura de aprobare
si publicare. Ca si in cazul planurilor de management precedente, si al treilea Plan de Management
va fi supus procedurii de Evaluare Strategica de Mediu (SEA) si de obtinere a avizului de mediu
in vederea aprobarii acestuia prin Hotarare de Guvern
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2. PREZENTAREA GENERALA A BAZINULUI HIDROGRAFIC MURES

Delimitarea bazinului hidrografic

Bazinul hidrografic Mures, reprezentat in figura 2.1, este situat in partea centrala si de vest
a tarii, invecinandu-se in partea de nord cu spatiul hidrografic Somes-Tisa si spatiul hidrografic
Crisuri, in vest cu spatiul hidrografic Crisuri, spatiul hidrografic Banat si frontiera cu Ungaria, in est
cu spatiul hidrografic Siret si bazinul hidrografic Olt, in sud cu spatiul hidrografic Banat, bazinul
hidrografic Jiu si bazinul hidrografic Olt.

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Mures cuprinde teritorii din 12 judete,
respectiv: Alba, Arad, Bihor (fara localitati), Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Harghita,
Hunedoara, Mures, Sibiu, Timis (fara localitati).

Populatia totala identificatda in anul 2011 este de circa 1937130 locuitori, densitatea
populatiei fiind de 68,4 loc./km?. Principalele aglomerari urbane sunt Targu Mures, Arad,
Tarnaveni, Medias, Turda, Deva, Hunedoara, Sighisoara, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Sovata,
Campia Turzii, Copsa Mica.

Hidrografie

Suprafata totald a bazinului hidrografic Mures (inclusiv canalul ler) este de 28540 km?
reprezentand o pondere de 11,97% din suprafata tarii. Reteaua hidrografica cuprinde un numar
de 798 cursuri de apa cadastrate (din care 59 au suprafete mai mici de 10 km?), cu o lungime
totala de 10861 km si o densitate medie de 0,39 km/km?. Dintre acestea, 713 cursuri de apa au
indeplinit criteriile pentru a fi analizate in cadrul Planului de Management al Bazinului Hidrografic
Mures. Pe teritoriul Romaniei, bazinul hidrografic Mures cuprinde sub-bazinele: Mures cu 179
afluenti codificati si canalul ler (fara afluenti).

Relief

Relieful cuprinde zona montana, zona de podis si zona de cdmpie. Zona montana cuprinde
Carpatii Orientali, Carpatii Meridionali, Muntii Apuseni si Muntii Banatului. Zona de podis cuprinde
Podisul Transilvaniei. Zona de campie cuprinde Campia de Vest. Principalele unitati de relief sunt
reprezentate in figura 2.2.

Geologie

Formatiunile geologice din bazinul hidrografic Mures sunt foarte variate din punct de vedere
petrografic in functie de relief si sunt prezentate in figura 2.3. Din punct de vedere geologic, arealul
bazinului hidrografic Mures este caracterizat de urmatoarele substraturi: silicios si calcaros.

Utilizarea terenului

Modul de utilizare a terenului din bazinul hidrografic Mures este influentat de conditiile fizico-
geografice, cat si de factorii antropici, si prezintd urmatoarea distributie: 48,8% paduri, 45,9%
terenuri agricole, 4,6% constructii, 0,7% ape si zone umede, etc (figura 2.4).

Clima

Precipitatiile sunt fenomene ce se produc in cantitati diferite si Tn mod discontinuu in timp si
spatiu. Pozitia lantului Carpatic faia de circulatia vestica determina deosebiri apreciabile intre
cantitatile masurate in diferite puncte din bazinul hidrografic Mures.

Cantitatea de precipitatii medie anuala pe bazin este cuprinsa intre 480 mm si 980 mm, cu
0 medie multianuala de 610 mm.

La cele 21 de statji meteorologice din bazinul hidrografic Mures temperatura medie anuala
a aerului a avut valori cuprinse intre 3,6 °C si 10,4 °C, avand 7,9 °C media multianuala pe bazin.
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Valorile temperaturii maxime absolute au fost cuprinse intre 28,7 °C in 19.07.1987 la Rosia
Montana si 39,7 °C in 11.08.1994 la Sebes. Temperaturile minime absolute au fost de -22,1 °C in
data de 4.02.1987 la Baisoara si -34,8 °C in data de 14.01.1985 la Joseni.

Resurse de apa

Resursele totale de apa de suprafata din bazinul hidrografic Mures insumeaza cca 5876,3
mil. m®/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 1054,07 mil. m®an. Acestea reprezinta cca.
88,9% din totalul resurselor si sunt formate in principal de raurile Mures, Tarnave, Aries, Strei,
Cerna si afluentii acestora.

In bazinul hidrografic Mures exista 13 lacuri de acumulare importante (cu suprafata mai
mare de 0,5 km?), care au folosintd complexa si insumeaza un volum util de 419,85 mil.m3.

Raportata la populatia bazinului, resursa specifica utilizabila este de 544,14 m3/loc/an, iar
resursa specifica calculata la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifreaza la 3033,5
m3/loc/an. Resursele de apa cantonate in arealul hidrografic Mures pot fi considerate ca resurse
suficiente de apa, dar neuniform distribuite in timp si spatiu.

Debite medii multianuale pentru principalele rauri din bazinul hidrografic Mures sunt:
*Mures (sectiunea Alba lulia) — 104,7 m3/s

*Mures (sectiunea Nadlac) — 186,38 m3/s

*Aries (sectiunea Turda) — 25,63 m3/s

*Tarnave (sectiunea Mihalt) — 26,8 m3/s

+Strei (sectiunea Petreni) — 27,75 m3/s

Din lungimea totala a cursurilor de apa cadastrate din bazinul hidrografic Mures, cursurile
de apa nepermanente reprezinta circa 27,12 %.

n bazinul hidrografic Mures resursele subterane teoretice sunt estimate la 729,55 mil.m%an
din care resursele subterane utilizabile sunt de 672,31 mil.m%an (reprezentand 92,15% din
resursele teoretice).
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3. Caracterizarea apelor de suprafata

3. CARACTERIZAREA APELOR DE SUPRAFATA

3.1 Categorii de apa de suprafata
La nivelul Bazinului Hidrografic Mures exista urmatoarele categorii de ape de suprafata:

o rauri (naturale, puternic modificate si artificiale) 10264 km (rauri cadastrate);
e lacuri naturale 3; lacuri de acumulare 13.
Categoriile de apa de suprafata sunt ilustrate in Figura 3.1.

3.2 Ecoregiuni, tipologia si conditiile de referinta

Din cele 25 de ecoregiuni definite pentru Europa in Anexa Xl a Directivei Cadru in domeniul
Apei (lllies, 1978), pe baza caracteristicilor ecologice si a distributiei geografice a faunei acvatice,
asa cum a fost indicat in cadrul Planului de Management Bazinal Mures-2009 aprobat prin HG nr.
80/2011 si a Planului de Management Bazinal actualizat Mures-2015 aprobat prin HG nr.
859/2016, la nivel bazinului hidrografic Mures au fost definite 2 ecoregiuni, respectiv: Ecoregiunea
Muntji Carpati-10, Ecoregiunea Campia Panonica-11, ce sunt ilustrate in Figura (3.2). Suplimentar
fata de ecoregiunile incluse Tn Anexa XI, a fost identificatéd sub-ecoregiunea Podisul Transilvaniei-
10a, ca parte componenta a ecoregiunii Muntii Carpati.

3.2.1 Tipologia apelor de suprafata

Clasificarea tipologica a apelor de suprafata, este bazata pe aceleasi principii enuntate in
cadrul Planului de Management al bazinului hidrografic Mures aprobat prin H.G. nr. 80/2011 si
Planului de Management al bazinului hidrografic Mures actualizat 2015 aprobat prin HG nr.
859/2016, respectiv abordarea top-down (parametri descriptivi abiotici: ecoregiunea, altitudinea
bazinului, caracteristicile geologice, suprafata bazinului de receptie, structura litologica a patului
albiei, debitul specific mediu multianual, debitul specific mediu lunar minim anual cu probabilitate
de 95%, panta medie a cursului de apa, caracteristicile climatice: precipitatile medii multianuale si
temperatura medie multianuald) si abordarea bottom-up (masuratori directe ale variabilitatii
comunitatilor biologice). Mentiondm ca suprapunerea celor doua abordari a condus la definirea
tipologiilor semnificative din punct de vedere al comunitatilor biologice, ludndu-se in considerare
reprezentativitatea anumitor elemente biologice pentru categoriile de apa respective.
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Tipologia cursurilor de apa

in Romania caracterizarea tipologica abioticad a cursurilor de apa, s-a realizat pe baza
sistemului B de clasificare (Anexa Il a Directivei Cadru Apa), ludndu-se in considerare aceiasi
parametri utilizati in Planul de Management al bazinului hidrografic Mures aprobat prin H.G. nr.
80/2011 si Planul de Management al bazinului hidrografic Mures actualizat 2015 aprobat prin HG
nr. 859/2016.

Mentionam ca in definirea tipologiei cursurilor de apa nepermanente (reprezentate de acele
cursuri de apa caracterizate prin debitul specific mediu lunar minim anual cu asigurare de 95%
egal cu zero) se considera si fenomenul secarii ca fenomen natural.

Tn cadrul acestui proces, un rol important revine datelor si informatiilor din Atlasul Secérii
Raurilor din Roménia (actualizat in 2019), care constituie documentul suport pentru imbunatatirea
incadrarii/cunoasterii cursurilor de apa cu regim de scurgere nepermanenta.

Tn cazul cursurilor de ap4, in privinta caracterizérii biotice s-a mentinut abordarea din Planul
de Management al bazinului hidrografic Mures aprobat prin H.G. nr. 80/2011 si Planul de
Management al bazinului hidrografic Mureg actualizat 2015 aprobat prin HG nr. 859/2016, prin
masuratori directe ale variabilitatii comunitatilor biotice (avandu-se in vedere si relevanta acestora
in functie de categorie si tipologie). De asemenea, suplimentar fatd de Planul de Management
actualizat - 2015, analiza datelor/informatiilor privind elementul biologic macrofite, a indicat
mentinerea clasificarii tipologice definite in ciclul de planificare anterior.

In consecinta, la nivelul bazinului hidrografic Mures a fost definit un numar de 11 tipuri de
cursuri de apa a caror prezentare sintetica (tipuri si sub-tipuri) este cuprinsa in Tabelul 3.1,
distributia acestora fiind redata in Figura 3.3.

Dintre acestea, pentru 9 tipuri (RO01, RO02, RO03, RO04, RO05, RO16, RO17, RO18 si
RO19) au fost identificate corpuri de apa naturale! — in cadrul actualului plan de management.

Ca o particularitate, mentionam definirea in Planurile de Management 2009, 2015, pentru
tipologiile RO10 si RO11 (pe baza caracteristicilor abiotice) a tipurilor RO10* si RO11*.

Pe langa tipologia RO16 reprezentata de cursurile de apa influentate din punct de vedere
calitativ de cauze naturale a fost definit sub-tipul RO16M (zone metalogenetice).

Sub-tipul RO16M include cursurile de apa situate in zonele metalogenetice. Subtipologia
RO16M este prezenta si in combinatie cu unele tipologii de corpuri de apa nepermanente (RO17
si RO18), ca tipologie principald?. Cursurile de apa respective se afld in perimetrul geografic Muntii
Metaliferi din cadrul Carpatilor Occidentali care se caracterizeaza prin prezenta zacamintelor
arginto-aurifere, cuprifere si complexe (zinc-plumb), insotite de alte metale rare, toate in general
sub forma de sulfuri metalice si in zona metalogenetica Baia Mare care se caracterizeaza prin
prezenta sulfurilor polimetalice- Pb, Zn, Cu, Cd, As, Mn.

Y In scopul raportarii in sistemul WISE a Planului National de Management actualizat 2015 au fost create
coduri tipologice distincte pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale, pornind de la tipologia
cursurilor de apa naturale din care acestea deriva

2 Subtipul este prezent in s.h. Somes-Tisa si b.h. Mures
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Tabelul 3.1 Tipologia cursurilor de apa — réuri, la nivelul bazinului hidrografic Mures

Parametri
. 6 > =0 (E — )8 Q 'g" 3 NE NE o — E
© — c Z - & — ©
TP £ > | St g 2% |£s| 55| 588 |S0|o2| g2 | 22258
@ 5 & < 3 > | & | 22 | BE | e w| S0 | E08E S
o 3 O 5= = eE | g ~ ~ 29" 3
o 7] n= < o |q__) — - o Q
Curs de apa situat | RO01 | 10 10- a-silicioasa blocuri, 20- >500 600- -2+49 | >5 >0,5 | Pastrav
fn zona montana, 1.000 b-calcaroasa | bolovanis, | 200 1.400 Lipan
piemontana sau de pietris Clean
podisuri inalte
Sector de curs de RO02 |10 1.000- a-silicioasa pietris, 3-20 | >500 600- 7-9 5-20 | 1-3 Lipan
apa situat in zona 10.000 | b-calcaroasa | bolovanis 800 Scobar
piemontana sau de
podisuri inalte
Sector de curs de RO0O3 | 10 >10 a-silicioasa nisip, 1-3 >500 600- 7-9 3-20 | 0.2-2 | Clean
apa situat in b-calcaroasa | pietris, 800 Scobar
depresiuni bolovanis
intramontane
Curs de apa situat | RO04 | 10, 10- a-silicioasa nisip, 1-30 | 200- 500- 8-10 | 1-5 0.01- | Clean
in zona de dealuri 10-a, | 1.000 b-calcaroasa | pietris 500 700 0.5
sau de podisuri 11,12,
16
Sector de curs de ROO5 | 10,10- | 1.000- a-silicioasa nisip, 0.5- 200- 500- 8-10 | 3-15 | 0.2-2 | Scobar
apa situat in zona a 10.000 b-calcaroasa | pietris 20 500 700 Mreana
de dealuri si de
podisuri
Sector de curs de RO10 |11 >3.000 | a-silicioasa nisip, 0.5- | <200 400- 9-11 | 2-10 | 0.05- | Scobar
apa situat in zona b-calcaroasa | mal, 5 600 1 Mreana
de campie argila Clean
F>3000 km?- ECO
11
F>5000 km?- ECO | RO10* | 12,16 | >5.000
12,16
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Tip

Simbol

Ecoregiunea

Parametri

Suprafata
km?2

Geologia

Structura
litologica

Yoo

Panta

Altitudinea
mdMN

Precipitatii
mm/an

Temperatura
°C

q
/s /km?

(95%
| /s /km?

Tipul
biocenotic
potential —

fauna
piscicola

Sector de curs de
apa cu zone
umede situat in
zona de campie
F>3000 km?- ECO
11

F>5000 km?- ECO
12,16

RO11

RO11*

11

12,16

>3.000

>5.000

a-silicioasa
b-calcaroasa

<200

400-

(o))
o
o

(lO
[MEN
=

2-10

0.1

1
=

Mreana,
Crap

Cursuri de apa influentate calitativ d

e cauze naturale si cursuri de apa tem

orare

Cursuri de apa
influentate din
punct de vedere
calitativ de cauze
naturale
(RO16CLS,
RO16S, RO16M,
RO16Th)

RO16

10-
1.000

Curs de apa
nepermanent situat
in zona montana,
piemontana sau de
podisuri inalte

RO17

10-
1.000

a-silicioasa
b-calcaroasa

blocuri,
bolovanis,
pietris

20-
150

>500

600-
1.100

+9

2-17

Curs de apa
nepermanent situat
in zona de dealuri
si podisuri

RO18

10-
1.000

a-silicioasa
b-calcaroasa

pietris,
nisip, mal

5-30

200-
500

450-
550

8-10

1.5-7

Curs de apa
nepermanent situat
in zona de campie

RO19

10-
2.000

a-silicioasa
b-calcaroasa

nisip, mal

<8

<200

400-
500

9-11

<2
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Tipologia lacurilor naturale

in ceea ce priveste clasificarea tipologica abiotica a lacurilor naturale, s-au mentinut
criteriile utilizate in Planul de Management al bazinului hidrografic Mures 2009 aprobat prin H.G.
nr. 80/2011 si in Planul de Management al bazinului hidrografic Mures actualizat 2015 aprobat
prin HG nr. 859/2016, respectiv: clasa de altitudine la care este situat lacul, adancimea medie a
lacului, geologia bazinului de receptie a lacului (exprimata prin alcalinitate) si suprafata lacului
(fiind incluse in clasificarea tipologica si lacuri cu suprafata mai mica de 0,5 km?).

Din punct de vedere al tipologiei biotice, suplimentar fatda de Planul de Management
actualizat 2015, au fost analizate si datele/informatiile privind elementul biologic macrofite.

La nivelul bazinului hidrografic Mures a fost definit un singur tip de lac natural, prezentat in
Tabelul 3.2 Tipologia lacurilor naturale si in Figura 3.4 Tipologia lacurilor.

Tabelul 3.2 Tipologia lacurilor naturale la nivelul bazinului hidrografic Mures

mica si mica, siliciu,
suprafata foarte
mica

Nume tip | Caracterizare lac | Ecoregiune | Altitudine | Adancime Geologi | Suprafata
(m) medie (M) e
ROLNO8 Zona montana, 10 >800 < 3si siliciu SS
adancime foarte 3-15

Nota: Suprafata lacului: SS (< 0,5 km?); S (0,5 — 1 km?); M (1 — 10 km?); L (10 — 100 km?); XL (>

100 km?).
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Tipologia lacurilor de acumulare

Tipologia abiotica a lacurilor de acumulare a luat in considerare aceiasi parametri utilizati
in Planul de Management al bazinului hidrografic Mures 2009 aprobat prin H.G. nr. 80/2011 si in
Planul de Management al bazinului hidrografic Mures actualizat 2015 aprobat prin HG nr.
859/2016, respectiv: altitudinea la care este situat lacul, geologia bazinului de receptie a lacului,
adancimea medie a lacului si timpul de retentie, coroborati cu informatii rezultate din masuratori
directe ale elementelor biologice reprezentative.

La nivel bazinului hidrografic Mures s-au mentinut cele 4 tipuri de lacuri de acumulare
definite in cadrul ciclului de planificare anterior. Acestea sunt prezentate in Tabelul 3.3 Tipologia
lacurilor de acumulare la nivel bazinal® si in Figura 3.4 Tipologia lacurilor.

Tabelul 3.3 Tipologia lacurilor de acumulare la nivelul bazinului hidrografic Mures

Adanci- Geol. —
: Caracterizare . Altitudine me ' Timp de
Nume tip Ecoregiune . alcal. . .
lac (m) medie retentie/ subtip
(m) (meq/l) ;
Zona de deal mare/ROLAO4a
$i podis, siliciu/
ROLAO4 | adancime 10, 16 200-800 >15 .
mare, calcar/ calcar | mediu/ROLAO4b
siliciu
Zona de deal mare/ROLAO5a
si podis, 10, 11, 12 siliciu/ :
ROLAO5 | adancime "le | 200-800 3-15 calear mediu/ROLAO5b
mica. calcar/ Mic/ROLAO5C
Zona de deal mare/ROLAOGa
si podis, siliciu/ diu/ROLA06b
ROLAO6 | adancime 10, 12 200-800 <3 mediu
foarte mica, calcar ic/ROLAOG
calcar/siliciu mic ¢
Zona 3-15 mare/ROLAO7a
montan, siliciu/
ROLAO7 | adancime 10 >800 | .
mica si mare, >15 calcar | mediu/ROLAO7b
calcar/siliciu

Aspecte privind coordonarea elementelor metodologice privind tipologia corpurilor
de apa cu statele vecine

in privinta tipologiei fluviului Dunarea si a tipologiilor cursurilor de apa care formeaza sau
intretaie frontiera de stat (altele decét fluviul Dunarea), s-au mentinut tipurile definite anterior,
nefiind necesare actualizari ulterioare Planului de Management al bazinului hidrografic Mures
actualizat 2015 aprobat prin HG nr. 859/2016. Mentionam ca tipologia fluviului Dunarea a fost
elaborata in mod coordonat la nivelul intregului bazin hidrografic international al Dunarii, pe baza
unui sistem armonizat (in cadrul proiectului GEF/UNDP Danube Regional Project - Tipologia si
conditiile de referinta pentru fluviul Dunérea), pe baza contributiilor nationale ale tarilor dunarene.
Referitor la tipologiile cursurilor de apa care formeaza sau intretaie frontiera de stat (altele decét

3 Subtipurile lacurilor de acumulare sunt definite pe baza timpului de retentie cu urmatoarele intervale: a-
timp de retentie mare, (>30 zile), b-timp de retentie mediu (3-30 zile,) c-timp de retentie mic (<3 zile).
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fluviul Dunarea), pe parcursul primului ciclu de planificare au avut loc sedinte/workshop-uri
tematice in scopul prezentarii sau armonizarii abordarilor metodologice.

Pentru cursurile de apa cu bazine mai mari de 4.000 km?, respectiv 1.000 km? (din bazinul
hidrografic Tisa) informatii privind tipologiile corpurilor de apa se regasesc in Planul de
Management al Districtului Dunarii - 2021, respectiv Planul de Management Integrat al bazinului
hidrografic Tisa - 2019, care sunt elaborate sub coordonarea Comisiei Internationale pentru
Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR).

3.2.2 Conditiile de referinta biologice specifice tipului si conditii fizico-chimice si
hidromorfologice specifice tipului aferente apelor de suprafata

Consideratii generale

Directiva Cadru Apa (Anexa Il 1.3 (i)) prevede stabilirea conditiilor de referinta pe baza
elementelor biologice specifice tipului de corpuri de apa si a conditiilor specifice tipurilor de corpuri
de apa pentru elementele hidromorfologice si fizico-chimice.

Conditiile de referinta sau starea foarte buna reprezinta o situatie din prezent sau din trecut
fara presiuni antropice sau cu presiuni antropice foarte reduse, care nu determina efecte ecologice
sau care are efectele ecologice foarte reduse. Aceasta ihseamna ca pot fi considerate ca fiind
sectiuni de referinta inclusiv acele sectiuni care prezinta perturbari foarte reduse fata de starea
naturala, nealterata.

in definirea conditiilor (valorilor) de referintd pentru elementele biologice s-a mentinut
aceeasi abordare prezentata in cadrul Planului de Management al bazinului hidrografic Mures
2009 aprobat prin H.G. nr. 80/2011 si Planului de Management al bazinului hidrografic Mureg
actualizat 2015 aprobat prin HG nr. 859/2016.

Conditiile de referinta biologice specifice fiecarui tip

Conditiile de referintd biologice specifice fiecarui tip au fost definite avand in vedere si
categoria corpului de apa.

Astfel, in cazul corpurilor de apa naturale - rauri, lacuri, ape tranzitorii si ape costiere,
conditiile de referinta biologice specifice tipului au fost stabilite/definite pentru toate elementele
biologice prevazute de Directiva Cadru Apa, cu exceptia faunei piscicole din lacuri si apele
tranzitorii.

n cazul macrofitelor — rauri, lacuri, precizdm cé ulterior Planului de Management actualizat
2015, au fost stabilite implicit si conditiile de referinta specifice tipurilor corpurilor de apa, in cadrul
procesului de elaborare a metodelor de evaluare a starii ecologice, metode ce au fost intercalibrate
si incluse in Decizia (UE) 2018/229 a Comisiei*.

in ce priveste fauna piscicold din lacuri, ulterior Planului de Management actualizat 2015,
intr-o prima etapa de dezvoltare a metodei, s-a preluat metoda de evaluare apartinand unei alte
tari din cadrul aceluiasi GIG (Grup Geografic de Intercalibrare), respectiv Bulgaria, care a fost
adaptata si aplicatd pentru lacurile din Romania, insa nu a putut fi validata. Ulterior a fost
dezvoltatd o metoda nationala de evaluare care include si conditiile de referinta si care se afla intr-
un stadiu avansat de elaborare/finalizare. In acest sens se are in vedere realizarea unui studiu
pentru finalizarea metodei.

Conditiile (valorile) de referintd pentru elementele biologice sunt prezentate in anexele®
Planului de Management actualizat (2021), fiind stabilite pentru indicii componenti ai indicelui

4 DECIZIA (UE) 2018/229 A COMISIEI din 12 februarie 2018 de stabilire, in temeiul Directivei 2000/60/CE
a Parlamentului European si a Consiliului, a valorilor pentru clasificarile sistemelor de monitorizare ale
Statelor Membre ca rezultat al exercitiului de intercalibrare si de abrogare a Deciziei 2013/480/UE a Comisiei
5 R4uri: Anexa 6.1.1.A - Anexa 6.1.1.E, lacuri naturale: Anexa 6.1.1.F- Anexa 6.1.1.1,- ale Planului National
de Management actualizat (2021)
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multimetric, avand in vedere reprezentativitatea elementului biologic pentru categoria si tipul de
corp de apa.

Informatii suplimentare privind reprezentativitatea/relevanta elementelor biologice pentru
anumite categorii Si tipologii de corpuri de apa sunt prezentate in Anexa 6.1 a Planului National de
Management actualizat (2021).

Referitor la elementele de calitate hidromorfologice
Conditii de referinta rauri

Sistemul de evaluare si clasificare a starii cursurilor de apa din punct de vedere a
caracteristicilor hidrologice si morfologice se bazeaza pe un sistem de notare cu scoruri si un
sistem de clasificare in 5 clase.

Astfel, pentru fiecare indicator, se considera ca starea de referintd/naturald sau o usoara
abatere de la aceasta este clasa |, pentru care scorurile caracteristice grupelor de indicatori
(regimul hidrologic, continuitatea raului si conditilei morfologice) sunt maxime. Pentru celelalte
situatii (clasele II-V), scorul este mai mic in functie de severitatea presiunilor antropice. Abordarea
privind stabilirea starii de referinta considera ca starea de referinta (conditiile naturale sau o usoara
abatere de la acesta stare) este reprezentata de regimul hidrologic natural si morfologia albiei
naturale.

Conditii de referinta lacuri

Sistemul de evaluare si clasificare a starii cursurilor de apa din punct de vedere a
caracteristicilor hidrologice si morfologice se bazeaza pe un sistem de notare cu scoruri si un
sistem de clasificare in 5 clase.

In ceea ce priveste stabilirea conditiilor de referinta, abordarea este diferita pentru corpurile
de apa lacuri naturale si corpurile de apa lacuri de acumulare.

Prin urmare, starea de referinta pentru lacurile naturale va fi reprezentata de situatia in
care nu exista presiuni semnificative (de ex: lucrari la nivelul malurilor) care sa afecteze bilantul
natural al apei si nivelul apei in lac, procesele naturale de eroziune de la nivelul malului si formarea
sedimentelor, ciclurile biologice ale organismelor acvatice precum si vegetatia din zona ripariana.
Astfel, parametrii hidromorfologici au variatii naturale, iar procesele hidro-geo-morfologice
corespund tipologiei analizate. Aceasta perioada de referinta (perioada cu regim hidrologic natural
si morfologie naturala a cuvetei lacustre) este aleasa de catre specialistii Administratiilor Bazinale
de Apa in functie de anul punerii in functiune a lucrarilor hidrotehnice (in cazul in care acestea
existd) si gradul de renaturalizare a lacurilor (aceasta perioada de referinta nu este una comuna
la nivel national).

Pentru lacurile de acumulare starea de referinta pentru toate elementele ce caracterizeaza
aceasta categorie de corpuri de apa va corespunde parametrilor de proiectare in regim normal de
exploatare la prima umplere a lacului la NNR (NNR proiectat, volumul la NNR proiectat). Prin
urmare, valorile parametrilor hidrologici si morfologici ce corespund regimului normal de exploatare
reprezintd valori de referinta fatd de care se va analiza gradul de indepartare/alterare a
caracteristicilor hidromorfologice pentru lacurile de acumulare.

Referitor la elementele de calitate fizico-chimice, au fost stabilite conditii specifice
fiecarui tip si categorie de corpuri de apa (rauri si lacuri). In baza analizei statistice a datelor din
sectiunile pentru fiecare tipologie, au fost stabilite valori pentru starea ecologica foarte buna,
aceasta fiind asociata absentei presiunilor antropice sau cu presiuni antropice foarte reduse.

Au fost definite conditii specifice fiecarui tip de corp de apa rauri pentru toate elementele
fizico-chimice prevazute de Directiva Cadru Apa. Pentru lacuri s-au stabilit conditii specifice
fiecarui tip de corp de apa pentru elementele fizico-chimice: pH, regim de oxigen (oxigen dizolvat,
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CBO5 si CCO-Cr) si forme de nutrienti (N-NH4, N-NO3, N-NO2, Ntotal, P-PO4, Ptotal) iar pentru
transparenta, temperatura si conductivitate/salinitate, in cadrul unui studiu care va demara in anul
2022, se va dezvolta o metodologie de evaluare si se vor decide limite de stabilire a claselor in
vederea clasificarii starii/potentialului ecologic.

Pentru poluantii specifici nesintetici, in definirea starii ecologice foarte bune, respectiv
conditiile de referinta, se utilizeaza valorile fondului natural, iar pentru poluantii specifici sintetici,
pentru starea ecologica foarte buna-conditii de referinta se utilizeaza valorile limitei de cuantificare,
in conformitate cu prevederile Directivei 2009/90/CE si a HG 570/2016.

3.3 Delimitarea corpurilor de apa

Conform cerintelor art. 2(10) al Directivei Cadru Apa a fost definita si stabilita notiunea de
,corp de apa de suprafatd” ca fiind un element discret si semnificativ al apelor de suprafata,
respectiv: rau, lac, canal, sector de rau, sector de canal, ape tranzitorii Si ape costiere.

Corpul de apa este unitatea care se utilizeaza pentru stabilirea, raportarea si verificarea
modului de atingere a obiectivelor tinta ale Directivei Cadru a Apei, astfel ca delimitarea corecta a
acestor corpuri de apa sta la baza elaborarii si implementarii tuturor cerintelor directivei.

Delimitarea corpurilor de apa s-a realizat pe baza Instructiunilor metodologice pentru
delimitarea corpurilor de apa de suprafata - rduri si lacuri, elaborate de Administratia Nationala
»+Apele Romane” avand la baza recomandarile Ghidului Comisiei Europene Strategia Comuna de
lmpéementare a Directivei Cadru Apa (2000/60/EC) - Ghidul nr. 2 privind identificarea corpurilor de
apa’.

In perioada 2019-2020, s-a reanalizat si actualizat delimitarea corpurilor de apa, aplicandu-
se aceleasi criterii de baza si aditionale utilizate Tn primul si al doilea Plan de Management al
bazinului hidrografic Mures.

Pentru delimitarea corpurilor de apa de suprafata s-a tinut cont de urmatoarele criterii de
baza:

e categoria de apa de suprafata;
¢ tipologia apelor de suprafata;
e caracteristicile fizice (geografice sau hidromorfologice) ale apelor de suprafata.

Tn contextul necesitatii revizuirii delimitarii corpurilor de apa, pentru o delimitare mai precisa
a corpurilor de apa de suprafata s-au reanalizat urmatoarele criterii:

e starea apelor, care ia in considerare si presiunile si impactul acestora. Un element discret
de apa de suprafata nu trebuie sa contina elemente semnificative ale unor stari diferite. Un

X9

“corp de apa” trebuie sa apartina unei singure clase de stare;

e zonele protejate - in procesul de sub-divizare progresiva al apelor in unitati din ce in ce mai
mici, s-a tinut cont de pastrarea unui echilibru intre limitele zonelor protejate si descrierea
corecta a starii apelor, precum si de necesitatea evitarii fragmentarii apelor de suprafata
intr-un numar prea mare de corpuri de ap3;

e alterarile hidromorfologice, luand in considerare desemnarea corpurilor de apa puternic
modificate (CAPM) si a corpurilor de apa artificiale (CAA) in Planul de Management al
bazinului hidrografic Mures actualizat aprobat prin H.G. nr. 859/2016;

e reanalizarea aprofundata a presiunilor hidromorfologice prin actualizarea bazei de date
privind presiunile hidromorfologice. Astfel a fost actualizat si uniformizat setul de date
geospatiale referitoare la captari, evacudri, praguri, derivatii, regularizari si diguri. in cursul
anului 2019 si inceputul anului 2020 s-au desfasurat campanii de teren pentru

& Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) — Guidance No 02 -
Horizontal Guidance on the identification of surface water bodies, European Commission
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inventarierea, caracterizarea si localizarea acestor presiuni. Avand in vedere intreruperea
cauzata de situatia pandemica, actualizarea bazei de date este in desfasurare. Presiunile
hidromorfologice inventariate au fost reevaluate avand in vedere criteriile abiotice (sub-
capitolul 3.4.3), inclusiv acele presiuni hidromorfologice, care dupa parcurgerea testului de
desemnare, au condus la schimbarea incadrarii categoriei corpurilor de apa aferente, in
functie de cazul respectiv;

e validarea delimitarii actuale a corpurilor de apa cu datele furnizate prin monitorizarea
acestora.

La fel ca in primele doua cicluri de planificare, pentru delimitarea corpurilor de apa de
suprafatd, au fost luate in considerare toate raurile al caror bazin hidrografic are o suprafatd mai
mare de 10 km?, lacurile naturale cu suprafata mai mare de 50 ha, precum si lacurile de acumulare
cu suprafata la nivelul normal de retentie mai mare de 50 ha.

Desi delimitarea corpurilor de apa mici (rauri cu bazine hidrografice mai mici de 10 km? si
a lacurilor cu o suprafata mai mica de 50 ha) nu este o cerinta a DCA, a avut loc un proces de
identificare si delimitare a acestor categorii de corpuri de apa bazat pe stabilirea importantei lor pe
criterii de localizare in zone protejate, mod de formare etc. Aceasta stare de fapt nu exclude
aplicarea pentru aceste categorii de rauri si lacuri a aceluiasi nivel de protectie ca si pentru
corpurile de apa delimitate. Astfel, s-a {inut cont de abordarea prezentata mai sus si, in anumite
cazuri, bazinele de receptie mici au fost integrate corpului de apa delimitat, in cazul in care intreg
bazinul este omogen din punct de vedere al presiunilor si impactului antropic.

Astfel, la nivelul bazinului hidrografic Mures, s-au identificat 3 lacuri naturale mai importante
cu suprafete mai mici de 50 ha.

In perioada 2019-2020, redelimitarea corpurilor de apa s-a realizat ca urmare a validérii
tipologiei corpurilor de apa, dar in principal in urma informatiilor privind regimul secarii furnizate de
Atlasul Secarii Réurilor din Roménia elaborat de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a
Apelor, versiunea finald decembrie 2019, precum si a datelor si informatiilor noi disponibile,
obtinute din teren, in perioada 2015-2020.

Introducerea acestor aspecte in analiza delimitarii corpurilor de apa, a condus la:

e gruparea/agregarea si scindarea unor corpuri de apa in functie de categoria corpului de
apa, tipologie, marimea corpului de apa, presiunile antropice exercitate asupra corpurilor
de apa, starea lor, etc.;

o validarea identificarii si delimitarii corpurilor de apa in conformitate cu criteriile stabilite in
cadrul studiilor de cercetare mai sus mentionate ce a avut drept rezultat eliminarea unor
corpuri de apa nepermanente care prezentau secare anuala. Acest proces a avut la baza
actualizarea Atlasului Secérii in vederea cunoasterii cursurilor de apa cu regim de scurgere
nepermanent. In acest sens, in perioada 2013-2017 s-au desfasurat, pe de o parte,
campanii de colectare a datelor si, pe de alta parte, activitati de centralizare si prelucrare
a datelor si informatiilor. in perioada 2018-2019 a avut loc validarea setului de date si a
informatiilor prin colaborare cu expertii din cadrul Administratiei Nationale ,Apele Roméane”.
Actualizarea si validarea datelor privind regimul de curgere a condus la identificarea unor
sectoare de cursuri de apa ce prezinta fenomenul de secare permanenta. Acest aspect
coroborat cu analiza influentelor sectorului in cauza la scara corpului de apa a condus la
un numar redus de situatii ce au vizat eliminarea unor corpuri de apa. in acelasi timp au
fost identificate sectoare care prezinta regim de curgere cu secare rara, sau o data la mai
putin de 5 ani ceea ce a condus la necesitatea delimitarii ca si corp de apa, sau agregarii
cu un corp de apa, sau separarii acestora dintr-un corp de apa.

e schimbarea denumirii si/sau codului corpului de apa.
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Avand in vedere cele mentionate mai sus, la nivelul celui de-al treilea Plan de
Management al bazinului hidrografic Mures, s-a identificat un numar total de 532 corpuri de apa
de suprafata, din care:

e 516 corpuri de apa rauri din care 216 corpuri de apa sunt reprezentate de corpuri de apa
nepermanente, iar restul de 300 sunt corpuri de apa permanente;

e 16 corpuri de apa de tip lac (lacuri naturale, lacuri de acumulare);

La nivelul bazinului hidrografic Mureg, cel mai lung corp de apa are 173,38 km (corpul de
apa Mures, conf. Aries - conf. Cerna), iar cel mai scurt are 2,03 km (corpul de apa Cusmed, ac.
Bezid - conf. Tarnava Mica).

La nivelul celui de-al treilea ciclu de planificare si coroborat cu aspectele din subcapitolul
6.3, s-a identificat un numar de 532 corpuri de apa de suprafata, prezentate in Tabelul 3.4,
clasificate in urmatoarele categorii:

e 415 corpuri de apa naturale, din care 412 corpuri de apa rauri, 3 corpuri de apa lacuri

o 114 corpuri de apd puternic modificate, din care:101 corpuri de apa rauri, 13 lacuri de
acumulare

e 3 corpuri de apa artificiale (3 corpuri de apa de tip rau - canale si derivatii)

Din cele 532 corpuri de apa de suprafata, 216 corpuri de apa (cca 40,6%) sunt corpuri de
apa nepermanente, toate fiind din categoria rauri. In Figura 3.5 se prezinta corpurile de apa
delimitate la nivelul bazinului hidrografic Mures

Tabelul 3.4 Corpurile de apa delimitate la nivelul bazinului hidrografic Mures

Nr. corpuri de apa delimitate in
Categori do ap do suprat ol e aragement
actualizat 2021

Corpuri de apa naturale, din care: 415

Rauri 412

Lacuri naturale 3

Corpuri de apa puternic modificate, din care: 114

Rauri 101

Lacuri de acumulare 13

Corpuri de apa artificiale 3

Rauri (canale si derivatii) 3

Numar total corpuri de apa de suprafata la nivelul 532

bazinului hidrografic Mures
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ADMINISTRATIA NATIONALA

APELE ROMANE

Aceasta harta a fost creata folosind date spatiale realizate de Biroul Plan de Management Bazinal din
cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mures, sub coordonarea Departamentului Management European
Integrat — Resurse de Apa din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane".

Toate drepturile de autor revin Administratiei Nationale "Apele Romane’. Nu aveti dreptul sa republicati sau

sa reproduceti harta fara acordul ANAR

Esti sigur ca vrei sa printezi aceasta harta? Protejeaza mediul inconjurator!

Sursa hdrtii suport: ESRI, USGS, NOAA
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. Delimitarea corpurilor de apa rauri
——— Corpuri de apd rauri permanente
- Corpuri de apa rauri nepermanente

I:I Corpuri de apa lacuri
|| Limita ABA Mures

Figura 3.5 Corpurile de apa de suprafata din bazinul hidrografic Mures
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3.4 Presiunile semnificative
Elemente metodologice pentru evaluarea surselor de poluare semnificative

in conformitate cu cerintele Directivei Cadru Apa, se considerd presiuni semnificative
presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apa studiat. Dupa
modul in care functioneaza sistemul de receptie al corpului de apa se poate cunoaste daca o
presiune poate cauza un impact. Aceasta abordare corelatd cu lista tuturor presiunilor si cu
caracteristicile particulare ale bazinului de receptie conduce la identificarea presiunilor
semnificative.

O alternativa este aceea ca intelegerea conceptuala sa fie sintetizata intr-un set simplu de
reguli care indica daca o presiune este potential semnificativa. O abordare de acest tip este de a
compara magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare limita relevanta pentru corpul de apa.
In acest sens, Directivele Europene prezintd limitele peste care presiunile pot fi potential
semnificative si substantele si grupele de substante care trebuie luate in considerare.

Avand in vedere noile cerinte ale Ghidului de raportare a Planului de management, elaborat
in cadrul CIS - DCA, s-a revizuit metodologia privind identificarea presiunilor semnificative si
evaluarea impactului asupra corpurilor de apa de suprafata pentru Planul de Management
actualizat al bazinului hidrografic Mures (2021). In cadrul acestui proces, s-au utilizat date si
informatii la nivelul anului 2019, respectiv perioada 2017-2020 (pentru situatiile in care nu au
existat suficiente date pentru anul 2019), in vederea corelarii cu anul/perioada de referinta pentru
evaluarea starii corpurilor de apa.

Pentru cel de-al treilea Plan de Management incadrarea presiunilor s-a realizat pe baza
tipurilor de presiuni recomandate de Ghidul EU de raportare a celui de-al treilea Plan de
Management, respectiv: presiuni punctiforme, difuze, alterari hidromorfologice (inclusiv prelevari
de apa), presiuni cantitative pentru apele subterane, alte presiuni antropice, presiuni necunoscute
etc.

Etapele pentru reevaluarea presiunilor semnificative cuprind:

° Analiza si evaluarea presiunilor potential semnificative

Aceasta analiza a avut ca punct de plecare lista presiunilor identificate la nivelul bazinului
hidrografic Mures.

Astfel, identificarea tuturor tipurilor de presiuni s-a realizat avand in vedere integrarea
datelor si informatiilor disponibile, si anume:

- informatii din procesul de implementare si raportare a cerintelor Directivelor Europene;

- date cuprinse in avize si autorizatii de gospodarirea apelor;

- rezultatele aplicarii instrumentelor de modelare pentru emisiile de nutrienti din sursele
punctiforme si difuze;

- date statistice privind utilizarea terenului, aplicarea fertilizantilor;

- lucrarile hidromorfologice ce formeaza infrastructura nationala de gospodarirea apelor,
precum si ale altor utilizatori/folosinte de apa.

Analiza si evaluarea presiunilor potential semnificative s-a realizat pe baza criteriilor din
documentul Elemente metodologice privind actualizarea identificarii presiunilor semnificative si
evaludrii impactului acestora asupra starii apelor de suprafatd — Identificarea corpurilor de apa
care prezinta riscul de a nu atinge obiectivele Directivei Cadru Apd, criterii care urmeaza aceeasi
abordare prevazuta si in cea din Planul National de Management Actualizat, aprobat prin H.G.
nr.859/2016.

® Validarea presiunilor potential semnificative cu atingerea obiectivelor de mediu ale
corpurilor de apa pentru stabilirea presiunilor semnificative
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“Presiunile semnificative” sunt acele presiuni care fie singure, fie in combinatie cu alte
presiuni, pot impiedica sau contribui la neatingerea obiectivelor de mediu in conformitate cu
Articolul 4(1) al DCA. Obiectivele de mediu sunt reprezentate, in principal, de atingerea starii bune,
nedeteriorarea starii, impiedicarea tendintei crescatoare semnificative si durabile a poluarii apei
subterane si atingerea obiectivelor DCA pentru zonele protejate.

Avand in vedere rezultatele evaluarii starii apelor din capitolul 6.2, stabilirea presiunilor
semnificative s-a realizat astfel: daca obiectivele de mediu ale corpului de apa au fost atinse,
presiunile potential semnificative identificate nu au fost considerate presiuni semnificative; daca
obiectivele de mediu nu au fost atinse, atunci toate presiunile potential semnificative au fost
considerate presiuni semnificative.

Pe langa criteriile prevazute in metodologia privind actualizarea identificarii presiunilor
semnificative si evaluarii impactului acestora asupra starii apelor de suprafata s-a aplicat
abordarea la nivel de sub-bazin/bazin hidrografic, astfel incat in procesul de identificare a
presiunilor semnificative punctiforme si difuze s-a {inut cont de presiunile din amonte si care pot
avea impact in aval, precum si de efectul lor cumulativ.

3.4.1 Surse punctiforme de poluare semnificative

in vederea stabilirii surselor punctiforme de poluare semnificativa s-a aplicat un set de criterii
asupra presiunilor potential semnificative punctiforme, avand in vedere evacuarile de ape
epurate sau neepurate in resursele de apa de suprafata, respectiv:

a. Aglomerarile umane (identificate in conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea
apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2.000 locuitori echivalenti (l.e.)
care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fara statii de epurare si care evacueaza
in resursele de apa; de asemenea, aglomerarile <2.000 l.e. sunt considerate surse
semnificative punctiforme daca au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt
considerate surse semnificative de poluare, aglomerarile umane cu sistem de canalizare
unitar care nu au capacitatea de a colecta si epura amestecul de ape uzate si ape pluviale
in perioadele cu ploi intense.

b. Industria:

i. Instalatiile care intra sub incidenta Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale
(Directiva IED), transpusa in legislatia nationald prin Legea nr. 278/2013 cu
modificarile si completarile ulterioare - inclusiv unitatile care sunt inventariate in
Registrul Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR), care sunt relevante pentru
factorul de mediu ap3;

ii. Unitatile care evacueaza substanie prioritare/prioritar periculoase peste limitele
legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei 2008/105/CE modificata
de Directiva 2013/39/UE, transpusa in legislatia nationala prin H.G. 570/2016 privind
aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de
substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti), Tn mediul
acvatic al Comunitatii;

iii.  Alte unitafi care evacueaza in resursele de apa si care nu se conformeaza legislatiei
in vigoare privind factorul de mediu apa.

c. Agricultura:

i. Fermele zootehnice care intra sub incidenta Directivei 2010/75/UE privind emisiile
industriale (Directiva IED), transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 278/2013,
cu modificarile si completarile ulterioare - inclusiv unitatile care sunt inventariate in
Registrul Poluantilor Emigi si Transferati (E-PRTR), ce sunt relevante pentru factorul
de mediu ap3;

Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mures



3. Caracterizarea apelor de suprafata

ii. Fermele care evacueaza substanie prioritare/prioritar periculoase peste limitele
legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei 2008/105/CE modificata
prin Directiva 2013/39/UE, transpusa in legislatia nationala prin H.G. 570/2016,
privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si
pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti)
in mediul acvatic al Comunitatji.

iii. Alte unitati agricole cu evacuare punctiforma si care nu se conformeaza legislatiei in
vigoare privind factorul de mediu apa.

in urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative cu obiectivele de
mediu (starea/potentialul ecologic si starea chimica a corpurilor de apa) s-au stabilit presiunile
semnificative punctiforme.

La nivelul bazinului hidrografic Mures au fost inventariate un numar de 419 utilizatori de apa
care folosesc resursele de apa de suprafata ca receptor al apelor evacuate. in urma analizarii
surselor punctiforme de poluare potential semnificative, {indnd seama de criteriile mentionate mai
sus, au rezultat un numar total de 309 surse punctiforme potential semnificative (152 urbane, 110
industriale, 8 agricole, 39 acvacultura).

n continuare este prezentaté o caracterizare a principalelor surse de poluare punctiforme:
» Surse de poluare urbane/aglomerari umane

In general, in conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane
(Directiva 91/271/CEE) apele uzate urbane ce pot contine ape uzate menajere sau amestecuri de
ape uzate menajere, industriale si ape meteorice, sunt colectate de catre sistemele de
colectare/canalizare, conduse la statia de epurare (unde sunt epurate corespunzator) si apoi
evacuate in resursele de apa, avand in vedere respectarea concentratilor maxime admise de
legislatia in vigoare. Roméania a obtinut perioada de tranzitie pentru implementarea acestei
Directive de maximum 12 ani de la aderare (31 decembrie 2018), intrucat au fost aglomerari
umane care nu erau conforme cu cerintele, neavand sisteme de colectare si/sau statii de epurare
cu dotare si functionare corespunzatoare (cel putin cu epurare mecanica si biologica pentru
aglomerarile cuprinse intre 2.000-10.000 l.e. si in plus treapta tertiara — pentru indepartarea
nutrientilor — pentru aglomerarile cu peste 10.000 l.e). Apele uzate urbane contin, in special materii
in suspensie, substante organice, nutrienti, dar si alti poluanti ca metale grele, detergentj,
hidrocarburi petroliere, micropoluanti organici etc. depinzand de tipurile de industrie existente, cat
si de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate.

La nivelul bazinului hidrografic Mures exista in anul 2020 un numar de 168 aglomerari
umane (>2.000 l.e.), cu o incarcare organica totala de 1.629.213 l.e, considerate presiuni potential
semnificative.

In Tabelul 3.5 se prezint& atat numarul aglomerarilor (mai mari de 2.000 |.e.), cat si situatia
dotarii cu sisteme de colectare si statii de epurare, avand in vedere incarcarea organica
biodegradabila, exprimata in locuitori echivalenti, la nivelul sfarsitului anului 2020.
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Tabelul 3.5 Situatia aglomerarilor umane, sistemelor de colectare si statiilor
de epurare, precum si a incdrcdrilor organice totale in bazinul hidrografic Mures

3 : Nr. statii inca
Dimensiune aglomerari Numar c!e_ Nr. sisteme de : Inc_arvcare y
aglomerari de colectare organica totala
umane epurare
umane p (l.e)

> 150.000 l.e. 2 2 2 392.223

15.000 — 150.000 l.e. 16 16 16 631.958

10.000 — 15.000 l.e. 6 6 6 76.517

2.000 — 10.000 l.e. 144 82 54 528.515

Total 168 106 78 1.629.213

Se mentioneaza ca exista un numar de 90 aglomerari umane (mai mari de 2.000 l.e.) care
nu au inca dotare cu statii de epurare si un numar de 62 aglomerari umane care nu au dotare cu
sisteme de colectare.

In Figura 3.6 se prezintd aglomerarile umane (mai mari de 2.000 l.e.) cu sisteme de
colectare, iar in Figura 3.7 se prezinta aglomerarile umane (mai mari de 2.000 l.e.) si tipul de statii
de epurare existente.

in bazinul hidrografic Mures existd un numar de 33 aglomerari umane (cu mai putin de
2.000 l.e.), care sunt dotate cu sisteme de colectare in sistem centralizat si un numar de 28
aglomerari umane (cu mai putin de 2.000 l.e.) cu statii de epurare.

Se precizeaza ca pe parcursul perioadelor cu ploi intense, s-au Tnregistrat evenimente de
depasire a capacitatii sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale, in cazul a unui numar de
circa 34 retele de canalizare.

Numarul si tipul de aglomerari, precum si masurile privind colectarea si epurarea apelor
uzate au fost prevazute initial in Anexa 3 a Planului de Implementare a Directivei 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane, situatia reflectand starea de fapt din anul 2004. in perioada
2007-2020 aceasta situatie a fost reevaluata avand in vedere dinamica aparitiei si desfasurarii
programelor de investitii pentru masurile de colectare si epurare.

In vederea actualizarii Planului de Implementare a Directivei 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor impreuna cu Administratia Nationala
~Apele Roméane” si cu asistenta tehnica din partea consultantilor Bancii Mondiale, contribuie la
implementarea proiectului ,Imbunatatirea capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul
managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea si raportarea cerintelor
europene din domeniul apelor’, finantat din fonduri europene prin Programul Operational
Capacitate Administrativa 2014-2020, Tn perioada 2019-2022.

Activitatile specifice vizeaza in principal:

- reactualizarea Planului de Implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane, pe baza unei noi metodologii de delimitare a aglomerarilor umane si de calcul
al incarcarii, elaborate in acest proiect;

- elaborarea Strategiei nationale privind alimentarea cu apa, colectarea si epurarea apelor
uzate urbane;

- dezvoltarea si implementarea unui sistemului electronic de colectare, prelucrare si
raportare a datelor;

- elaborarea si promovarea unui proiect de act normativ pentru definirea obligatiilor si
responsabilitatilor legate de colectarea si epurarea apelor uzate urbane. Informatii privind
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derularea activitatilor de implementare a proiectului pot fi accesate pe website-ul Administratiei
Nationale ,Apele Roméane”, la adresa: https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-
achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-
implementare/proiectul-sipoca-588/.

Astfel, ca rezultat al proiectului se vor modifica numarul si dimensiunea aglomerarilor,
precum si tipul si costul masurilor necesare pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane.

Prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 se continua
implementarea masurilor prin actiuni de dezvoltare a sistemelor de colectare si epurarea apelor
uzate, in cadrul Axei prioritare 3 “Dezvoltarea infrastructurii de baza in conditii de management
eficient al resurselor”, conform prioritizarii din Master Planurile Judetene, pentru conformarea cu
prevederile directivei in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane pentru
aglomerarile cu peste 2.000 l.e. De asemenea, in vederea conformarii vor fi continuate actiunile
de dezvoltare a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate prin Programul Operational
Dezvoltare Durabila (PODD) in perioada 2021-2027 si Planul National de Redresare si Rezilienta
in perioada 2021-2026.

In urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative punctiforme —
aglomerari umane cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potentialul ecologic si starea chimica
a corpurilor de apa), la nivelul bazinului hidrografic Mures nu a fost identificata nici o presiune
semnificativa punctiforma urbana, de tip 1.1 punctiform — ape uzate urbane si nici presiune de tip
1.2 punctiform — revarsari pe timp ploios, ca fiind semnificativa.

Astfel pentru nici un corp de apa nu au fost identificate presiuni semnificative punctiforme
provenite de la aglomerari umane.

» Surse de poluare industriale si agricole

Sursele de poluare industriale si agricole contribuie la poluarea resurselor de apa, prin
evacuarea de poluanti specifici tipului de activitate desfasurata. Astfel, se pot evacua: substante
organice, nutrienti (industria alimentara, industria chimica, industria fertilizantilor, celuloza si hartie,
fermele zootehnice etc.), metale grele (industria extractiva si prelucratoare, industria chimica etc.),
precum si micropoluanti organici periculosi (industria chimica organica, industria petroliera etc.).

Sursele punctiforme de poluare industriale si agricole trebuie sa respecte cerintele
Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii),
denumita generic Directiva IED, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Directivei 2008/105/CE,
modificata prin Directiva 2013/39/UE, transpusa in legislatia nationala prin H.G. 570/2016 privind
aprobarea Programului de eliminare treptatd a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti), in mediul acvatic al Comunitatji,
Directivei privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole - 91/676/CEE,
Directivei 2012/18/CE privind accidentele majore (Directiva SEVESO Ill), precum si cerintele
legislatiei nationale (HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 privind
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Figura 3.6 Aglomerari umane (>2000 l.e.) cu sisteme de colectare din bazinul hidrografic Mures
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Figura 3.7 Aglomerari umane (>2000 |.e.) cu statii de epurare din bazinul hidrografic Mures
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La nivelul bazinului hidrografic Mures, in anul 2019, din cele 106 surse punctiforme
industriale si agricole potential semnificative identificate, 31 au instalatii care intrd sub incidenta
Directivei IED. De asemenea, exista 75 unitafi industriale si agricole, altele decat unitatile care
intra sub incidenta Directivei IED.

In Figura 3.8 se prezinta sursele punctiforme potential semnificative de poluare, industriale
si agricole.

in urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative punctiforme —
surse de poluare industriale si agricole cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potentialul
ecologic si starea chimica a corpurilor de apa), la nivelul bazinului hidrografic Mures s-a identificat
un numar de 9 presiuni semnificative punctiforme (9 industriale si 0 agricole), diferentiate astfel;

- 2 unitati care intra sub incidenta Directivei IED (tip de presiune semnificativa 1.3 Punctiform —
Statii de epurare IED);

- 7 unitati miniere (tip de presiune semnificativa 1.7 Punctiform Ape de mina).

Astfel numarul corpurilor de apa pentru care au fost identificate presiuni semnificative
punctiforme de la activitatile industriale si agricole este de 4 (4 corpuri apa rauri si 0 corpuri de apa
lacuri).

Din punct de vedere al evacuarilor de substante poluante in resursele de apa de suprafata,
in Tabelul 3.6 se prezinta cantitatile monitorizate de substante organice (exprimate ca CCO - Cr
si CBOs), nutrienti (azot total si fosfor total) si poluanti specifici, pe categorii de surse de poluare.
Datele reprezinta inventarul national cu valori medii anuale ale emisiilor in anul 2020.
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Figura 3.8 Surse punctiforme potential semnificative de poluare - industriale si agricole din bazinul hidrografic Mures
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Tabelul 3.6 Evacuari de substante organice, nutrienti si poluanti specifici in resursele de apa din surse punctiforme (anul 2020) din
bazinul hidrografic Mures

Substan Cupl’u . . Cianu
te Substan Fosfor si f(')rr': $L: ri
organice te Azot total total compu P
" . . organice (Nt) si $l
Categorii surse de poluare / poluanti evacuati (CCO- (Pt) -
(CBOS3) (zn)
Cr) (Cu)
t/an t/an t/an t/an kg/an kg/an kg/an
AGLOMERARI UMANE 3388,54 822,68 570,04 75,36 60,13 658,45 0
ACTIVITATI INDUSTRIALE 385,94 89,91 39,94 2,82 0 96,95 0
ALTE SURSE PUNCTIFORME (inclusiv activitati agricole non- 56.40 10,34 0 0.18 35092,7 | 50296,5 4.74
IED/IED) 9 5
Total 3830,88 | 922,83 | 609,98 7836 | 90029 | SILI 47y
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3.4.2 Surse difuze de poluare semnificative, inclusiv modul de utilizare a terenului
3.4.2.1 Modul de utilizare a terenului

Potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica, la nivelul bazinului hidrografic Mures
se observa o diferentiere neta a utilizarii terenurilor, in concordanta cu relieful. Astfel, in anul 2020,
suprafata agricola ocupa cca. 45,9% din suprafata totala a bazinului hidrografic Mures, urmata de
suprafata acoperita de paduri cca. 48,8% (inclusiv alte terenuri cu vegetatie forestiera), suprafata
ocupata de constructii (inclusiv cai de comunicatii si cai ferate, alte terenuri) cca. 4,6% si suprafata
ocupata de ape si zone umede cca. 0,7% (Figura 3.9).

Ape si zone
umede; 0,7

Teren agricol; 45,9

B Teren agricol
m Constructii
m Paduri

Ape si zone umede

Paduri; 48,8

Constructii; 4,6

Figura 3.9 Utilizarea terenului

3.4.2.2 Surse difuze de poluare

La stabilirea presiunilor potential semnificative difuze se au in vedere urmatoarele categorii
principale de surse de poluare difuze:

- aglomerarile umane/localitatile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme
corespunzatoare de colectare si eliminare a namolului din statiile de epurare, precum si localitatile
care au depozite de deseuri menajere neconforme;

- agricultura: ferme agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzatoare de stocare/utilizare a
dejecitiilor, localitatile care nu au sisteme de colectare centralizate/platforme individuale a gunoiului
de grajd, unitati care utilizeazad pesticide si nu se conformeaza legislatiei in vigoare, alte
unitati/activitati agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative;

- industria: depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deseuri
neconforme, unitati ce produc poluari accidentale difuze, situri industriale abandonate.

In continuare, este prezentats o caracterizare a principalelor categorii de surse de poluare difuze:
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» Surse de poluare urbane/aglomerari umane

La nivelul bazinului hidrografic Mures, fenomenul de poluare difuzad este accentuat datorita
faptului ca la sfarsitul anului 2020, numai un procent de 63.1% din populatia echivalenta (a
aglomerarilor mai mari de 2.000 l.e.) era racordata la sistemele centralizate de canalizare.

Din cele 168 aglomerari (>2.000 |.e.) identificate in anul 2020, un numar de 106 aglomerari erau
dotate cu sisteme de canalizare. La poluarea difuza contribuie un numar de 62 aglomerari mai mari
de 2.000 l.e. care nu beneficiaza de sisteme de colectare a apelor uzate, precum si un numar de 50
aglomerari mai mici de 2.000 l.e. fara sisteme de colectare, considerate presiuni potential
semnificative pentru corpurile de apa care nu ating obiectivele de mediu.

in perioada 2016-2020 s-a constatat imbunatatirea situatiei privind dotarea cu sisteme de
canalizare si statii de epurare a apelor uzate a aglomerarilor urbane, fapt care a condus la reducerea
efectelor poluarii difuze de la sursele de poluare urbane/aglomerari umane. Detalii privind masurile
care au condus la aceasta imbunatatire se regasesc la Capitolul 9 Programe de méasuri - subcapitolul
9.1, cu referire la masurile pentru implementarea prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane.

Managementul necorespunzator al deseurilor menajere la nivelul localitatilor constituie o sursa
de poluare difuza locala. De asemenea, modul de colectare/eliminare a namolului provenit de la statiile
de epurare poate conduce la poluarea resurselor de apa. Dezvoltarea zonelor urbane necesita o mai
mare atentie din punct de vedere al colectarii deseurilor menajere prin construirea unor depozite de
gunoi ecologice si eliminarea depozitarii necontrolate a deseurilor, intalnita deseori pe malurile raurilor
si ale lacurilor.

in urma analizei tuturor presiunilor generate de aglomerarile umane fara sisteme de colectare si
epurare, a fost stabilit un numar de 1308 presiuni potential semnificative de tip 2.6. Difuz — Evacuari
neconectate la retele de canalizare.

In urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative difuze — aglomerari
umane cu obiectivele de mediu (starea/potentialul ecologic si starea chimica a corpurilor de apa), la
nivelul bazinului hidrografic Mures s-a identificat un numar de 544 presiuni semnificative difuze
urbane aferente categoriei de presiuni 2.6 Difuz — Evacuari neconectate la retele de canalizare.

Astfel numarul corpurilor de apa pentru care au fost identificate presiuni semnificative difuze de
la aglomerarile umane este de 105 (104 corpuri apa rauri si 1 corp de apa lac).

» Agricultura

Pe langa presiunile punctiforme exercitate, activitatile agricole pot conduce la poluarea difuza a
resurselor de apa. Caile prin care poluantii (in special, nutrientii si pesticidele, dar si alti poluanti) ajung
in corpurile de apa sunt diverse (scurgere la suprafata, percolare etc).

Sursele de poluare difuza sunt reprezentate in special de:
* stocarea si utilizarea ingrasamintelor organice si chimice;
* cresterea animalelor domestice;
e utilizarea pesticidelor pentru combaterea daunatorilor.

Datele cu privire la cantitaile de ingrasaminte si numarul de animale domestice la nivel national
sau judetean au fost preluate din Anuarul Statistic al Roméniei 2020 (cu date la nivelul anului 2019).

La nivel national s-au utilizat in anul 2020 cantitati medii specifice de ingrasaminte chimice
(exprimate in substanta activa) de cca. 32,1 kg N/ha teren agricol/an, respectiv 12,8 kg P/ha teren
agricol/an. Comparativ cu anul 2016, cantitatile de ingrasaminte naturale (tone subst. activa/ha/an)
utilizate au crescut usor, cu cca. 1,8 %. Comparand cantitatile specifice de ingragaminte utilizate in
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Romania cu cantitatile utilizate in Statele Membre ale UE, se observa ca Romania inca se situeaza
cu mult sub media europeana.

De asemenea, numarul de animale echivalente (unitate vita mare) a fost estimat in anul 2020
la cca. 9,213 milioane capete (reprezentand o densitate medie specifica de animale echivalente de
0,64/ha suprafata agricola/an).

Cantitatea totala de pesticide (insecticide, fungicide, erbicide, alte produse de protectia
plantelor) utilizatd in Romania in perioada 2016-20207 a fost relativ constanta, cu valori medii care se
situeaza intre 0,48-0,60 kg substanta activa/ha/an. Se observa faptul ca in comparatie cu perioada
2009-2015, cantitatea totala de pesticide utilizata a scazut semnificativ, cu circa 35-48 %.

Emisiile de nutrienti din surse difuze

Presiunile difuze datorate activitafilor agricole sunt greu de cuantificat. Presiunile difuze
afecteaza atat calitatea apelor de suprafata, cat mai ales calitatea apelor subterane. Prin aplicarea
modelelor matematice se pot estima cantitatile de poluanti emise de sursele difuze de poluare.

Modelul MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in Rlver Systems) este folosit pentru
estimarea emisiilor de nutrienti provenind de la sursele de poluare punctiforme si difuze. Rezultatele
aplicarii modelului au fost integrate in Planul National de Management (HG nr. 80/2011) si in
actualizarea sa (HG nr. 859/2016) pentru evaluarea emisiilor de nutrienti (azot si fosfor) in mai multe
bazine/districte hidrografice din Europa, printre care si bazinul/districtul Dunarii. Tn ultimul timp,
modelul MONERIS a fost dezvoltat pentru a fi aplicat atat la nivel national (al statelor din Districtul
international al Dunarii), cat si la nivel de sub-bazine internationale (Tisa).

In perioada ulterioara elaborarii Planul National de Management actualizat aprobat prin HG
859/2016 au fost realizate imbunatatiri si actualizari ale modelului MONERIS. Recent, setul de date
de intrare a fost actualizat si extins conform celor mai recente informatii spatiale disponibile. Tn plus,
algoritmul modelului a fost imbunatatit si modelul a fost reaplicat, rezultdnd cai de emisie actualizate
pentru nutrienti in Districtul hidrografic international al Dunarii.

Aplicarea modelului are o istorie indelungata in tarile dunarene si la scara de bazin, precum si
in domeniul managementului bazinelor hidrografice si al balantei nutrientilor. Modelul a fost
imbunatatit si adaptat nevoilor specifice ale ICPDR in mai multe proiecte regionale realizate in bazin.
Modelul este fiabil si functioneaza cu o acuratete rezonabila la scara regionala. Poate fi sustinut cu
usurintad de datele disponibile, rulat pentru intregul bazin si actualizat in functie de conditiile actuale.

Pentru estimarea modurilor (céilor) de producere a poluarii difuze cu nutrienti si a emisiilor de
nutrienti de la surse, precum si aportul acestora la emisiile totale, modelul MONERIS versiunea 3.0
(Venohr et al., 2017) a fost aplicat la nivelul intregului district international al Dunarii si a avut in vedere
conditiile hidrologice medii multianuale din perioada de referinta 2015-2018. MONERIS necesita o
varietate de date de intrare cuprinzand informatii despre conditiile hidro-climatice, geo-fizice si
administrativ-demografice, care au fost actualizate pentru perioada de referinta 2015-2018. Astfel,
modelul poate estima distributia regionala a emisiilor de nutrienti care intra in apele de suprafata la
scara de sub-bazin si poate determina cele mai importante surse si cai ale acestora cu o acuratete
rezonabilda. Mai mult, tindnd cont de principalele procese de retinere in flux, pot fi calculate incarcarile
raului la capatul bazinului hidrografic, care pot fi apoi utilizate pentru calibrarea si validarea modelului.

in cazul surselor de poluare difuze, estimarea incarcarilor cu poluanti a apelor este mai dificila
decat in cazul surselor punctiforme, avand in vedere modul diferit de producere a poluarii. Pe langa
emisiile punctiforme, modelul MONERIS ia in considerare urmatoarele moduri (cai) de producere a
poluarii difuze:

7 Institutul  National de  Statisticd, Raport privind utilizarea pesticidelor in  agriculturd,
https://insse.ro/cms/ro/content/utilizarea-pesticidelor-%C3%AEn-agricultur%eC4%83-%C3%AEn-anul-2018
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- depuneri din atmosfera (pe apele de suprafata);
- scurgerea de suprafata;

- scurgerea din zone impermeabile orasenesti;

- eroziunea solului/transportul sedimentelor

- scurgerea din retelele de drenaje;

- scurgerea subterana.

Rezultatele aplicarii modelului imbunatatit la nivelul districtului international al Dunarii, utilizand
date actualizate pentru perioada de referinta 2015-2018, au fost incluse atat in Planul de Management
al Districtului Hidrografic International al Fluviului Dunadrea (2021)8, cat si in Planul National de
Management actualizat (2021) si Planul de management actualizat (2021) al bazinului hidrografic
Mures.

Rezultatele calculelor modelului, prezentate in Tabelul nr. 3.8, arata ca emisiile totale de azot
in Bazinul hidrografic Mures sunt de cca. 16.746,4 tone N/an (cca. 5,87 kg pe hectar si an) pentru
perioada de referintd 2015-2018 (Tabelul 3.7, coloana din stdnga). De asemenea, emisiile totale de
fosfor la nivel national sunt de cca. 1.127,8 tone P/an (cca. 0,40 kg pe hectar pe an) pentru aceeasi
perioada (Tabelul 3.7, coloana din dreapta).

Tabel 3.7 Emisii de nutrienti din surse difuze si punctuale in functie

de caile de emisie, din bazinul hidrografic Mures, pentru perioada de referinta (2015-2018)

Nr. Cai de emisii nutrienti Emisii azot total Emisii fosfor total
crt. (tone/an) (tone/an)
1 Depuneri din atmosfera 135,6 4,7
2 Scurgerea de suprafata 891,8 48,3
3 Scurgerea din zone impermeabile
orasenesti* 1.468,6 105,9
4 Scurgerea din retelele de drenaje 61,8 11
5 Eroziunea solului/transportul sedimentelor 587,5 328,2
6 Scurgerea subterana ** 10.075,5 192,6
7 Surse punctiforme *** 3.525,5 447.0
Total 16.746,4 1.127,8

* emisii cumulate din scurgeri urbane, revarsari de ape pluviale sau amestec de
ape pluviale cu ape uzate municipale din canalizare, populatie conectata la
reteaua de canalizare fara statie de epurare si populatie neconectata

** emisii cumulate din toate componentele scurgerii subterane (debit de baza
si interflow)

*** emisii cumulate de la statiile de epurare urbane si industriale cu evacuare
direct in resursele de apa

In figura 3.10 se prezinta contributia modurilor de producere a polurii cu azot si fosfor pentru
perioada 2015-2018, avand in vedere caile prezentate mai sus.

8 Emisii si incarcari de nutrienti in bazinul fluviului Dundrea - Situatia actuala si scenarii pentru al 3-lea Plan de
management al bazinului Dunérii. Raport final, livrabil al proiectului UE LIFE ,Sprijin pentru dezvoltarea celui
de-al treilea management al bazinului fluviului Dunérea si al actualizarea celui de-al doilea Plan de
management al riscului la inundatii 2021” (LIFE19 PRE AT 006 — LIFE DRBMP DFRMP 2021), IGB, 2021.
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Figura 3.10 Moduri (cai) de producere a poluarii difuze cu azot (stanga)
si fosfor (dreapta), in bazinul hidrografic Mures, pentru perioada de referinta (2015-2018)

Se observa ca poluarea difuza este principala cale de emisie a azotului total reprezentand
78,9% din totalul emisiilor, iar emisiile prin surse punctuale contribuie cu restul de 21,1% din emisiile
totale de azot. Similar, poluarea difuza cu fosfor total contribuie cu cca. 60,4% la poluarea totala, iar
restul de 39,6% reprezinta contributia emisiilor prin surse punctuale. Scurgerea subterana reprezinta
principala cale de emisie difuza pentru azot (cca. 60,2%), iar eroziunea solului/transportul
sedimentelor reprezinta principala cale de emisie difuza pentru fosfor (cca.29,1%).

Modelul MONERIS cuantifica si contributia diverselor categorii de surse de poluare la emisia
totala de nutrienti. Astfel pentru sursele difuze de poluare, aceste categorii de surse sunt reprezentate
de:

- agricultura (teren arabil si pasuni);

- asezarile umane (cu tot ce inseamna zona urbana);

- zonele naturale (zone acoperite cu paduri, pajisti naturale, vegetatie, arbusti, etc.) ;

- zonele deschise (zone ocupate in principal de activitati extractive - mine, cariere, balastiere,
zone de depozitare - halde, depozite, zone construite, precum si alte zone de plaje, zone cu
prezenta redusa a vegetatiei);

- zonele umede si apele de suprafata.

De subliniat este faptul ca, modelul MONERIS ia in considerare toate sursele de poluare si nu numai
pe acelea identificate ca fiind semnificative.
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In figura 3.11 se prezintd emisiile de azot si fosfor din surse difuze de poluare, avand in vedere
aportul fiecarei categorii de surse de poluare.

0.1% 0.9% 0.1% 0.4%

= Agricultura = Agricultura

= Asezari umane = Asezari umane

Zone naturale Zone naturale

Zone deschise Zone deschise
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suprafata

Figura 3.11 Distributia surselor de emisii de azot (stadnga) si de fosfor (dreapta) in bazinul
hidrografic Mures pentru perioada de referinta (2015-2018)

In ceea ce priveste sursele principale de emisii, agricultura ( teren arabil si pajisti) este sursa
dominanta privind emisiile de azot (cca. 43,3% din emisiile totale), urmata de asezarile umane (cca.
33,5% din emisiile totale), rezultand o emisie specifica de cca. 5,53 kg N/ha suprafatd agricola. Tn
plus, terenurile cu vegetatie naturala si zonele umede si apele de suprafata contribuie cu 22,2% si
respectiv 0,9%. In toate aceste zone existd un aport semnificativ de azot din scurgerea subterana,
provenita in principal de la scurgerile difuze aferente agriculturii si asezarilor umane fara sisteme de
colectare a apelor uzate. Emisiile din zonele deschise sunt mai putin importante din punct de vedere
cantitativ.

Distributia locala a emisiilor de azot la nivelul bazinului hidrografic Mures si la nivel de utilizare
a terenului este prezentata in Figurile 3.12 si 3.13. Zonele cu un grad ridicat de surplus de azot din
agricultura si cu timp de rezidenta mai scurt al apei subterane si/sau straturi de roca de baza cu
capacitate de denitrificare mai micé produc cele mai mari emisii specifice. Asezarile umane cu surse
punctuale semnificative si scurgeri urbane genereaza de asemenea fluxuri locale semnificative de
emisii de azot.

In ceea ce priveste sursele de emisii pentru fosfor total, cea mai mare pondere o au emisiile
din asezarile umane care produc cca. 51,2% din emisii (cu o emisie specifica de 0,20 kg P/ha) si
agricultura care este responsabila pentru cca. 39,6% din totalul emisiilor. Restul de cca. 9,2% este
impartit intre zone naturale si zone deschise (8,8%) si zonele umede si apele de suprafata (0,4%).

Distributia emisiilor de fosfor total la nivelul bazinului hidrografic Mures si la nivel de utilizare a
terenului este prezentata in Figurile 3.14 si 3.15. Regiunile deluroase cu activitate agricola intensiva
sau zonele muntoase cu rate de emisii de fond ridicate genereaza cele mai mari aporturi de fosfor in
apele de suprafata in perioada de referinta 2015-2018.
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Figura 3.12 Emisiile de azot total din surse punctiforme si difuze la nivelul bazinului hidrografic Mures (unitati analitice) - Situatie de

referinta 2015-2018
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Figura 3.13 Emisiile de azot total din surse punctiforme si difuze la nivel de utilizare a terenului —
Situatie de referinta 2015-2018
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Figura 3.14 Emisiile de fosfor total din surse punctiforme si difuze la nivelul bazinului hidrografic
Mures (unitati analitice) - Situatie de referinta 2015-2018
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Figura 3.15 Emisiile de fosfor total din surse punctiforme si difuze la nivel de utilizare a terenului
- Situatie de referinta 2015-2018
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Emisiile de substante periculoase

Potrivit Ghidului CIS nr. 28° este necesar sa se realizeze o analizd mai detaliata axata pe
screening-ul substantelor prioritare/prioritare periculoase relevante. Scopul este dezvoltarea unui
inventar detaliat pentru sursele de poluare, in special pentru cele difuze. In acest sens, la nivelul
districtului international al Dunarii se desfasoara proiectul ,Lupta impotriva poluarii cu substante
periculoase in bazinul Dunarii, prin masurarea, gestionarea bazata pe modelare si consolidarea
capacitati’ (Danube Hazard m3c), care va realiza o modelare a emisiilor si transportului de
substante periculoase si care va ajuta la o mai buna intelegere a legaturilor dintre sursele de poluare
si impactul poluarii cu substante periculoase.

Rezultatele proiectului au in vedere: imbunatatirea cunostintelor si a intelegerii comune a
poluarii corpurilor de apa cu substante periculoase din bazinul Dunarii si prioritizarea coordonata a
masurilor de reducere/eliminare a emisiilor de substante periculoase. La sfarsitul proiectului
(decembrie 2022), in bazinul Dunarii va fi disponibild o baza de date armonizata privind poluarea si
emisiile de substante periculoase, precum si un concept de masurare/monitorizare a acestor
substante, instrumente de modelare adaptate si validate pentru nevoile bazinului Dunarii, concept
aplicabil la diferite scari, respectiv evaluarea scenariilor, prioritizarea coordonata a masurilor si
elaborarea recomandarilor pentru Planul de Management actualizat al Dunarii. La toate aceste
rezultate se adauga si activitatile de instruire si intarire a capacitatii pentru managementul
substantelor periculoase.

Rezultatele proiectului vor imbunatati modul in care este abordata poluarea cu substante
periculoase atat in Planul de management a districtului hidrografic al Dunarii, cat si in cadrul
Planurilor de management ale bazinelor/spatiilor hidrografice si vor consolida implementarea
strategiilor planificate.

In urma analizei tuturor presiunilor generate de activitatile agricole difuze, a fost stabilit un
numar de 42 presiuni potential semnificative de tip 2.2. Difuz — Agricultura.

Tn urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative difuze — activitati
agricole cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potentialul ecologic si starea chimica a
corpurilor de apa), s-a identificat un numar de 35 presiuni semnificative difuze agricole, aferente
tipului de presiune semnificativa 2.2. Difuz - Agricultura.

Astfel numarul corpurilor de apa pentru care au fost identificate presiuni semnificative difuze
de la activitatile agricole este de 35 (34 corpuri apa rauri si 1 corp de apa lac).
> Industrie

reprezentate de amplasamente si depozite industriale: depozite de materii prime, produse finite,
produse auxiliare, stocare de deseuri neconforme, unitafi ce produc poluari accidentale difuze,
situri industriale abandonate, etc.

in anul 2019, la nivel national au fost identificate 12 unitati industriale ca presiuni potential
semnificative difuze apartindnd urmatoarelor sectoare de activitate: industrie chimica, si depuneri
de deseuri menajere, depuneri atmosferice etc.

n urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative difuze — activitati
industriale cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potentialul ecologic si starea chimica a
corpurilor de apa), s-a identificat un numar de 9 presiuni semnificative difuze, din care ;

- 3 presiune de tip 2.5 Difuz — zone contaminate sau zone industriale abandonate ;

- 7 presiuni de tip 2.8 Difuz — activitati miniere;

9 Strategia Comuna de Implementare a Directivei Cadru Apd, Ghid nr. 28 privind pregitirea unui inventar al
emisiilor, descarcarilor si pierderile de substante prioritare si prioritar
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- 2 presiune de tip 2.10 Difuz —alte surse;

Astfel numarul corpurilor de apa pentru care au fost identificate presiuni semnificative difuze
de la activitatile industriale este de 12 (12 corpuri apa rauri si 0 corpuri de apa lacuri).

3.4.2.3. Surse de poluare cu nutrienti si scenarii pentru reducerea acestora

Poluarea cu nutrienti este cauzata de emisii punctiforme si difuze de azot si fosfor in mediul
acvatic. Dintre sursele punctiforme luate in considerare in modelul MONERIS se mentioneaza
statile de epurare urbane, evacuarile de ape uzate neepurate sau epurate de la sistemele de
colectare din aglomerarile urbane si de la unitatile industriale si fermele zootehnice care sunt
inregistrate in E-PRTR. In ceea ce priveste sursele de emisii difuze, asezarile umane, activitatile
agricole, zonele cu vegetatie naturala, zonele deschise, zonele umede si apele de suprafata au
fost considerate ca fiind importante in producerea poluarii cu nutrienti.

Modelul MONERIS a fost utilizat pentru aplicarea scenariilor de baza pentru reducerea
emisiilor de nutrienti din surse punctiforme si difuze pentru orizontul de timp 2027. Scenariul utilizat
a avut la baza conditiile hidrologice din perioada 2015-2018, iar datele utilizate privind incarcarile
de nutrienti au avut ca an de referintd anul 2018. La evaluarea situatiei de referintd si pentru
simularea scenariilor s-a utilizat o varianta a modelului MONERIS care, comparativ cu a doua
evaluare cu date din anul 2012, a fost imbunatatita tehnic in vederea cresterii aplicabilitatii,
respectiv s-au imbunatatit: modelul hidrologic prin folosirea unor seturi noi de date (HYPE model),
modul de evaluare a emisiilor de fosfor in scurgerea de suprafatad (model nou bazat pe fosforul
solubil care inlocuieste acumularea de fosfor), modul de evaluare a balantei nutrientilor (surplusul
de azot si fosfor), emisile prin eroziunea solului/transportul de sedimente, nivelul de retentie al
fosforului in réuri, precum si retinerea nutrientilor in benzile (fasiile) de protectie de-a lungul
cursurilor de apa. De asemenea, au fost delimitate noi unitati analitice (sub-bazine) ale modelului,
avand in vedere ajustarea cu un numar mai mare de statii de monitorizare pe rauri si cu reteaua
hidrografica, astfel incat sa se respecte limitele subbazinelor.

in cadrul Planului de management al Dundrii, sunt stabilite viziuni si obiective de
management care sa conduca la reducerea emisiilor de nutrienti prin aplicarea de masuri si pentru
care s-au realizat scenariile®, si anume:

- scenariul de baza se refera in principal la implementarea pana in anul 2027 a obligatiilor ce
decurg din legislatia europeana si nationala (Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate urbane, Directiva Nitrati, Regulamentul E-PRTR, masuri de agromediu sprijinite prin
programele de dezvoltare rurala ale Politicii Agricole Comune, masuri privind reducerea
surplusului de azot, controlul eroziunii solului, zone tampon/fasii de protectie in lungul cursurilor
de apa, etc.);

- scenariul de viziune | — pe langa scenariul de baza si masurile aferente (mai sus descrise), sunt
avute in vedere si alte tipuri de masuri specifice, in functie de sursele de emisii difuze si
punctiforme (aglomerari, agricultura, industrie); de ex. utilizarea sistemelor individuale de
colectare in diferite proportii, dezvoltarea agricola durabild si managementul echilibrat al
nutrientilor pentru realizarea tintelor din Pactul Ecologic European pentru nutrienti: reducere
pierderi de nutrienti cu 50%, pana la o valoare medie a surplusului de azot la nivelul intregului
bazin de 7,5 kg N/ha si an (plus depunerea atmosferica diferita la nivel regional), precum si
pentru fosfor reducerea eroziunii solului pana la maxim 1 tona sol per hectar si an;

- scenariul de viziune Il — pe langa scenariul de viziune | se adauga imbunatatirea capacitatii de
retentie prin stabilirea zonelor ripariene/eficiente prin fasii tampon/cu vegetatie pentru 50% din
corpurile de apa de suprafata aflate in zonele vulnerabile la nitrati;

- scenariul schimbari climatice (an cu ape mari si an secetos/,wet” si ,dry”) ia in considerare
efectele schimbarilor climatice prin calcularea emisiilor difuze de nutrienti pentru un regim
hidrologic cu scurgere maxima (ape mari) si regim hidrologic cu scurgere minima (ape mici),
ambele luate ca extreme din ultimele doua decenii, prin inlocuirea regimului hidrologic mediu

10 |CPDR, Danube River Basin Management Plan, Part A — Basin-wide overview Update 2021, Vision and
management Objectives
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cu precipitatiile si scurgerile anilor extremi si presupunand implementarea masurilor conform
scenariului de viziune I.

Scenariul de baza pentru anul 2027 se axeaza pe asumari privind implementarea masurilor
pentru sectoarele ape uzate urbane, activitati industriale si agricole, in principal masurile care
conduc la cresterea nivelurilor de colectare si epurare a apelor uzate, modificari ale utilizarii
terenurilor, imbunatatirea practicilor de rotatie a culturilor si schimbarea emisiilor specifice de fosfor
pe locuitor.

Evaluarea schimbarilor Tn valorile nivelurilor de colectare si epurare a avut la baza perioada
de referinta 2015-2018 si a luat in considerare implementarea masurilor planificate pentru
aglomerarile umane, masuri de tipul construirii/extinderii retelelor de canalizare si
construirea/modernizarea statiilor de epurare urbane pe parcursul celui de-al treilea ciclu de
planificare. De asemenea, au fost avute in vedere si sistemele individuale de colectare ale caror
ape uzate menajere sunt transportate la retelele de canalizare sau statiile de epurare urbane.

S-a preconizat implementarea integrala a masurilor de control la sursa pentru reducerea
emisiilor de fosfor rezultate prin implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 in
ceea ce priveste utilizarea fosfatilor si a altor compusi ai fosforului in detergentii de rufe destinati
consumatorilor si in detergentii pentru masini automate de spalat vase destinati consumatorilor,
ceea ce se reflecta in reducerea emisiei specifice de fosfor pe persoana.

Caile de emisie difuza au o pondere dominanta in emisiile totale de nutrienti, prin urmare
implementarea masurilor care se adreseaza gestionarii terenurilor are o importanta ridicata.
Masurile se refera la activitati adecvate de gestionare a terenurilor care sa previna, sa controleze
si s& minimizeze intrarea, mobilizarea si transportul nutrientilor de pe terenuri catre corpurile de
apa.

Astfel, se aplica o gama larga de masuri, inclusiv managementul nutrientilor (de exemplu,
calculul balantei de nutrienti, optimizarea fertilizarii), modificarea metodelor de cultivare (conversia
terenurilor arabile in pasuni, cultivarea terenurilor agricole fara utilizarea utilajelor), modificari in
utilizare terenurilor (intretinerea pajistilor, realizarea benzilor tampon de-a lungul cursurilor de
apa), conservarea solului (tehnici de control a eroziunii solului — rotatia culturilor, eliminarea
scurgerilor din retele de drenaj de la ferme) si masuri de retentie naturala a apei (zone umede, cai
navigabile inierbate) si masuri de protectie impotriva inundatiilor (de exemplu, refacerea si
conservarea zonelor umede si a zonelor inundabile, stabilirea zonelor tampon riverane) au impact
pozitiv asupra retentiei de nutrienti in zonele adiacente ale cursurilor de apa.

in Tabelele 3.8 si 3.9 si Figurile 3.16 si 3.17 sunt prezentate comparativ rezultatele aplicarii
scenariilor cu referire la caile de producere a poluérii cu nutrienti, in vederea reducerii nutrientilor
din surse difuze si punctiforme, pentru perioada de referinta 2015-2018 si orizontul de timp 2027
(scenariu de baza) si dupa 2027 (scenarii de viziune).

Modificarile emisiilor totale de azot in functie de scenariile viitoare, Tn comparatie cu starea
de referinta, indica faptul ca emisiile au scazut cu:

- 17,6% in scenariul de baza,

- 26,9% in scenariul de viziune |,

- 28,7% in scenariul de viziune Il

- 34,1% in scenariul de viziune | - regim hidrologic cu scurgere minima (ape mici),
- 15,8% in scenariul de viziune | - regim hidrologic cu scurgere maxima (ape mari).

De asemenea, modificarile emisiilor totale de fosfor in functie de scenariile viitoare, in comparatie
cu starea de referintd, indica reducerea emisiilor cu:

- 10,6% in scenariul de baza,
- 19,3% in scenariul de viziune I,

- 24,8% in scenariul de viziune Il
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- 28,1% in scenariul de viziune | - regim hidrologic cu scurgere minima (ape mici).
- 4,5% in scenariul de viziune | - regim hidrologic cu scurgere maxima (ape mari).

Comparativ cu situatia de referinta pentru azot total, in anul 2027 (scenariu de baza) se
observa ca depunerile atmosferice raman relativ constante, scurgerea de suprafatéd scade cu
9,5%, iar scurgerea subterana scade cu 23,4%. De asemenea, cea mai mare scadere se
inregistreaza pentru scurgerea din zone impermeabile orasenesti (62,7%), in timp ce aportul
sursele punctiforme creste cu 13,9%). Aceste tendinte confirma efectul implementarii masurilor de
realizare a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate care contribuie la scaderea scurgerii
subterane si de suprafata.

Similar, comparativ cu situatia de referinta pentru fosfor total, in anul 2027 (scenariu de baza)
se observa ca eroziunea solului/transportul sedimentelor se reduce cu 11,3%, scurgerea din zone
impermeabile orasenesti scade cu 53,6 %, in timp ce creste aportul surselor punctiforme cu 2,5%,
ceea ce confirma reducerea poluarii difuze si cresterea poluarii punctiforme produsa in zonele
urbane, urmare a construirii retelelor de canalizare si statiilor de epurare in zonele urbane
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Tabel 3.8 — Caile emisiilor de azot total conform situatiei de referinta si scenariilor viitoare (exprimate in tone N pe an) din bazinul

hidrografic Mures

Cai de emisie azot Situatia de Scenariu de Scenariu de Scenariu de Scenariu de Scenariu de
total referinta baza viziune | viziune |l - regim viziune |l -regim viziune
hidrologic cu hidrologic cu Il
scurgere maxima | scurgere minima
(ape mari) (ape mici)
2015-2018 | % 2027 % | dupa2027 | % | dupa 2027 % dupa 2027 % dupa 2027 %

Depuneri din
atmosfera 135,6 0,8 135,6 1,0 135,6 1,1 175,7 1,2 111,0 1,0 135,6 1,1
Scurgerea de
suprafata 891,8 53 807,4 59 807,4 6,6 950,4 6,7 735,8 6,7 600,6 5,0
Scurgerea din zone
impermeabile
orasenesti 1468,6 8,8 547,3 4,0 547,3 4,5 549,8 3,9 546,6 5,0 547,3 4,6
Scurgerea din
retelele de drenaje 61,8 0,4 61,8 0,4 46,3 0,4 48,2 0,3 50,7 0,5 46,3 0,4
Eroziunea
solului/transportul
sedimetelor 587,5 3,5 518,2 3,8 344,6 2,8 486,4 3,4 267,4 2,4 255,1 2,2
Scurgerea
subterana 100755 | 60,1 | 7713,2 | 55,8 6345,4 51,8 7880,0 55,9 5314,8 48,1 6345,4 53,1
Surse punctiforme 35255 | 21,1 | 40154 | 29,1 | 40154 | 32,8 | 40154 | 286 | 40154 | 36,3 | 40154 | 33,6

TOTAL

16746,4 100 | 13799,0 | 100 12242,0 100 14105,8 100 11041,7 100 11945,7 100
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Tabel 3.9 — Caile emisiilor de fosfor total conform situatiei de referinta si scenariilor viitoare (exprimate in tone P pe an) din bazinul

hidrografic Mures

Scenariu de Scenariu de
Cai de emisie fosfor Situatia de Scenariu de Scenariu de viziune | -regim | viziune | -regim Scenariu de
total referinta baza viziune | hidrologic c_u . hldrologlc_ c.u . viziune ll
’ scurgere maxima | scurgere minima
(ape mari) (ape mici)
2015-2018 | % 2027 % |dupa2027| % |dupa2027| % |Dupa2027| % |Dupa2027| %
Depuneri din
atmosfera 4,7 0,4 4,7 0,5 4,7 0,5 6,1 0,6 3,8 0,5 4,7 0,5
Scurgerea de
suprafata 48,3 4,3 43,8 4,3 43,8 4.8 68,0 6,3 29,4 3,6 32,6 3,8
Scurgerea din zone
impermeabile
orasenesti 105,9 9,4 49,1 4,9 49,1 54 49,4 4,6 49,0 6,0 49,1 5,8
Scurgerea din refelele
de drenaje 1,1 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 14 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1
Eroziunea
solului/transportul
sedimentelor 328,2 29,1 | 291,1 | 28,9 198,0 21,8 279,7 26,0 153,5 18,9 146,6 17,3
Scurgerea subterana 192,6 17,1 | 160,2 | 15,9 155,7 17,1 214,2 19,9 116,8 14,4 155,7 18,4
Surse punctiforme 447,0 39,6 | 458,1 | 45,4 458,1 50,3 458,1 42,5 458,1 56,5 458,1 54,1
TOTAL 1127,8 100 |1008,1 | 100 910,5 100 1076 100 811,4 100 847,8 100
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Figura 3.17 — Evolutia emisiilor de fosfor total
si a cdilor de emisie in functie de scenarii
(exprimate in tone P pe an) din bazinul
hidrografic Mures
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De asemenea, din Tabelele 3.10 si 3.11, precum si din Figurile 3.18 si 3.19 se observa evolutia
privind sursele de emisii totale de azot si fosfor pana in anul 2027 (scenariu de baza) si dupa (scenarii
de viziune). In ceea ce priveste aplicarea scenariilor de baza pentru emisiile totale de nutrienti la nivel
nivelul Bazinului Hidrografic Mures, se observa modificarea cantitatilor de nutrienti emise in anul 2027,
comparativ cu perioada 2015-2018, respectiv cu 2947,4 tone N/an (scadere cu cca. 17,6%) sicu 119,7
tone P/an (scadere cu cca. 10,6%).

Analiza aplicarii scenariului de baza (2027) pentru agricultura indica reducerea emisiilor difuze
din activitati agricole cu cca. 2533,6 tone N/an, respectiv cu 34,98% din emisiile surselor agricole,
precum si reducerea cu cca. 54,5 tone P/an, reprezentand 12,2% din emisiile surselor agricole. Aceste
descresteri sunt rezultatul aplicarii masurilor pentru reducerea emisiilor de nutrienti prin
implementarea cerintelor Directivei Nitrati - Programele de actiune si implementarea voluntara a
Codului de Bune Practici Agricole, respectiv aplicarea masurilor de tip agro-mediu pentru reducerea
emisiilor de nutrienti sprijinite prin programele de dezvoltare rurala ale Politicii Agricole Comune post
2020, ex. modificarea rotatiei culturilor, controlul eroziunii si crearea/mentinerea benzilor tampon de
protectie riverane, etc. Astfel emisia difuza specifica de azot din activitatile agricole scade de la 5,53
kg N/ha suprafata agricola in perioada 2015-2018 la 3,60 kg N/ha suprafata agricola in anul 2027, iar
pentru fosfor scade de la 0,34 kg P/ha suprafata agricola la 0,30 kg P/ha suprafata agricola, in aceeasi
perioada. Tn plus, valorile emisiilor reflecta si modificarile in surplusul de azot din ultimele decenii prin
intarzierea cauzata de dinamica lenta specifica a apelor subterane. Pentru fosfor, o mai buna punere
in aplicare a masurilor de agro-mediu (de exemplu, modificarea rotatiei culturilor, controlul eroziunii
sau zonele tampon riverane) va afecta o mica parte din suprafata de captare, ceea ce va duce la o
usoara reducere a emisiei.

De asemenea, in ceea ce priveste aplicarea scenariilor de baza pentru emisiile de nutrienti
provenite de la asezarile umane (punctiforme si difuze), se observa o scadere a cantitatilor emise de
nutrienti in anul 2027, comparativ cu perioada de referinta, respectiv cu cca. 688,2 tone N/an (scadere
cu cca. 12,3% din emisiile de la asezari umane) si cca 58,4 tone P/an (scade cu cca. 10,1% din
emisiile de la asezari umane). Astfel, s-a evidentiat efectul aplicarii masurilor de realizare a sistemelor
de colectare si epurare a apelor uzate, prin care cresc emisiile punctiforme de nutrienti si scad emisiile
difuze de nutrienti. Una dintre masurile luate in considerare in scenariu este implementarea
Regulamentului nr. 259/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 in ceea ce priveste
utilizarea fosfatilor si a altor compusi ai fosforului in detergentii de rufe si in detergentii pentru masini
automate de spalat vase destinati consumatorilor, care contribuie la reducerea cantitatii de fosfor din
efluentii evacuati de la statiile de epurare urbane.
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Tabel 3.10 — Sursele de emisii de azot total conform situatiei de referinta si scenariilor viitoare

(exprimate in tone N pe an) din bazinul hidrografic Mures

Cai de emisie

Scenariu de

viziune | - regim

Scenariu de

viziune | - regim

azot total Situatia de Scenariu de Scenariu de hidrologic cu ) _ Scenariu de
o hidrologic cu .
referinta baza viziune | scurgere L viziune Il
scurgere minima
maxima (ape o
_ (ape mici)
mari)
2015-2018 | % 2027 % | dupa 2027 | % |dupa2027| % |dupa2027| % |dupa2027| %
Agricultura 7243,6 | 43,3 4710,0 | 34,1 2926,9 | 23,9 3835,1 | 27,3 24135 | 21,8 2758,2 | 23,1
Asezari umane 5613,5 | 33,5 4925,2 | 35,7 4972,8 | 40,6 5128,5 | 36,5 4893,8 | 44,2 4972,8 | 41,6
Zone naturale 3712,5| 22,2 | 3985,2 | 28,9 4161,9 | 34,0 4906,4 | 34,9 3587,6 | 32,4 4035,1 | 33,8
Zone deschise 20,8| 0,1 22,2| 0,2 23,2 0,2 27,21 0,2 19,3 0,2 22,4 0,2
Zone umede si
ape de
suprafata 156,0 | 0,9 156,4| 1,1 157,2 | 1,3 1685 | 1,2 152,0 1,4 1572 1,3
TOTAL 16746,4 | 100 | 13799,0 | 100 12242,0 | 100 14065,7 | 100 11066,2 | 100 11945,7 | 100
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Tabel 3.11 — Sursele de emisii de fosfor total conform situatiei de referinta si scenariilor viitoare

(exprimate in tone P pe an) din bazinul hidrografic Mures

Scenariu de

Scenariu de

viziune | - regim

viziune | - regim

Situatia de Scenariu de Scenariu de hidrologic cu ) _ Scenariu de
o hidrologic cu o
Surse referinta baza viziune | scurgere L viziune Il
scurgere minima
maxima (ape o
_ (ape mici)
mari)
2015-2018 | % |dupa2027 | % |[(dupa2027| % |dupa2027| % |dupa2027| % |dupa2027 | %
Agricultura 447,1 | 39,6 392,6 | 38,9 2948 | 32,4 417,0 | 38,8 2245 | 27,6 242,2 | 28,6
Asezari
577,0 | 51,2 518,6 | 51, 519,5| 57,1 524,9 | 48,8 516,9 | 63,6 519,5| 61,3
umane
Zone naturale 97,8 8,7 91,1| 9,0 90,4 | 9,9 127,3 | 11,8 65,5| 8,1 80,4| 95
Zone
. 08| 0,1 0,7| 0,1 0,7| 0,1 10| 01 05| 01 0,7| 0,1
deschise
Zone umede
si ape de 51| 04 50| 0,5 49| 05 50| 0,5 49| 0,6 49| 0,6
suprafata
TOTAL 1127,7 | 100 1008,0 | 100 910,4 | 100 1075,2 | 100 812,2 | 100 847,7 | 100
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Figura 3.18 — Evolutia emisiilor de
azot total (pe surse) in functie de
scenarii

(exprimate in tone N pe an) din
bazinul hidrografic Mures

Figura 3.19 — Evolutia emisiilor de fosfor
total (pe surse) in functie de scenarii
(exprimate in tone P pe an) din bazinul
hidrografic Mures
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Scenariul de viziune |, care presupune surplusuri scazute pe termen lung si utilizarea pe scara
larga a celor mai bune practici agricole, previzioneaza o scadere substantiala a emisiilor din agricultura
in apele de suprafata. Conform simularilor modelului MONERIS, scaderea emisiilor fata de situatia de
referinta cu 59,6% (N) si 34% (P) din emisiile surselor agricole s-a realizat la nivelul bazinului
hidrografic Mures prin aplicarea unui management agricol adecvat. Emisiile de fosfor vor scadea
datorita aplicarii masurilor eficiente de protectie a solului.

In ceea ce priveste scenariile de viziune | pentru regimul hidrologic cu scurgere maxima (ape
mari) si regimul hidrologic cu scurgere minima (ape mici), acestea reprezintd impactul schimbarii
regimului hidrologic asupra emisiilor difuze. Pentru conditiile de ape mici (dry), sunt de asteptat emisii
mai mici, prognozandu-se o reducere a emisiilor cu 9,6% (N) si 10,8 (P) din totalul emisiilor de nutrienti
in comparatie cu scenariul de viziune I.

Pe de alta parte, in anii cu scurgere maxima (ape mari), scurgerea si potential eroziunea solului
sunt mai importante, ducand la cresterea emisiilor. Astfel, in cazul conditiilor de scurgere maxima
(wet), se preconizeaza o crestere fata de scenariul de viziune | a emisiilor cu 14,9% (N) si 18,1% (P)
din totalul emisiilor de nutrienti. Fata de situatia de referinta (2015-2018), masurile pentru scenariul
de viziune | si impactul schimbarilor climatice (dry) ar putea reduce semnificativ emisiile difuze de
nutrienti (N:33,9%, P:28%), in timp ce in anii ploiosi emisiile ar putea fi similare cu valorile de referinta.

Scenariul de viziune Il ar conduce la o reducere mai mare a emisiilor faté de scenariul de viziune
I, de 5,8% (N) si 17,8% (P) din emisiile totale de nutrienti din agricultura, datorita aplicarii masurilor de
retentie mai eficienta a nutrientilor asigurata de zonele tampon riverane.

In Figurile 3.20 - 3.23 sunt reprezentate comparativ distributiile spatiale ale emisiilor de nutrienti,
la nivel de bazin hidrografic Mures (unitati analitice) si la nivel de utilizare a terenului, pentru situatia
de referinta (2015-2018) si scenariul de baza (2027). Se observa o scadere evidenta a emisiilor totale
de nutrienti din surse difuze si punctiforme (cu 5,5%: N si 10,6%: P).
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Figura 3.20 Emisia specifica de azot total din surse punctiforme si difuze la nivelul bazinului hidrografic Mures:

situatia de referinta 2015-2018 (stdnga) si scenariu de baza 2027 (dreapta)
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Figura 3.21 Emisia specifica de azot total din surse punctiforme si difuze la nivel de utilizare a terenului:

situatia de referinta 2015-2018 (stdnga) si scenariu de baza 2027 (dreapta)
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Figura 3.22 Emisia specifica de fosfor total din surse punctiforme si difuze la nivelul bazinului hidrografic Mures; situatia de referinta
2015-2018 (stdnga) si scenariu de baza 2027 (dreapta)
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3.23 Emisia specifica de fosfor total din surse punctiforme si difuze la nivel de utilizare a terenului:
situatia de referinta 2015-2018 (stdnga) si scenariu de baza 2027 (dreapta)
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3.4.2.4 Surse de poluare cu substante periculoase

Substantele periculoase reprezentate de substantele prioritare prevazute de Directiva
2008/105/CE privind standardele de calitate pentru mediu cu modificarile ulterioare (Directiva
39/2013/UE), dar si de alti poluanti specifici identificati la nivel de bazin hidrografic sau la nivel
national pot fi emise atat din surse punctiforme céat si difuze de poluare. Unitatile/instalatiile
industriale care proceseaza, utilizeaza, produc sau depoziteaza substante periculoase le pot emite
odata cu apele uzate evacuate, dar si prin alte cai. Gospodariile si cladirile publice conectate la
sistemele de canalizare pot contribui, de asemenea, la poluarea apei prin evacuare de substante
chimice utilizate in activitatea zilnica (de exemplu, produse de ingrijire personala, produse chimice
de uz casnic, produse farmaceutice). Dintre sursele de poluare difuza care pot conduce la poluarea
apelor cu substante periculoase, cele mai frecvente pot fi depunerile atmosferice, siturile
contaminate (indistriale, depozite de deseuri, zone abandonate), situri miniere, activitatile agricole,
fondul natural geochimic etc. In scopul identificirii acestor surse de poluare, se elaboreaza
Inventarul emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare, in conformitate cu prevederile
art. 5 al Directivei 2008/105/CE si ale Ghidului CIS nr. 28". Primele rezultate ale inventarelor au
fost incluse in Planul National de Management actualizat 2016, aprobat prin HG 859/2016, iar
inventarul actualizat la nivelul perioadei 2017-2019 este inclus in Planul National de Management
actualizat (2021). Tn cadrul acestui inventar sunt identificate intr-o prim& etapa substantele
relevante la nivel de sub-bazin hidrografic urmata de etapa de identificare a surselor de poluare
punctiforme si difuze. Lipsa unor modele care sa permita o aproximare mai corecta si reala a valorii
concentratiei poluantilor proveniti din surse difuze tindnd cont de caile de acces si de sursele de
provenienta ale acestora a facut ca acesta contributie din surse difuze sa fie estimata din calcul.

In prezent, Administratia Nationala "Apele Roméne” este partener in cadrul unui proiect
finantat din Programul Transnational al Dunarii (DTP) "Danube Hazard m3c — Luptand impotriva
poluarii cu substante periculoase in bazinul Dunarii prin masurare, gestionare bazata pe modelare
si consolidarea capacitatii” al&turi de alti 9 parteneri din bazinul international al Dunérii. In cadrul
acestui proiect se urmareste imbunatatirea considerabila a cunostintelor de baza si a intelegerii
poluarii si emisiilor de substante periculoase in apa, prin imbunatatirea capacitatii de monitorizare,
modelare si gestionare a acestora, furnizénd totodatd recomandari pentru un management
transfrontalier al substantelor periculoase care sa tina seama de nevoile nationale specifice.
Rezultatele obtinute in cadrul proiectului vor fi utile in dezvoltarea urmatoarelor inventare, prin
abordarea modelarilor ce se vor dezvolta la nivel de zone pilot si la nivelul intregului bazin al
Dunarii si care vor putea fi aplicate ulterior la nivel national.

3.4.3 Presiuni hidromorfologice semnificative

Informatiile despre tipurile i intensitatea presiunilor hidromorfologice la care sunt supuse
corpurile de apa de suprafata sunt necesare a fi cunoscute si monitorizate in scopul identificarii i
desemnarii corpurilor de apa puternic modificate si artificiale, precum si pentru identificarea si
implementarea masurilor de renaturare si/sau atenuare a alterarilor hidromorfologice pentru
atingerea obiectivelor de mediu.

Pentru analiza presiunilor si a impactului acestora asupra corpurilor de apa, s-a avut in
vedere aplicarea instructiunilor metodologice din “Elemente metodologice privind actualizarea
identificérii presiunilor semnificative si evaludrii impactului acestora asupra starii apelor de
suprafata — Identificarea corpurilor de apéa care prezinta riscul de a nu atinge obiectivele Directivei
Cadru Apé&”, metodologie actualizata in anul 2013 si revizuita in 2021, bazata pe conceptul DPSIR
(Driver-Pressure-State-Impact-Response = Activitate antropica-Presiune-Stare-Impact-Raspuns).
Au fost identificate presiunile potential semnificative si posibilele schimbari la nivelul starii corpului
de apa, cat si raspunsul in relatie cu fiecare tip de alterare hidromorfologica (masurile luate pentru
a Tmbunatati starea corpului de apd). Evaluarea impactului s-a realizat prin evaluarea starii

1 Ghidul nr. 28 ,,Ghid Tehnic pentru pregitirea inventarului emisiilor, evacudrilor si pierderilor de substante
prioritare si a celor prioritar periculoase” (https://circabc.europa.eu/sd/a/6a3fb5a0-4dec-4fde-a69d-
5ac93dfbbadd/Guidance%20document%20n28.pdf).

Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mures



3. Caracterizarea apelor de suprafata

corpurilor de ap4, pentru care s-au utilizat, in principal, datele de monitoring din anul 2019. Tn acest
fel, s-au validat presiunile semnificative avand in vedere atingerea sau neatingerea obiectivelor de
mediu pentru corpurile de apa.

Activitatile generatoare de presiuni hidromorfologice (driveri) si care fac subiectul Planului
National de Management actualizat (2021) sunt:

- protectie impotriva inundatiilor;

- producerea de energie prin hidrocentrale, termocentrale;
- asigurarea cerintei de apa pentru populatie si industrie, agricultura;
- derivatii de debite in vederea asigurarii resursei de apa pentru industrie, agricultura;
- canale de irigatii;
- regularizarea debitelor naturale etc.
Criteriile pentru identificarea presiunilor hidromorfologice potential semnificative utilizate in
cadrul Planului de Management al bazinului hidrografic Mures (actualizat 2016), (definite in cadrul
Proiectului Regional UNDP-GEF al Dunarii), au fost utilizate si in cel de-al treilea Plan de
management actualizat al bazinului hidrografic Mures (2021), tindnd cont de tipul de presiune,
intensitatea presiunii, stabilita pe baza unor parametrii abiotici, precum si efectul acestora asupra
biotei.Criteriile abiotice pentru definirea presiunilor hidromorfologice potential semnificative sunt
prezentate in Tabelul 3.13., fiind structurate avand in vedere si recomandarile Ghidului de
raportare a DCA 2022 pentru Planul National de Management actualizat (2021).

Tabelul 3.12 Criterii abiotice pentru definirea presiunilor hidromorfologice potential

semnificative

Nr.crt Constructii Efecte Parametri ce reflecta | Pragul
hidrotehnice(alterari presiunea
hidromorfologice
1. Lucrari de barare Asupra regimului Densitatea pragurilor >1
a) transversale — | hidrologic, transportului (nr/lkm)
baraje, praguri | sedimentelor si migrarii | Inaltimea obstacolului >20
de fund biotei ¥ (cm)
b) lacuri de Asupra curgerii minime Debitul ecologic*)
acumulare- si biotei (Qec)
evacuare unde Asupra regimului Gradientul =50
pulsatorii hidrologic, stabilitatii (des)cresterii nivelului
albiei si florei apei (cm)/ora
2. Lucrari in lungul raului Asupra conectivitatii Lungime diguri/Dublu 230

a) Diguri, amenajari | laterale, vegetatiei din | Lungime corp de apa
agricole, piscicole, lunca inundabild si (%)
etc zonelor de reproducere Suprafata 230

afectata/suprafata
luncii inundabile (%)

b) Lucrari de Asupra profilului Lungime lucrare de 230
regularizare si | longitudinal al raului, regularizare/Dublu
consolidare maluri, | structurii substratului si | Lungime corp de apa
taieri de meandre biotei (%)

3. Senale navigabile Asupra stabilitatii albiei Latimea senalului 230
si biotei (dragat)/Latimea
albiei (%)
4, Prize de apa, restitutii Asupra curgerii Debitul prelevat sau =10

folosinte (evacuari),
derivatii

minime, stabilitatii
albiei si biotei

restituit/Debitul mediu
multiannual (%)

Debitul ecologic*)

(Qec)
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*) Qec calculat in baza HG 148/2020 privind modul de determinare a debitului ecologic
Avéand in vedere cé& determinarea valorilor aferente debitelor ecologice este in desfasurare au
fost considerate urmétoarele situatii:
1. Qec calculat conform HG 148/2020
2. Aval de lucrarea de barare (baraj/captare) nu este prevazut Qsal in autorizatie de g.a
3. Qevacuat aval de lucrarea de barare (baraj/captare) este <Qsal prevazut in
autorizatia de g.a

Avand in vedere rezultatele Proiectului Danube Sediment'? (Managementul sedimentelor
din bazinul Dunarii - Restaurarea balantei sedimentelor pe Dunare; cofinantat din fondurile FEDER
si IPA ale Uniunii Europene in cadrul Programului transnational pentru Dunére 2017) in cadrul
actualizarii 2021 a Planului de Management al Districtului Hidrografic International al Dunarii,
alterarea balantei sedimentelor a fost identificata ca fiind o componenta importanta a efectelor
alterarilor hidromorfologice care sunt considerate o problema semnificativa de gospodarire a
apelor.

Avand in vedere importanta problematicii presiunilor hidromorfologice in planul evaluarii
acestora atat din punct de vedere al caracteristicilor fizice (dimensiunii) dar si a localizarii exacte
a acestora in raport cu corpul/corpurile de apa, incepand cu anul 2019 la nivelul Administratiei
Nationale “Apele Romane” se desfasoara o campanie de teren in vederea actualizarii inventarului
tuturor lucrarilor hidrotehnice executate pe cursurile de apa, respectiv a actualizarii setului de date
geospatiale aferente acestor lucrari. n acest scop s-au utilizat aplicatiile Survey 123 si Collector
for ArcGIS, care faciliteaza colectarea si transmiterea seturilor de date in baza de date GIS ANAR.

Inventarierea lucrarilor hidrotehnice sustine actualizarea setului de date geospatiale pentru
lucrarile hidrotehnice, avand in vedere procesul de elaborare a Planurilor de Management al
Bazinului Hidrografic Mures (2021), dar si a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii
actualizate (2021), precum si actualizarea Atlasului Cadastrului Apelor din Romaénia aflate in
atributiile ANAR.

Tipurile de presiuni hidromorfologice potential semnificative identificate la nivelul bazinului
hidrografic Mures, fiind datorate urmatoarelor categorii de lucrari:

o Lucrari de barare transversala situate pe corpul de apa - de tip baraje, praguri de priza
de alimentare cu apa, irigatii, praguri de cadere sau rupere de panta , praguri pentru
corectie sau stabilizare talveg, praguri de fund, cu efecte asupra regimului hidrologic,
stabilitatii albiei, transportului sedimentelor si a migrarii biotei si care intrerup conectivitatea
longitudinala a corpului de ap3;

e Lucréari in lungul raului - de tip diguri, amenajari agricole si piscicole, lucrari de
regularizare si consolidare maluri, taieri de meandre - cu efecte asupra morfologiei albiei
si a zonei ripariene, a luncii inundabile - a vegetatiei din lunca inundabila si a zonelor de
reproducere si asupra profilului longitudinal al raului, structurii substratului si biotei, care
conduc la pierderea conectivitatii laterale; luncile inundabile, in starea lor naturala,
reprezintd o componenta ecologica importanta a ecosistemului: filtreaza si stocheaza apa,
functioneaza ca protectie impotriva inundatiilor, asigura o buna functionare a raurilor si
ajuta la conservarea biodiversitatii.

o Prelevari si restitutii/derivatii - prize de apa, restitutii folosinte (evacuari), derivatii cu
efecte asupra curgerii minime, stabilitatii albiei si biotei;

La nivelul bazinului hidrografic Mures, in cadrul Planului National de Management
actualizat (2021) au fost identificate urmatoarele presiuni hidromorfologice potential semnificative:

. Lacuri de acumulare

Au fost identificate 11 lacuri de acumulare a caror suprafata este mai mare de 0,5 km?2,
Acumularile au fost construite cu scopuri multiple: aparare impotriva inundatiilor, alimentare cu

12 http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment
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apa potabila si industriala, energetic, irigatii, piscicultura. Cele mai importante acumulari la nivelul
bazinului hidrografic Mures sunt reprezentate de: Gura Apelor, Oasa, Tau, etc.

Au fost identificate un numar de 818 presiuni potential semnificative de tipul baraje, praguri
pentru urmatoarele folosinte: producere de energie electrica, aparare impotriva inundatiilor, apa
potabild, irigatii, recreere, industrie, navigatie, etc., dintre acestea 143 au fost evaluate ca fiind
presiuni semnificative.

o Regularizari si indiguiri

La nivelul bazinului hidrografic Mures, regularizarile au o lungime totald de 1097 km, iar
indiguirile au o lungime totala de 790 km. Cele mai importante lucrari de regularizare si indiguiri
sunt localizate pe raurile Mures, Tarnava, Comlod, Orastie, Cerna. La nivelul bazinului hidrografic
Mures au fost identificate un numar de 295 de presiuni potential semnificative de tipul alterari ale
albiei, zonei ripariene pentru urmatoarele folosinte: aparare impotriva inundatiilor, agricultura,
navigatie, altele, precum si de tipul pierderi fizice ale unei parti din corpul de apa, dintre acestea
44 au fost evaluate ca fiind presiuni semnificative.

e Prelevari de apa

Prin aplicarea criteriilor din Tabelul 3.12 numarul prelevarilor de apa potential semnificative,
la nivelul bazinului hidrografic Mures este de 110 pentru urmatoarele folosinte: agricultura,
alimentare cu apa pentru populatie, apa de racire, producere de energie electrica, ferme piscicole,
altele.

La nivelul bazinului hidrografic Mures, prin aplicarea criteriilor din Tabelul 3.12 s-au identificat
1223 presiuni hidromorfologice potential semnificative. Se precizeaza ca toate aceste presiuni
reprezinta presiuni punctuale de natura hidromorfologica, situate pe corpurile de apa, aproape in
totalitatea lor caracterul potential semnificativ fiind dat de cumulul aceluiasi tip de presiune la
nivelul corpului de apa.

In Figura 3.24 se prezinta la nivelul bazinului hidrografic Mures, presiunile hidromorfologice
potential semnificative (lucrari existente).

in Figura 3.25 se prezinta situatia la nivelul bazinului hidrografic Mures, a prelevérilor de apa
de suprafata potential semnificative.

In urma aplicarii procesului de validare a presiunilor potential semnificative — alterari
hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de catre corpurile de apa de suprafata, s-a
identificat un numar de 187 presiuni hidromorfologice semnificative. Astfel numarul corpurilor de
apa pentru care au fost identificate presiuni hidromorfologice semnificative este de 43 (42 corpuri
apa rauri si 1 corp de apa lac).
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Figura 3.24 Lucrari hidrotehnice potential semnificative din bazinul hidrografic Mures
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Figura 3.25 Prelevarile de apa de suprafata potential semnificative din bazinul hidrografic Mures

Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mures




3. Caracterizarea apelor de suprafata

moowz

3.4.4 Viitoare proiecte potentiale de infrastructura
Proiectele viitoare de infrastructura fac subiectul, in principal a urmatoarelor tipuri de activitati:

Managementul riscului la inundatii;

Producerea de energie prin centrale hidroelectrice;
Asigurarea apei pentru irigatii;

Asigurarea conditiilor de transport rutier, feroviar si navigatie;
Infrastructura pentru alimentare cu apa si canalizare-epurare.

Prevederi legislative relevante

Lucrarile care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele fac subiectul prevederilor legislative,
atat din punct de vedere al tipurilor de lucrari, dar si al reglementarii acestora, astfel:

Articolul 48 si 54 din Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare definesc
lucrarile care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele. Promovarea si executia
acestor lucrari se realizeaza pe baza avizului de gospodarire a apelor emis de Administratia
Nationala «Apele Romane» si unitatile aflate in subordine. Punerea in functiune sau
exploatarea acestor lucrari se face numai in baza autorizatiei de gospodarire a apelor emise
de Administratia Nationala «Apele Romane» si unitatile aflate in subordine (Art. 50 Legea
Apelor).

In conformitate cu prevederile Art. 52, Legea Apelor “procedura de emitere a avizului de
gospodadrire a apelor include evaluarea impactului lucrarilor asupra corpurilor de apa, pe baza
studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, dupa caz”.

Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului

Ordinul ministrului apelor si pé&durilor nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii si
competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv
procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de
continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului - cadru al Studiului
de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Managementul riscului la inundatii

Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii (SNMRI) pe termen mediu
si lung

Strategia Nationalda de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung a fost

aprobata prin H.G. nr. 846/2010, parcurgand procedura SEA, si are ca obiectiv principal prevenirea si
reducerea consecintelor inundatiilor asupra vietii i sanatatii oamenilor, activitatilor socio-economice
si a mediului. Strategia vizeaza o gestionare integrata a apei si a resurselor adiacente: amenajarea
teritoriului si dezvoltarea urbana, protectia naturii, dezvoltarea agricola si silvica, protectia
infrastructurii de transport, a construciiilor si a zonelor turistice, protectia individuala etc.

Obiectivele Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii sunt:

obiective sociale — cuprind prevenirea si minimizarea riscului la inundatii a populatie si a
comunitatilor umane, prevenirea si minimizarea riscului la inundatii al bunurilor
publice/comunitare (spitale, policlinici, scoli etc.) si a zonelor recreationale, minimizarea
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deteriorarii starii de sanatate a populatiei ca urmare a impactului fenomenului de inundatii si a
poluarii asociate acestuia;

- Obiective economice - cuprind prevenirea si minimizarea pierderilor economice prin reducerea
riscului la inundatji pentru zonele populate, obiectivele economice si bunuri prin asigurarea
protectiei localitatilor pentru viituri cu probabilitati de depasire de 1% pentru zona urbana si
10%, pentru zonele agricole, diferentiate pe diverse scenarii de timp;

- obiective de mediu ale strategiei: satisfacerea cerintelor Directivei Cadru Apa, evitarea alterarii
si a influentei antropice in geomorfologia bazinelor hidrografice, prevenirea poluarii cursurilor
de apa si a apelor subterane ca urmare a inundatiilor si a efectelor asociate lor asupra calitatii
ecologice a cursurilor de apa; protectia si imbunatatirea calitatii terenurilor, iar acolo unde este
posibil incurajarea schimbarilor in practica agricola pentru a preveni sau minimiza scurgerea
si inundatiile asociate ei ca urmare a unor lucrari agricole intensive; protectia si conservarea
bunurilor istorice, a monumentelor, a ariilor protejate si a ecosistemelor; protectia si
imbunatatirea specificului mediului inconjurator si a aspectului sdu estetic; minimizarea sau
prevenirea impactului schimbarilor climatice asupra producerii fenomenului de inundatii.

Avand in vedere implementarea SNMRI, mentionam cé se afla in derulare proiectul Intérirea
capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul managementului apelor in scopul implementarii
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii (SNMRI) pe termen mediu si lung.
Obiectivul general al proiectului il constituie fundamentarea si sprijinirea masurilor de implementare
ce vizeaza adaptarea structurilor, optimizarea proceselor si pregatirea resurselor umane necesare
indeplinirii obligatiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare, a H.G. 846/2010 privind aprobarea Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii pe termen mediu si lung, a H.G. 972/2016 privind aprobarea Planurilor de Management al
Riscului la Inundatii, precum si a cerintelor Directivei 2007/60/EC privind evaluarea si gestionarea
riscului la inundatii in scopul consolidarii capacitatii autoritatilor si institutiilor publice din domeniul
gospodaririi apelor si al managementului riscului la inundatii

Rezultatele proiectului constituie fundamentul deciziilor strategice ce vizeaza reducerea riscurilor
de dezastre si, implicit, cresterea sigurantei cetateanului si a mediului de afaceri. Totodata se
urmareste optimizarea cadrului legal si institutional, identificarea suprapunerilor legislative dar si a
lipsurilor legislatiei din domeniul managementului riscurilor, stabilirea rolurilor si competentelor
autoritatilor publice centrale si locale. Termenul de finalizare al proiectului este martie 2023.

Corelare Plan de Management pe Bazine/Spatii Hidrografice actualizat 2021 - Plan de
Management al Risculului la Inundatii actualizat 2021

= Proiect RO-FLOODS

Avand in vedere obligatile Roméaniei ca stat membru de a implementa cerintele Directivei privind
Managementul Riscului la Inundatii 2007/60/EC masurile de protejare a populatiei Tmpotriva
inundatiilor reprezinta o prioritate. In contextul implementérii prevederilor DCA lucrarile aferente
acestor tipuri de masuri pot constitui obiectivele viitoarelor proiecte potentiale de infrastructura, in
acest sens fiind necesara o abordare coordonata a implementarii celor doua directive din perspectiva
problematicilor integratoare.

incepand cu anul 2019, la nivelul Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in calitate de lider de
proiect, si Administratia Nationala ,Apele Romane”, in calitate de partener, se deruleaza, proiectul
JIntérirea capacitétii autoritétii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementdrii etapelor a
2-a si a 3-a ale Ciclului Il al Directivei Inundatii - RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS
130033. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate
Administrativa 2014-2020, avand o perioada de implementare de 36 de luni.
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Obiectivul general al proiectului 1l reprezintd fundamentarea si sprijinirea masurilor de
implementare ce vizeaza adaptarea structurilor, optimizarea proceselor si pregatirea resurselor
umane necesare indeplinirii obligatiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare, a H.G. 846/2010 privind aprobarea Strategiei Nationale de Management al
Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung, precum si conformarea cu cerintele Directivei
2007/60/EC privind evaluarea si gestionarea riscului la inundatii in scopul consolidarii capacitatii
autoritatilor si institutiilor publice din domeniul gospodaririi apelor si al managementului riscului la
inundatii.

in cadrul obiectivelor specifice, mentionam:

- elaborareal/revizuirea hartilor de hazard si harti de risc la inundatii in vederea pregatirii de catre
autoritatile responsabile a raportarii acestora catre C.E, etapa a 2 a pentru ciclul Il de
implementare a Directivei Inundatii;

- elaborarea versiunii preliminare a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii la nivelul
bazinelor hidrografice (11 PMRI+PMRI Fluviul Dunarea) actualizate in vederea pregatirii de
catre autoritatile responsabile a raportarii acestora catre C.E, etapa a 3- a pentru ciclul 1l de
implementare al Directivei Inundatii, care sa includd combinati de ma&asuri
structurale/nestructurale, masuri verzi si de punere in siguranté a infrastructurii bazate pe
analize cost-beneficiu si prioritizate conform metodologiilor realizate in cadrul proiectului;
identificarea activitatilor viitoare pentru ciclul 1ll de implementare al Directivei Inundatii si
dezvoltarea de idei de proiecte/versiuni preliminare de fise de proiect.

Referitor la rezultatele proiectelor mentionam:

- evaluarea ex ante a impactului, avand in vedere rezultatele proiectului, respectiv: Rezultat 1-
harti de hazard si hérti de risc la inundatii, Rezultat 2 - Versiune preliminaré a Planurilor de
Management al Riscului la Inundatii la nivelul bazinelor hidrografice si Fluviul Dunérea,
actualizate, elaborate in vederea pregatirii de catre autoritatile responsabile a raportarii
acestora catre C.E, etapa a 2-a, respectiv a 3-a pentru ciclul Il de implementare a Directivei
Inundatii. Se mentioneazd ca vor fi avute in vedere combinati de masuri
structurale/nestructurale, masuri verzi si de punere in siguranta a infrastructurii bazate pe
analize cost beneficiu si prioritizate conform metodologiilor realizate in cadrul proiectului.
Referitor la corelarea actualizérilor 2021 ale PMBH si PMRI, facem precizarea ca aceasta a

avut in vedere stadiul elaborarii PMRI corespunzatoare momentului de timp definitivarii Planurilor de
Management Bazinale actualizate (2021), avand in vedere derularea proiectului RO-FLOODS.

Astfel, in conformitate cu etapele prevazute in cadrul metodologiei privind elaborarea
programelor de masuri aferente managementului riscului la inundatii, a fost elaborata etapa de
screening care prezinta o situatie prelimanara a inventarierii si evaluarii programelor de masuri cu rol
de reducere a riscului la inundatii.

Precizam ca in etapa de screening, analiza are scopul de a elimina masurile neviabile si de a
crea o lista scurta de masuri adecvate (numite viabile) pentru managementul riscului la inundatii la
scari spatiale relevante, respectiv Unitatii de Evaluare pentru Inundatii (AFU) si arii cu risc potential
semnificativ la inundatii (APSFR).

Figura 3.26 *Aspecte integrative PMBH-PMRI prezinta schematic corelarea elementelor cheie
ce definesc actualizarea 2021 a celor 2 planuri (PMBH si PMRI).

13 Notd: Reprezentarea schematicd cuprinde toate fazele de elaborare a PMBH si PMRI (actualizari 2021), inclusiv
etapele aferente reglementarii d.p.d.v. al gospodaririi apelor (aviz de gospodarire a apelor care poate include, dupd caz
st Studiul de Impact pentru Corpurile de Apa (SEICA)). Din punct de vedere al PMRI etapa de Modelare
hidrologica/AMC/ACB reprezinta suport in elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru fiecare proiect in parte.
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Aspecte integrative PMBH-PMRI
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Figura 3.26 Aspecte integrative PMBH-PMRI
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Din punct de vedere al lucrarilor viitoare de infrastructura privind riscul la inundatii (ciclul al doilea), se
prezinta in tabelul de mai jos situatia masurilor structurale potentiale de reducere a riscului la inundatii
la nivel national identificate in etapa de screening.

Specificam ca aceasta evaluare a fost realizata la nivelul localizarii si capacitatilor de lucrari
indicate in etapa de screening (acolo unde aceste aspecte au fost indicate), etapele ulterioare
(gruparea masurilor in alternative diferinte privind managementul riscului la inundatii, gruparea
APFSR, stabilirea stategiilor si definitivarea masurilor, stabilirea proiectelor integrate, modelarea
hidrologica, Analiza Multicriteriala/AMC si Analiza Cost Beneficiu/ACB), putand conduce la schimbari
importante in planul acestora.

Masuri structurale potentiale de reducere a riscului la inundatii identificate in etapa de screening
pentru ciclul al doilea al PMRI, /a nivelul bazinului hidrografic Mures

Tip masura potentiala | Nr.
Masuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin construirea/ modificarea/ eliminarea
infrastructurii de retentie/acumulare a apei, prin:
Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) 35
Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) 23
Realizarea de derivatii de ape mari 4
Masuri structurale care implica interventii fizice in albia raului, prin:
Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv masuri de stabilizare a albiei) | 84
Masuri structurale longitudinale care implica interventii fizice in lunca inundabila, prin:
Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) sau construirea unei a doua linii de aparare | 84

in primul ciclu de planificare al Directivei Inundatii, la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Mures
a fost identificat un proiect integrat major, care se afla in promovare spre finantare POIM Axa prioritara
5. Promovarea adaptarii la schimbdrile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor, OS 5.1
Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate
principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera

Proiectul integrat major aflat in promovare spre finantare POIM Axa prioritara 5, care se regaseste
la nivelul Administratiei Bazinele de Apa Mures se intituleaza: Marirea gradului de protectie impotriva
inundatiilor in bazinul hidrografic Mures, prin ridicarea clasei de importanta a infrastructurii existente
de aparare.

Tn conformitate cu prevederile legislative specificate, proiectele de investitii au urmat procedura de
avizare din domeniul gospodaririi apelor inclusiv realizarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra
Corpurilor de Apa acolo, pentru situatiile in care autoritatea de gospodarire competenta a decis ca
lucrarile propuse pot conduce la un potential impact asupra corpurilor de apa.

In cazul proiectului “Mérirea gradului de protectie impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic
Mures, prin ridicarea clasei de importantd a infrastructurii existente de aparare” procedura Studiului
de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa se afla in curs de elaborare.

Mentionam totodata ca la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Mures, sunt avute in vedere, un
numar de 15 obiective de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de
stat. Tipurile de lucrari avute in vedere in cadrul obiectivelor de investitii sunt: indiguiri, suprainaltari
diguri, consolidari diguri, regularizari, recalibrari albie si ziduri de sprijin. Planul de Management al
Riscului la Inundatii va fi finalizat in martie 2023.
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B. Producerea de energie prin centrale hidroelectrice
Strategia Energetica a Romaniei

Strategia Energetica a Romaniei 2020 - 2030, cu perspectiva anului 2050 (SER) este un document
programatic care defineste viziunea si stabileste obiectivele fundamentale ale procesului de
dezvoltare a sectorului energetic Tn viitorii zece ani, facand totodata proiectii pana in 2050.
Hidroenergia constituie principala sursa de energie curata, care impreuna cu sursele regenerabile de
energie (SRE), acopera cca. 45% din consumul final de energie electrica al Romaniei.

Specificam ca in noiembrie 2020 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a emis Avizul de Mediu
Ypentru Strategia Energetica. Mentionam ca in prezent SER se afla in avizare interministeriala.

Se mentioneaza ca potentialul tehnic amenajabil al bazinelor hidrografice este diminuat la nivelul
anului 2018 fata de anul 1990 de la 40,5 TWh/an energie la 27,10 TWh, ca rezultat al aplicarii
reglementarilor pentru protectia mediului. In ceea ce priveste sectorul hidroenergetic, pentru perioada
2021-2030 este previzionat a avea aceeasi amprentd a armonizarii cu reglementarile si politicile
europene privind protectia mediului.

Strategia Energetica prezinta o evaluare a potentialului hidroenergetic teoretic si amenajabil
specificand ca restul de potential hidroenergetic tehnic care ar mai putea fi amenajat in Romania este
apreciat ca fiind de cca. 10,30 TWh/an.

Strategia Energetica mentioneaza opt obiective strategice exprimate concret printr-un set de
obiective operationale (OP). Obiectivul operational 1 (OP1) referitor la Mixul energetic diversificat si
echilibrat mentioneaza Dezvoltarea de capacitati de productie a energiei electrice cu emisii reduse de
GES — nuclear, SRE, hidroenergie.

Mentionam ca in cadrul SER se mentioneazd ca realizarea de noi proiecte de tip
microhidrocentrale, cu centrale pe derivatie, nu beneficiazd de sustinerea Guvernului/ Ministerul
Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri pana in anul 2030.

Avand in vedere Planul REPowerEU privind adoptarea unor serii de masuri menite sa reduca
rapid dependenta de combustibilii fosili din Rusia si s& accelereze tranzitia verde, sporind in acelasi
timp rezilienta sistemului energetic din UE, sunt propuse spre finantare urmatoarele obiective de
investitii:

- AHE Rastolita;

C. Asigurarea apei pentru irigatii
Strategia nationala de reabilitare si extindere a infrastructurii de irigatii din Romania

Tn anul 2010 a fost finalizat studiul privind ,Analiza economica a sectorului de irigatii”. Acest studiu
a fost realizat de compania DHV BV din Olanda in cadrul Proiectului privind reabilitarea si reforma
sectorului de irigatii (PRRSI) finantat in conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2004 pentru ratificarea
Acordului de imprumut dintre Roménia si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare,
semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma
sectorului de irigatii.

14

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Aviz%20de%20mediu_ STRATEGIA%20ENERGETICA%20A%20R
OMANIEI1%20.pdf
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De asemenea, in cadrul PRRSI a fost finalizat in anul 2010 studiul privind ,Strategia
investitiilor in sectorul irigatiilor”, denumita in continuare strategie, elaborat de compania ,Fidmen
Mark at” din Romania.

in anul 2015, la solicitarea Agentiei Nationale de Tmbunatétiri Funciare, a fost elaborat studiul
privind actualizarea ”Strategiei investitilor in sectorul irigatilor—Expertiza privind viabilitatea
economica a sistemelor de irigatii” de catre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru
imbunététiri Funciare. (Experco — ISPIF Bucuresti).

in acest context, pentru a veni in intdmpinarea unor méasuri din sectorul irigatiilor din cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), atat din perioada de programare 2007 — 2013,
cat si in perioada de programare financiara europeana 2014 — 2020, a fost necesara corelarea si
etapizarea obiectivelor de investitii de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii, cu cele de
reabilitare a infrastructurii secundare de irigatii din amenajarile interioare apartinand organizatiilor si
federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare (OIF si FOIF). Ca urmare, s-a impus elaborarea de
catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a Programului National de Reabilitare a Infrastructurii
Principale de lIrigatii din Romania, aprobat prin HG nr. 793/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Analiza privind potentialul impact al sistemelor de irigatii asupra resurselor de apa din
punct de vedere cantitativ

in anul 2017, Institutul National de Gospodarire a Apelor la solicitarea Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Regionale, a elaborat o “Analizé privind potentialul impact al sistemelor de irigatii asupra
resurselor de apa din punct de vedere cantitativ, ca rezultat al studiului privind Strategia investitiilor in
sectorul irigatii prin evaluarea indicatorilor aferenti regimului hidrologic (conform Metodologiilor de
determinare a indicatorilor hidromorfologici)”. Analiza privind potentialul impact cantitativ a cuprins
evaluarea indicatorului regim hidrologic conform “Metodologiei de determinare a indicatorilor
hidromorfologici pentru cursurile de apa din Roméania”.

Detalii privind analiza potentialului impact al sistemelor de irigatii asupra resurselor de apa se
regaseste in cadrul actualizarii Planului de Management sinteza nationala 2021.

Avand in vedere Programul National de Dezvoltare Rurala, Programul National de Reabilitare
a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, in anul 2021 au fost solicitate Agentiei Nationale de
imbunété’giri Funciare, informatii actualizate privind lista amenajarilor pentru irigatii pentru care se
prevad lucrari de modernizare/reabilitare, dar si informatii privind eventuale noi amenajari.

Tn urma raspunsului, Agentia Nationala de imbunétatiri Funciare a precizat c& nu sunt luate in
calcul noi amenajari sau suplimentare de volume, ci exclusiv amenajari care fac subiectul lucrarilor de
reabilitare.

Trebuie precizat faptul ca in urma analizei au fost constatate diferente in ceea ce priveste
numarul amenajarilor luate in calcul in analiza datelor la nivelul anului 2017 de catre Institutul National
de Gospodarire a Apelor si cele care se regasesc in lista recentd a Agentiei Nationale de Tmbunétatiri
Funciare, dar si volumele prelevate, fiind astfel necesara o reanalizare a indicatorului regim hidrologic.
Reanalizarea acestui indicator se va realiza in cadrul variantei finale a actualizarii Planurilor de
Management.

in cazul existentei unor situatii care indica un posibil impact in planul regimului hidrologic in
ceea ce priveste volumele captate, autoritatea competenta in domeniul gospodaririi apelor va solicita
conform prevederilor legale, efectuarea Studiului de Impact pentru Corpurile de Apa.
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D. Asigurarea conditiilor de transport rutier
Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Roméaniei 2030

Strategia nationald pentru dezvoltarea durabild a Romaniei 2030%°, adoptatd prin HG
877/9.11.2018 stabileste cadrul national pentru sustinerea Agendei 2030 si implementarea setului de
17 obiective de dezvoltare durabila (ODD). Strategia prezinta domeniile specifice in care sunt
necesare eforturi si resurse suplimentare pentru realizarea obiectivelor de convergenta si apropierea
semnificativda de media UE la principalii indicatori ai dezvoltarii durabile. Sunt identificate tintele
nationale pentru fiecare dintre cele 17 ODD, precum si tintele 2030.

Ca si componenta a ODD 9 Industrie, inovatie si infrastructurd, “domeniul transporturilor este
considerat prioritar in contextul planurilor de dezvoltare ale Romaniei, date fiind relatiile sale de
interdependentd cu celelalte ramuri ale economiei nationale, valoarea serviciilor oferite pentru
popula;‘é'e si impactul considerabil asupra mediului’, iar segmentele principale sunt rutier, feroviar,
fluvial *°.

Proiecte de infrastructura pentru transporturi
Infrastructura de transport rutier

La nivel national sunt mai multe proiecte (incluzand situatiile de proiecte cu mai multe loturi) care
au facut/fac subiectul reglementarii din punct de vedere al gospodaririi apelor. Dintre acestea, s-a
solicitat si s-a finalizat cate un studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si s-a emis
aviz de gospodarire a apelor pentru urmatoarele proiecte:

Din analiza efectuata in studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, intocmit pentru
fiecare proiect, rezulta ca realizarea si implementarea proiectelor nu prezinta riscul de deteriorare a
starii corpurilor de apa care fac subiectul proiectelor.

Proiectul Autostrada Targu Mures - Targu Neamt este impartit in trei Sectiuni (Sectiunea | la ABA
Mures, Sectiunea Il la ANAR si Sectiunea Il la ABA Siret), se afla in procedura de reglementare si s-
a cerut elaborarea SEICA.

E. Infrastructura pentru alimentare cu apa si canalizare — epurare

Se continua realizarea infrastructurii de apa si canalizare — epurare pentru aglomerarile umane.
Pe de-o parte lucrarile de alimentare cu apd, construire/extindere a retelelor de canalizare si
construire/modernizare a statiilor de epurare raspund cerintelor de conformare ale aglomerarilor
umane cu prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinatd consumului uman si
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (masuri de baza), conform viitoarei
Strategii nationale privind alimentarea cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate urbane, iar pe de
alta parte aceste lucrari sunt necesare pentru atingerea starii bune/potentialului ecologic bun al
corpurilor de apa (masuri suplimentare). Infrastructura pentru alimentare cu apa si canalizare —
epurare se finanteaza prin programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Planul National de
Redresare si Rezilienta 2021-2026 si Programul Operational Dezvoltare Durabila 2021-2027.
Informatii detaliate privind masurile aferente aglomerarilor umane pentru realizarea infrastructurii
pentru alimentarea cu apa si colectare si epurarea apelor uzate se regasesc in capitolele 9.1 si 9.9 si
in Anexele 9.1, 9.2 si 9.9 ale Planului de Management ale Bazinului Hidrografic Mures.

15 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/10/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-
Romaniei-2030_002.pdf
16 Strategia nationald pentru dezvoltarea durabild a Romaniei 2030
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Precizam ca, in conformitate cu Regulamentul 2021/241 de stabilire a facilitatii de redresare si
rezilienta, evaluarea planurilor nationale de redresare si rezilienta ar trebui sa asigure faptul ca fiecare
masura (si anume, fiecare reforma si fiecare investitie) din cadrul planului respecta principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,Do No Significant Harm”).

3.4.5 Alte tipuri de presiuni antropice

in Romania, pe langa presiunile potential semnificative prezentate anterior, au fost identificate
si alte tipuri de activitati/presiuni care pot afecta starea corpurilor de apa, respectiv: poluari
accidentale, activitatile de pescuit si acvacultura, extragerea balastului si nisipului din albiile minore
ale cursurilor de apa, exploatarile forestiere, presiuni neidentificate, etc.

® Surse cu potential de producere a poluarilor accidentale

Calitatea resurselor de apa este influentata intr-o anumita masura si de poluarile accidentale,
care reprezinta alterari bruste de natura fizica, chimica, biologica sau bacteriologica a apei, peste
limitele admise, cauzate de factori antropici sau naturali. In functie de tipul polurilor accidentale,
acestea pot avea magnitudini si efecte diferite (locale, bazinale, transfrontaliere) asupra resurselor de
apa de suprafatd si subterane, cu posibile repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei din
zonele afectate.

La nivelul bazinului hidrografic Mures s-a identificat un numar de 48 utilizatori de apa ce pot
produce poluari accidentale, utilizatori care si-au elaborat Planuri proprii de prevenire si combatere a
poluérilor accidentale. Tn anul 2020, s-au inregistrat 17 poludri accidentale ale cursurilor de apa de
suprafata ca urmare a deversarii de ape uzate fecaloid-menajere neepurate, deversarii de ape uzate
neepurate incarcate cu materii in suspensie sau datorita antrenarii de steril de la un iaz de decantare.
Fenomenele au avut impact local/bazinal, iar datorita duratei reduse a naturii poluantului, a lungimii
tronsonului afectat si a inertiei comunitatilor din structura biocenozelor acvatice, efectele fenomenelor
in discutie s-au redus doar la modificarea pe plan local a valorilor indicatorilor fizico-chimici, fara ca
pe termen lung acestea sa induca o modificare semnificativa a biodiversitatji acvatice.

® Activitati de pescuit si acvacultura

O caracteristica importanta a Romaniei o reprezinta reteaua hidrografica densa si uniform
distribuita din punct de vedere geografic, ceea ce face ca activitatile de acvacultura si pescuit sa fie
prezente in toate regiunile tarii. Din punct de vedere al activitatilor de pescuit, zonele in care se
practica pescuitul comercial au fost identificate pe baza informatiilor privind capturile semnificative
pentru speciile de pesti importante din punct de vedere economic.

In cadrul sectorului de acvaculturd, este predominantd activitatea de pisciculturd in apele
interioare care se practica in amenajari piscicole. Majoritatea amenajarilor piscicole au un istoric
relativ indelungat, fiind reprezentate in principal de iazuri, helestee, lacuri de acumulare, etc.

Din punct de vedere tehnologic in Romania, piscicultura in ape dulci se practica utilizadnd ca tipuri
de sisteme, cresterea intensiva (in special a salmonidelor) si cresterea extensiva si semi-intensiva a
ciprinidelor in policultura (helesteie, iazuri, lacuri). Activitatile de acvacultura au potentialul de a
exercita presiuni si impacturi asupra ecosistemelor acvatice. Presiunile pot varia de la presiuni
semnificative, ce pot fi cauzate in principal de acvacultura intensiva, la presiuni nesemnificative ce pot
fi cauzate de piscultura semi-intensiva si piscicultura extensiva (mai ales a ciprinidelor)'’. Pentru
crescatoriile in sistem intensiv trebuie stabilitd necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra

17 Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc 2014-2020
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mediului conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, functie de caracteristicile amenajarii piscicole.

La nivelul anului 2019, in cadrul bazinului hidrografic Mures au fost inventariate un numar de 105
presiuni/amenajari piscicole potential semnificative in relatie cu piscicultura, provenind din surse
punctiforme si surse difuze, precum si din alterari hidrologice, aferente unui numar de 25 corpuri de
apa cu presiuni potential semnificative.

De asemenea practicarea activitatilor de piscicultura a reprezentat o presiune semnificativa in 19
cazuri/amenajari piscicole, cu impact asupra potentialului corpurilor de apa (in 5 corpuri de apa),
acestea provenind din surse punctiforme si difuze, cét si din alterari hidrologice. Mentionam faptul ca
in marea majoritate a cazurilor, la nivelul corpurilor de apa exista presiuni multiple (ce actioneaza la
nivelul aceluiasi corp de apa), in cazul a 5 corpuri de apa, existand un impact cumulat.

Modernizarea tehnologiilor de crestere poate sprijini practicile de acvacultura cu impact negativ
redus asupra mediului acvatic. Masuri pentru dezvoltarea sectorului de acvacultura si reducerea
efectelor asupra resurselor de apa sunt mentionate detaliat la Capitolul 9.1.

® Alte presiuni
Extragerea balastului si nisipului din albiile minore ale cursurilor de apa

O alta categorie de presiuni hidromorfologice care ar putea avea efecte asupra raurilor o
constituie balastierele. Efectele lor se materializeaza, in general, prin modificarea formei profilului
longitudinal, in variabilitatea depozitelor din albia raului si in procesele de degradare, mai ales de
eroziune.

Extragerea balastului si nisipului din albiile minore ale cursurilor de apa este necesara tinand
seama de efectele pozitive legate de realizarea secfiunilor optime de scurgere, regularizarea si
igienizarea raului in zona de exploatare si pastrarea talvegului natural al raului, care conduc la
prevenirea si reducerea riscului de inundatii.

Avand in vedere importanta acestei activitati, desfasuratd de regula in albiile minore ale
cursurilor de apa, precum si implicatiile unei exploatari nerationale asupra raurilor, si aceasta presiune
trebuie supusa inventarierii si monitorizarii.

Activitatile de extractie a balastierelor trebuie sa se conformeze autorizatjilor si avizelor emise,
respectand cantitatile, termenele de exploatare, perioada de refacere a materialului aluvionar din
albie.

In cazul extragerii balastului si nisipului din albile minore ale cursurilor de apa, aceasta
presiune poate fi considerata importanta mai ales in cazul in care apar efecte negative, de natura:

- hidraulica, constand in modificarea regimului natural al curgerii apei si implicit al transportului de
aluviuni;

- morfologica, constand din declansarea si/sau amplificarea unor procese de eroziune si/sau
depunerea aluvionara in sectorul de influenta al balastierei;

- hidrogeologica, constand din modificarea regimului natural al nivelurilor apelor subterane din zona
adiacenta;

- poluanta, constand din alterarea calitatii apelor de suprafata ca urmare a deversarilor tehnologice
poluante de la utilajele din cadrul balastierelor;

- afectarea lucrarilor de amenajare, de protectie sau de traversare a albiei, cu influenta asupra
sigurantei si eficientei functionarii acestora sau afectarea altor infrastructuri ingineresti destinate
captarii apei;

- afectarea peisajelor.
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De asemenea, aceasta presiune poate avea un impact semnificativ mai ales in cazurile in care
conditiile specifice impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor nu sunt respectate. Astfel este
necesar sa se respecte perimetrele de exploatare si volumele de balast extrase sa nu depaseasca
volumele depuse prin aport la viituri, etc.

Exploatarile forestiere

Tot in aceeasi categorie de alte presiuni se pot inscrie si exploatarile forestiere, in cazul in care
acestea se fac haotic, nerespectand prevederile legale, efectul lor materializandu-se asupra stabilitatji
terenului (prin aparitia eroziunii, formarea de torenti, alunecari de maluri, amplificarea viiturilor,
scaderea ratei de realimentare a straturilor acvifere etc).

Astfel, conservarea si dezvoltarea patrimoniului silvic constituie o problema de interes national,
mai ales astazi, cand schimbarile climatice, ne conduc spre o stare naturalda extrem de precara.
Romania, de-a lungul timpului, si-a redus considerabil suprafata impadurita, ajungand in anul 2018 la
circa 6,43 milioane de hectare. Totusi, in ultimii ani se constata ca, fata de Planul National de
Management aprobat prin H.G. nr.859/2016 (6,52 milioane hectare), a crescut usor suprafata
fmpadurita datorita in principal unor reamenajari de pasuni impadurite si introducerii in fondul forestier
a unor terenuri degradate si a altora neimpadurite.

Specii invazive

S-a constatat ca presiunile biologice generate de invazia sau introducerea unor specii vegetale
si animale pot determina alterarea radicala a structurii biocenozelor din ecosistemele acvatice.

Tematica speciilor invazive este in curs de derulare la nivel european si la nivelul districtului
international al Dunarii, precum si la nivel national.

La nivel european au fost adoptate Regulamentul nr.1143/2014 al Parlamentului European si
al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea si gestionarea introducerii si raspandirii speciilor
invazive si Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016, acesta din
urma prevazand o lista a speciilor invazive de interes pentru Uniunea Europena in temeiul
Regulamentului (UE) nr.1143/2014 al Parlamentului European si al Consiliului.

Comisia Europeana continua abordarea acestei problematici, prin evaluarea aplicarii
Regulamentului UE nr. 1143/2014 privind prevenirea si gestionarea introducerii si raspandirii speciilor
invazive, in luna octombrie 2021 fiind prezentat Raportul Comisiei cétre Parlamentul si Consiliul
European privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Uniunii Europene Parlamentului Si
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea si gestionarea introducerea si réspéndirea speciilor
exotice invazive.'® Raportul a evidentiat faptul ca pentru majoritatea Statelor Membre mai sunt necesare
activitati/etape de intreprins in vederea implementarii complete a Regulamentului.

De asemenea la nivelul UE* a fost actualizata lista speciilor invazive, in anii 2017 si 2019,
aceasta fiind relevanta si in contextul monitorizarii si evaluarii speciilor invazive in districtul Dunarii si la
nivel national.

La nivelul bazinului Dunarii, in cadrul Planurilor de Management ale districtului Dunarii
(2009, 2015), s-a evidentiat faptul ca bazinul Dunarii este foarte vulnerabil la speciile invazive, fluviul
Dunarea fiind expus unei colonizari intense de specii invazive. In acest sens s-a agreat o abordare
comuna cu privire la speciile invazive si s-a adoptat o pozitie conform careia speciile invazive nu ar trebui

18 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the review
of the application of Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22
October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species
(https://ec.europa.eu/environment/pdf/nature/invasive alien_species_implementation_report.pdf)

19 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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considerate in totalitate ("in bloc”) ca avand un impact negativ asupra starii ecologice, cu exceptia cazului
in care o evaluare integrativa detaliata ar dovedi acest lucru. De asemenea in cadrul expeditiilor Joint
Danube Survey (JDS 1, 2, 3 si 4), au fost analizate speciile invazive, constatandu-se dominanta acestora
in macrozoobentos si fauna piscicola in multe sectiuni de investigare. De asemenea se estimeaza ca
speciile invazive vor deveni si mai semnificative in viitor, deoarece Dunarea este o cale navigabila de
importanta internationala.

Pana in prezent, activitatea ICPDR asupra speciilor invazive s-a concentrat pe fluviul Dunare, insa
in viitor, monitorizarea si evaluarea speciilor straine invazive este necesar a fi extinsa la afluentii majori,
implicit la corpurile de apa asociate. In acest sens, la nivelul ICPDR s-a propus actualizarea periodica a
"Listei Negre” (Black List) a speciilor invazive din bazinul Dunarii, care include taxonii acvatici aflati pe
lista speciilor invazive de interes pentru Uniunea Europeana, precum si cei specifici districtului Dunarii.
De asemenea la nivelul ICPDR, se colecteaza date despre distributia speciilor non-indigene cu intentia
de a evalua nivelul de invazivitate (evaluarea riscurilor) si in ecosistemele acvatice.

La nivel national, in perioada 2018-2022 se deruleaza proiectul’’, Managementul adecvat al speciilor
invazive din Romania, in conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea si
gestionarea introducerii si raspandirii speciilor alogene invazive!. Proiectul este co-finantat din Fondul
European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Obiectivul general promoveaza actiuni ce contribuie la conformarea cu prevederile Regulamentului
UE 1143/2014 privind prevenirea si gestionarea introducerii si radspéndirii speciilor alogene invazive, la
indeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, ale Cadrului de Actiuni Prioritare
pentru Natura 2000 si ale Strategiei Nationale si Planului de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii
2014 - 2020.

Concret, proiectul contribuie la identificarea si prioritizarea speciilor alogene invazive in Romania si
a cailor de introducere, controlul si eradicarea speciilor prioritare. Totodata, va contribui la managementul
adecvat al siturilor Natura 2000 in Romania, obiectiv al Cadrului de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000,
prin combaterea speciilor invazive.

Astfel, in cadrul activitatilor proiectului au fost elaborate listele preliminare la nivel national ale
speciilor alogene invazive si potential invazive din Romania (plante, pesti, mamifere, reptile, pasari),
cartarea speciilor alogene invazive marine si elaborarea listei nationale a speciilor alogene invazive
marine.

Din punct de vedere al mediului acvatic dulcicol, mentionam cu caracter preliminar, ca sunt de
interes??, 5 specii de macrofite acvatice (Cabomba caroliniana, Elodea nuttallii, Eichhornia crassipes,
Lysichiton americanus, Myriophyllum aquaticum), 2 specii de nevertebrate bentice (Eriocheir sinensis,
Orconectes limosus) si 3 specii de pesti (Lepomis gibbosus, Perccottus glenii si Pseudorasbora parva),

Mentionam ca tematica speciilor invazive reprezintd o problema deschisa la nivel european,
gestionarea acestora prezentand dificultéti evidente. In cadrul Strategiei Comune de Implementare a
Directivei Cadru Apa, constituie o activitate ce va fi abordata /discutata si in viitorul program de lucru al
grupului ECOSTAT (Ecological Status).

2 https://invazive.ccmesi.ro/

21 proiectul este de implementat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si de Universitatea din Bucuresti -

Facultatea de Biologie

22 datele au caracter preliminar https://zenodo.org/record/5804093#.Yo3wonZBxHY
https://zenodo.org/record/5593974#.Yo3wTHZBxHY https://zenodo.org/record/5804162#.Y0o3w5XZBxHY,

https://invazive.ccmesi.ro/wp content/uploads/2020/02/POIM_120008_Subactv.-1.1.2._Lista-plante-

invazive.pdf
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De asemenea, la nivelul districtului international al Dunarii, in cadrul activitatilor ICPDR se
colecteaza date despre distributia speciilor invazive, in vederea evaluarii integrative detaliate din
perspectiva presiunilor si a starii ecologice a corpurilor de apa.

Abordarea la nivel national a presiunii exercitate de speciile invazive asupra ecosistemelor
acvatice, implicit reflectarea acestora in starea ecologica a corpurilor de apa, urmeaza indeaproape
dezvoltarea si evolutia acestei problematici pe plan european sila nivelul districtului hidrografic al Dunarii.

Deseuri comunale

Conform informatiilor furnizate de Agentia Europeana de Mediu, aproximativ patru tone de
deseuri pe cap de locuitor sunt generate in fiecare an in tarile membre ale UE, iar fiecare cetatean
european arunca inh medie 520 kg de deseuri menajere pe an. Dintre acestea o parte nesatisfacatoare
se recupereaza, valorifica si recicleaza, in timp ce o alta parte este depozitat ilegal. In aceasts ultima
categorie intra deseurile comunale care pot fi depozitate necontrolat pe marginea raurilor, pe luciul
apei sau chiar ingropate, si care pot afecta calitatea resursei de apa, solului si aerului.

Deseuri comunale pot fi considerate in principal deseurile din ambalaje (de ex. ambalajele de
plastic tip PET), deseurile din constructii si demolari, anvelopele uzate, deseurile de echipamente
electrice si electronice (DEEE), etc. Acestea pot fi antrenate din albiile majore si zonele inundabile cu
precadere din intravilanele U.A.T.-urilor strabatute de cursurile de apa si pot deveni materiale
plutitoare sesizate in albiile majore si pe malurile principalelor cursuri de apa, in timpul viiturilor si dupa
retragerea apelor.

in Romania, desi cantitatea de deseuri orasenesti generate si necolectate a scazut in perioada
2015-2019 cu cca. 70,3 %, respectiv 60 % din deseurile de ambalaje fiind valorificate si 58 % reciclate,
iar cca. 74 % din deseurile de constructii si demolarii reciclate, inca se manifesta vizibil fenomenul de
depozitare ilegala si de poluare a resurselor de apa.

Concluzionand, in cadrul Planului de management al bazinului hidrografic Mures a fost
identificat un numar total de 2902 presiuni potential semnificative, tipul acestora fiind prezentat in
Figura 3.27. Se constata ca ponderea cea mai mare a presiunilor este reprezentata de presiunile
difuze provenite in principal de la aglomerari umane fara sisteme de colectare si din agricultura.

Presiuni potential Presiuni potential
semnificative _\ semnificative
punctiforme; altele; 0,14% B Presiuni potential

10,65% semnificative difuze

B Presiuni potential
semnificative

idromarfolpgice
resiun] po?e%ﬁal
semnificative punctiforme

Presiuni potential
semnificative
difuze; 47,07%
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semnificative
hidromorfologice;
42,14%

Figura 3.27 Ponderea presiunilor potential semnificative
in bazinul hidrografic Mures
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In ceea ce priveste presiunile semnificative a fost identificat un numar total de 788 presiuni
semnificative, tipul acestora fiind prezentat in Figura 3.28. Se constata ca ponderea cea mai mare a
presiunilor este reprezentatd de presiunile difuze provenite, ca si in cazul presiunilor potential
semnificative, de la aglomerari umane fara sisteme de colectare si din agricultura.

Presiuni Presiuni o

semnificative semnificative Presiuni
hidromorfologice punctiforme 1,149 semnificative altele

23,73 % _—Punctiorme 143 0 13%

® Presiuni semnificative difuze

m Presiuni semnificative
hidromorfologice

® Presiuni semnificative
punctiforme

Presiuni semnificative altele

Presiuni
semnificative difuze
75%

Figura 3.28 Ponderea presiunilor semnificative in bazinul hidrografic Mures

Presiunile semnificative identificate la nivelul anului 2021 afecteaza un numar total de 114
corpuri de apa, din care 113 corpuri apa rauri, 1 corp de apa lac. Numarul corpurilor de apa afectate
de presiunile semnificative este prezentat in Figura 3.29. Se observa ca cea mai mare parte a
corpurilor de apa (70%) este afectata de presiunile semnificative difuze provenite de la aglomerari
umane fara sisteme de colectare si din agricultura.
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Numarul corpurilor de apa afectate de presiunile semnificative este prezentat in Figura
3.29 Se observa ca cea mai mare parte a corpurilor de apa este afectata de presiunile semnificative
difuze provenite de la aglomerari umane fara sisteme de colectare a apelor uzate si din agricultura.
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3.5 Inventarul privind emisiile, descarcarile si pierderile de substante prioritare la nivelul
bazinului hidrografic Mures

Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului in domeniul apei (articolul 5)
modificata de Directiva 2013/39/UE in ceea ce priveste substantele prioritare din domeniul politicii
apei, ambele transpuse in legislatia nationala prin H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului
de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte
masuri pentru principalii poluanti (Art. 8), prevede obligatia Statelor Membre de a realiza si actualiza
inventarul emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare la fiecare 3 ani.

Rezultatele obtinute Th urma elaborarii inventarului sunt necesare in implementarea anumitor
cerinte ale Directivei Cadru Apa 2000/60/CE (DCA) si ale Directivei Cadru Strategia pentru Mediul
Marin 2008/56/CE, contribuind la identificarea si stabilirea mai exactd a masurilor care vizeazéa
eliminarea emisiilor, evacudrilor si pierderilor de substante prioritar periculoase $i reducerea
progresivéa a substantelor prioritare (de ex. prin identificarea surselor principale de poluare, estimarea
contributiei acestora la poluarea totala precum si prin identificarea cailor de acces ale poluantilor in
mediul acvatic), dar si la urmarirea eficientei implementarii acestor masuri. Pe de alta parte, pe baza
inventarului se poate evalua anvergura contributiei fondului natural geologic si a proceselor de
transport pe distante lungi. Inventarul contribuie inclusiv la identificarea lipsurilor informationale si ca
urmare, a necesitéatilor de dezvoltare de noi strategii si programe de actiune, care sa conduca la
completarea necesarului de date si informatii.

Elementele metodologice necesare realizarii inventarului national au avut la baza ghidul
elaborat la nivel european in cadrul Strategiei Comune pentru implementarea DCA, respectiv Ghidul
nr. 28 ,Ghid Tehnic pentru pregétirea inventarului emisiilor, evacudrilor si pierderilor de substante
prioritare si a celor prioritar periculoase” (2012)%3.

La nivelul Administratiei Bazinale de Apa Mures, in anul 2020 a fost realizat al 5-lea inventar in
conformitate cu cerintele Art. 8(3) al HG 570/2016, avand la baza date/informatii din perioada 2017-
2019 pentru pesticide, iar pentru metale si restul de substante prioritare, date/informatii din anul 2019.
Primul inventar al emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare s-a realizat la nivel national
in anul 2013 cu date de monitorizare din perioada 2010-2011 pentru metale si respectiv 2009-2011
pentru micropoluanti organici. Acesta s-a elaborat pentru cele 33 grupe de substante prioritare si cei
8 alti poluanti, in conformitate cu prevederile Directivei 2008/105/CE. in anul 2014, inventarul a fost
actualizat si inclus in Planul de Management aprobat prin HG 859/2016 introducéndu-se in analiza
datele de monitorizare din perioada 2012-2013, iar in anul 2016 analiza a fost reluata cu datele din
perioada 2013-2015. Al 4-lea inventar a fost elaborat in anul 2018 cu date pana la nivelul anului 2016
pentru metale si alti poluanti, iar pentru pesticide s-au utilizat datele din intervalul 2014-2016. Incepand
cu al 4-lea inventar, s-au avut in vedere cele 45 de substante si grupe de substante prevazute in
Anexa | a Directivei 2013/39/UE, respectiv, Anexa | din H.G. 570/2016.

Etapele avute in vedere pentru stabilirea inventarului actualizat au constat in:

»> Etapa 1 — Evaluarea relevantei substantelor prioritare la nivelul bazinelor/sub-bazinelor
hidrografice.

Zhitps://circabc.europa.eu/sd/a/6a3fb5a0-4dec-4fde-a69d-5ac93dfbbadd/Guidance%20document%20n28.pdf

Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mures


https://circabc.europa.eu/sd/a/6a3fb5a0-4dec-4fde-a69d-5ac93dfbbadd/Guidance%20document%20n28.pdf

3. Caracterizarea apelor de suprafata

O substanta a fost considerata relevanta daca cel putin unul dintre urmatoarele criterii a fost
indeplinit:

e starea chimica proastd, dictata de substanta in cauza, pentru cel putin un corp de apa;
evaluarea starii chimice pe baza datelor de monitorizare (din perioada 2017-2019 pentru
pesticide si anul 2019 pentru metale si restul de substante prioritare), s-a realizat pe baza
standardelor de calitate a mediului prevazute in Directiva 2013/39/UE, transpusa in
legislatia nationala prin H.G. nr. 570 din 2016;

e nivelul de contaminare cu substanta in cauza a fost mai mare decét jumatate din standardul
de calitate a mediului pentru cel putin un corp de apa;

e rezultatele monitorizarii au aratat o tendinta crescatoare in sedimente a concentratiei medii
anuale pentru substantele prioritare prevazute in Art.3(6) a Directivei 2013/39/UE,
respectiv Art. 3(11) a H.G. nr. 570/2016 (antracen, difenileteri bromurati, cadmiu gi
compusii sai, cloralcani C10-13, Di(2-etilhexil)ftalat, fluoranten, hexaclorbenzen,
hexaclorbutadiena, hexaclorciclohexan, plumb si compusii s&i, mercur si compusii S&i,
pentaclorbenzen, hidrocarburi aromatice policiclice (benz(a)piren), compusi tributilstanici,
dicofol, acid perfluoroctan sulfonic si derivatii séi (PFOS), chinoxifen, dioxine si compusi
de tip dioxind, hexa-bromo-ciclo-dodecani (HBCDD), heptaclor si heptaclor epoxid).

o altele:

- substantele care nu au indeplinit nici unul dintre criteriile de mai sus, dar sunt
substante prioritar periculoase, au fost considerate relevante pe baza opiniei
expertului (expert judgement);

- substantele care au depasit valorile de prag pentru apele subterane.

Monitorizarea substantelor prioritare/grupelor de substante s-a realizat pe baza unui screening
calitativ ce a vizat identificarea prezentei substantelor si grupelor de substante prevazute in Anexa |
a H.G. 570/2016, rezultdnd astfel o retea reprezentativa de monitorizare. La nivel national, din totalul
acestor substante prioritare, pentru Cloralcani C10-13 (mediul de investigare apa) si Dioxine si
compusii sai (mediul de investigare biota) inca nu existd metode de analiza, iar pentru Compusi
tributilstanici (mediul de investigare apa) metoda disponibilda presupune riscuri mari de utilizare pentru
personal, astfel incat pana la dezvoltarea unei noi metode de analiza mai sigure din punct de vedere
al efectelor asupra operatorilor, acesti compusi nu sunt analizati.

S-au facut eforturi pentru introducerea in programul de monitorizare a substantelor prioritar
periculoase PFOS si Hexabromociclododecan, astfel ca incepand cu anul 2021 acestea au fost
incluse in programul de monitorizare in mediul de investigare biota.

in ceea ce priveste substanta Hexabromociclododecan, metoda de analizi pentru matricea
biota a fost optimizata ulterior proiectului international "Towards a proper aquatic environmental”
derulat si implementat la nivel national si care a furnizat date si informatii utilizate in evaluarea starii
chimice a corpurilor de apa studiate in cadrul acestui proiect.

Referitor la substantele pentru care se aplica prevederile Art. 3 alin. 3(b) din Directiva
2013/39/UE, acestea nu se iau in considerare in evaluarea starii chimice (Cypermetrin si Cibutrin) cu
exceptia celor pentru care valoarea medie calculata nu este inferioara limitei de cuantificare (LoQ) si
LoQ este superioara standardului de calitate a mediului (SCM).

Monitorizarea emisiilor de substante prioritare s-a efectuat avand in vedere existenta
metodelor de analiza, tipul apelor uzate evacuate (tindnd cont de domeniul de activitate specific din
care provin), dar si prezenta (identificarea) acestor substante in corpul de apa. Rezultatele
monitorizarii emisiilor de substante prioritare de tipul micropoluantilor organici nu au pus in evidenta
cantitati semnificative evacuate la nivel de bazin hidrografic.
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Rezultatele testului de relevanta la nivelul bazinului hidrografic Mures, in conformitate cu
metodologia descrisa mai sus, pentru categoria rauri, incluzand lacurile de acumulare sunt prezentate
detaliat in capitolul 3.5. al Planului de Management actualizat (2021) al bazinului hidrografic Mures.

La nivelul Bazinului Hidrografic Mures, ca urmare a aplicarii testului de relevanta (Tabelul 3.13),
pentru categoria rauri si lacuri de acumulare, au fost identificate 3 substante relevante si posibil
relevante: cadmiu (Figura 3.30), nichel (Figura 3.31) si plumb (Figura 3.32) in mediul de investigare
apa.

Tabelul 3.13 Substantele relevante/posibil relevante pentru réuri, incluzédnd lacurile de
acumulare, identificate la nivelul bazinului hidrografic Mures.

Bazin Sub-bazin Nr. substante Nume substante
hidrografic hidrografic relevante/posibil relevante relevante/posibil
relevante
Mures Mures 1 substanta posibil relevanta din | cadmiu
45
Aries 3 substante relevante din 45 cadmiu, nichel, plumb
Certej 2 substante relevante din 45 cadmiu, plumb
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/( . ADMINISTRAYIA NATIONALA
APELE ROMANE

Legenda
Cadmiu si compusii lui:

A Relevant cu sursa punctiforma asociata
Aceasta harta a fost creata folosind date spatiale realizate de Biroul Plan de Management Bazinal din
cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mures, sub coordonarea Departamentului Management European
Integrat — Resurse de Apa din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane™.
Toate drepturile de autor revin Administratiei Nationale "Apele Romane”. Nu aveti dreptul sa republicati sau
sa reproduceti harta fara acordul ANAR. - Lacuri
Esti sigur ca vrei sa printezi aceasta harta? Protejeaza mediul inconjurator! 1
Sursa hartii suport: ESRI, USGS, NOAA [ |Limita ABA Mures

Relevant cu surse punctiforma si difuza asociata

Rauri

WWW.rowaterro e > i o0

Figura 3.30 Sectiunile de monitorizare din sub-bazinele in care Cadmiu si compusii lui a fost identificat ca substanta
relevanta/posibil relevanta
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l( N\ ADMINISTRATIA NATIONALA
APELE ROMANE

Legenda
Nichel si compusii lui:

A Relevant cu sursa punctiforma asociata
Aceasta harta a fost creata folosind date spatiale realizate de Biroul Plan de Management Bazinal din

A 27 = 7 e Relevant cu surse punctiforma si difuza asociate
cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mures, sub coordonarea Departamentului Management European
Integrat — Resurse de Apa din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane”.

Rauri
Toate drepturile de autor revin Administratiei Nationale "Apele Romane”. Nu aveti dreptul sa republicati sau .
sa reproduceti harta fara acordul ANAR. - Lacuri
Esti sigur ca vrei sa printezi aceasta harta? Protejeaza mediul inconjurator! —
o 2 Limita ABA Mures
Sursa hartii suport: ESRI, USGS, NOAA WWW _rowater.ro @ 125~ 25 4 o o8 |:} ?

Figura 3.31 Sectiunile de monitorizare din sub-bazinele in care Nichel si compusii lui a fost identificat ca

substanta
relevanta/posibil relevanta
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/( N ADMINISTRAYIA NATIONALA
APELE ROMANE

Legenda
Plumb si compusii lui:

Aceasta harta a fost creata folosind date spatiale realizate de Biroul Plan de Management Bazinal din A Relevant cu surse punctiforma si difuza asociate
cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mures, sub coordonarea Departamentului Management European
Integrat — Resurse de Apa din cadrul Administratiei Nationale "Apele Roméane” Rauri
Toate drepturile de autor revin Administratiei Nationale "Apele Romane”. Nu aveti dreptul sa republicati sau
sa reproduceti harta fara acordul ANAR - Lacuri
Esti sigur ca vrei sa printezi aceasta harta? Protejeaza mediul inconjurator! v

. e A Limita ABA Mures
Sursa hartii suport: ESRI, USGS, NOAA WWW rowater ro F 125 = & o o8 I:l v

Figura 3.32 Sectiunile de monitorizare din sub-bazinele in care Plumbul a fost identificat ca substanta relevanta/posibil
relevant
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Informatii detaliate referitoare la criteriile si abordarea privind stabilirea relevantei
substantelor prioritare sunt incluse in Strategia nationala privind realizarea inventarului emisiilor,
evacuarilor si pierderilor de substante prioritare in mediul acvatic, care se regaseste in Anexa 3.1
a Planului National de Management actualizat (2021).

Astfel, stabilirea relevantei s-a bazat, cu precadere, pe primele 2 criterii mentionate mai sus,
dar decizia finala a fost luatd numai dupa coroborarea acestor informatii cu cele privind sursele de
poluare punctiforme si difuze. Au existat situatii in care metoda de analiza nu a fost adecvata (a
se vedea tabelul 3.14 din Planul de Management actualizat al bazinului hidrografic Mures (2021),
iar in corelare cu faptul ca unele surse de poluare nu au putut fi identificate, nu s-a putut lua decizia
privind relevanta substantelor prioritare. In acest sens, in tabelul 3.15 din Planul de Management
actualizat al bazinului hidrografic Mures (2021) sunt prezentate sursele semnificative de poluare
cu substante prioritare si impactul produs asupra corpurilor de apa in urma analizei actualizate a
presiunilor si impactului.

Tabelul 3.14 Informatii privind adecvanta metodelor de analiza a substantelor
prioritare monitorizate la nivelul bazinului hidrografic Mures

Denumire substanta Anul monitorizarii Medoda adecvata
prioritara

Clorfenvinfos 2017-2019 Nu
Clorpirifos (Clorpirifos-etil) 2017-2019 Nu
1,2-dicloretan 2017-2019 Nu
Endosulfan 2017-2019 Nu
Plumb si compusii sai 2019 Nu
Nichel si compusii sai 2019 Nu
Triclormetan (cloroform) 2019 Nu
Trifluralin 2017-2019 Nu

Aceeasi abordare s-a folosit si pentru restul criteriilor in situatia in care datele necesare luarii
unor decizii au fost insuficiente (de ex. imposibilitatea stabiliri in multe cazuri a tendintei
concentratiilor in sedimente). Acolo unde datele de monitorizare au evidentiat prezenta
substantelor in apa/sediment, iar metoda de analiza a fost adecvata si/sau tendinta in sediment a
fost crescatoare, iar sursa de poluare nu a fost certa, substanta s-a considerat posibil relevanta.
Substantele identificate a fi posibil relevante nu au fost incluse Tn analiza efectuata in etapa 2,
pentru ele fiind necesara colectarea mai multor date/informatii.
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Tabelul 3.15 Informatii privind surse semnificative de poluare cu substante prioritare

si impactul produs asupra corpurilor de apa

Bazin Sub-bazin Surse Nume substanta Impact
hidrografic hidrografic semnificative de prioritara semnificativ
poluare cu descarcata in DA/NU
substante cursul de apa
prioritare
Mures Certej CNCAF mina Cadmiu, Plumb DA
Sacaramb
CNCAF mina Cadmiu, Plumb DA
Bocsa
CNCAF mina Cadmiu, Plumb DA
Baiaga
Mures Mina Hanes Cadmiu DA

in ceea ce priveste analiza tendintei concentratiilor substantelor prioritare care tind sa se
acumuleze in sedimente (criteriul 5), aceasta a fost realizata intr-un numar redus de corpuri de
apa la nivelul Bazinului hidrografic Mures.

La nivelul Bazinului hidrografic Mures, a fost identificata o tendinta usor descrescatoare
pentru metale (cadmiu si plumb) intr-un numar redus de corpuri de apa.

» Etapa 2 — pentru substantele care au trecut testul relevantei s-a realizat o analiza mult mai
detaliata.

Practic, in aceasta etapa s-au identificat potentialele surse punctiforme si difuze de poluare, s-
au adunat informatii privind emisiile si transferul de substante prioritare, concentratiile de substante
prioritare si tendintele acestor concentratii in apa si sediment, incarcarile anuale cu substante
prioritare din apa uzata si receptori - in amonte si in aval de punctul de evacuare a apelor uzate,
riscul neatingerii starii chimice bune, masurile aplicate in vederea atingerii obiectivelor de mediu
pentru substanta in cauza.

in tabelul 3.16 al Planului de Management actualizat al bazinului hidrografic Mures se prezinta
incarcarea anuala a apelor uzate cu substante relevante emise sau evacuate in bazinul hidrografic
Mures, la nivelul anului 2019, mai jos fiind descrisa modalitatea de calcul a incarcarii anuale a
apelor uzate cu substante relevante emise sau descarcate, care este aceeasi pentru toate
bazinele/sub-bazinele hidrografice.

Tabelul 3.16 incarcarea anuala a apelor uzate cu substante relevante emise sau evacuate in
mediul acvatic in anul 2019 pentru metale si restul de substante prioritare.

Bazin Sub-bazin Nume substanta prioritara Incércarea apa uzata
hidrografic hidrografic relevanta (kg/an) 2019

Mures Mures Cadmiu 7,3

Mures Certej Cadmiu 7,1

Mures Certej Plumb 4,7
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In situatiile in care incarcarea raului a fost mai mica decat cantitatea evacuatad de substante
provenite din surse punctiforme, se poate considera ca cerintele pentru realizarea inventarului au
fost indeplinite. Tn cazul in care concentratiile poluantilor au fost mai mari, tendintele acestora
crescatoare, iar sursele difuze vor putea fi identificabile, se va putea trece la realizarea unei analize
mult mai detaliate pe baza unor abordari mai complexe (bazate pe caile de acces ale poluantilor
in mediul acvatic sau pe sursele de producere a poluarii) comparativ cu cele folosite in prezentul
inventar.

Identificarea surselor de poluare punctiforme a fost in multe cazuri anevoioasa din cauza
faptului cad multe dintre substantele prioritare gasite in receptorul de apa nu s-au corelat cu
informatiile referitoare la evacuarile utilizatorilor de apa. S-au facut demersuri catre Agentiile
Fitosanitare Judetene, cu scopul de a obtine informatii referitoare la producerea, utilizarea,
interzicerea sau restrictionarea utilizarii pesticidelor si biocidelor folosite n agricultura. In urma
raspunsurilor primite, a reiesit faptul ca mare parte dintre aceste substante au fost interzise de la
utilizare (hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan, pentaclorfenol, 1,2-Dicloroetan) iar pentru altele,
au fost retrase certificatele de utilizare (Alaclor, Atrazin, Tetraclorura de carbon, Clorfenvinfos,
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, DDT, para-para'-DDT, Diuron, Endosulfan, 1zoproturon, Simazin,
Trifluralin)

Contributia din sursele difuze a fost estimata din calcul, numai rareori puténd fi identificate
sursele potentiale de poluare. Acest fapt se datoreaza lipsei unor modele care sa permita o
aproximare mai corecta si reala a valorii concentratiei poluantilor proveniti din surse difuze tinand
cont de caile de acces si de sursele de provenienta ale acestora (de ex. estimarea cuantumului
concentratiilor de substante prioritare din depunerile atmosferice, agricultura, trafic si infrastructura
urbana si periurband, scurgeri accidentale, pierderi din materiale diverse etc. care ajung in apa).

Este important de mentionat ca sursele de poluare a apelor de suprafata s-au redus avand
in vedere faptul ca multe din unitatile industriale au fost inchise atat din motive economice dar si
ca urmare a neconformarii cu cerintele legislatiei europene in vigoare.

O serie de dificultati/probleme au fost intAmpinate in elaborarea inventarului la nivelul
Bazinului Hidrografic Mures. Acestea s-au datorat numarului redus de date privind emisiile anuale
din surse punctiforme/difuze in conformitate cu raportarea potrivit Regulamentului nr. 166/2006
privind stabilirea unui Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR); numarului
redus de date de monitorizare a substantelor prioritare in sedimente la nivelul bazinului hidrografic
Mures si ca urmare a unui sir continuu de date de monitorizare a substantelor prioritare in
sedimente pentru perioada analizata (2017-2019); lipsei de informatii privind sursele de poluare
difuze; metodelor inadecvate de analiza pentru unele substante.

Fata de inventarul elaborat in Planul de management al bazinului hidrografic Mures (2021),
s-au Tnregistrat progrese care se refera la numarul substantelor prioritare monitorizate. S-au inclus
in monitorizare toate substantele prevazute in Anexa | a HG 570/2016, cu exceptia cloralcanilor
C10-C13 a compusilor tributilstanici si Dioxine si compusii sai. Au fost stabilite metode de analiza
pentru substante care nu au putut fi monitorizate in inventarul anterior din aceste motive, dar si
pentru substante noi introduse de legislatia aferenta.

La nivel national, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, se desfasoara
proiectul "Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor
deversate in ape si a calitatii apei potabile” care se va derula in perioada 2021-2023, si in cadrul
caruia se va implementa metoda de analiza pentru Cloralcani C10-C13, atat pentru evaluarea starii
chimice in mediul de investigare apa, cat si pentru analiza tendintei in sedimente.

in prezent, Administratia Nationala Apele Roméane este partener in cadrul unui proiect
finantat din Programul Transnational al Dunarii (DTP) "Danube Hazard m3c — Luptand impotriva
poluarii cu substante periculoase in bazinul Dunarii prin masurare, gestionare bazata pe modelare
si consolidarea capacitatii” alturi de alti 10 parteneri din bazinul international al Dunarii. In cadrul
acestui proiect demarat in iulie 2020 si care se va finaliza in anul 2023, se urmareste imbunatatirea
considerabild a cunostintelor de baza si a intelegerii poluarii mediului acvatic cu substante
periculoase, prin imbunatatirea capacitatii de monitorizare, modelare si gestionare a acestora,
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furnizand totodata recomandari pentru un management transfrontalier al substantelor periculoase
care sa tina seama de nevoile nationale specifice.

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului vor fi utile in dezvoltarea urmatoarelor inventare, prin
abordarea modelarilor ce se vor dezvolta la nivel de zone pilot si la nivelul intregului bazin al
Dunarii si care vor putea fi extinse ulterior la nivelul bazinelor/spatiilor hidrografice. De asemenea,
rezultatele obtinute in cadrul acestui proiect pe parcursul anului 2021 vor putea fi integrate in
Planul de management al bazinului hidrografic Mures.

3.6 Evaluarea impactului antropic si riscul neatingerii obiectivelor de mediu

Necesitatea de a analiza presiunile antropice si impactul acestora este prezentata in
articolul 5 al Directivei Cadru, articol care precizeaza: “Fiecare Stat Membru trebuie sa asigure
trecerea in revista a impactului activitatilor umane asupra starii apelor de suprafata si subterane
pentru fiecare district al bazinului hidrografic sau pentru o portiune a unui district al unui bazin
hidrografic international care se afla pe teritoriul sau”.

Procesul de evaluare a presiunilor antropice si a impactului acestora la nivelul corpurilor
de apa conduce la identificarea acelor corpuri de apa care risca sa nu atinga obiectivele de mediu,
cuprinzand urmatoarelor etape:

¢ Identificarea activitatilor si a presiunilor;

¢ Identificarea presiunilor potential semnificative/semnificative;
e Evaluarea impactului;

o Evaluarea riscului neindeplinirii obiectivelor de mediu.

Ca si in abordarea din Planul de Management al bazinului hidrografic Mures actualizat
aprobat prin H.G. nr.80/2011 si H.G. nr. 8569/2016, pentru analiza presiunilor si a impactului
s-a folosit conceptul DPSIR (Driver — Pressure — State — Impact — Response — Activitate
antropica — Presiune — Stare — Impact — Raspuns). Astfel, s-au utilizat informatii/date despre
activitatile antropice si schimbarile la nivelul starii corpului de apa, cat si raspunsul (masurile
ce vor fi luate pentru a imbunatati starea corpului de apa).

Principalele sectoare de activitate (drivere) care genereaza presiuni semnificative la
nivelul anului 2019, precum si tipurile de impact asociate, respectiv neatingerea starii ecologice
bune/potentialului ecologic bun si a starii chimice, au fost clasificate in acord cu prevederile
Ghidului de raportare a Directivei Cadru Apa — 2022. Astfel au fost identificate urmatoarele tipuri
de sectoare de activitate considerate principale: dezvoltarea urbana, activitatile agricole si
activitatile industriale, protectia impotriva inundatiilor. Impactul asociat acestora se refera in
pricipal la poluarea organica, poluarea cu azot, poluarea cu fosfor si poluarea chimica, precum
si alterarea habitatelor datorita modificarilor hidrologice si morfologice.

Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative s-a realizat pornind de la
evaluarea starii corpurilor de apa, pentru care s-au utilizat, in principal, datele de monitoring din
anul 2019. Daca la nivelul unui corp de apa nu s-au stabilit sectiuni de monitorizare, s-au
considerat datele de monitoring obtinute intr-o alta sectiune situata pe un alt corp de apa care
prezintd aceeasi tipologie si aceleasi categorii de presiuni antropice (prin gruparea corpurilor de
apa in scopul realizarii evaluarii), iar pentru corpurile de apa pentru care nu este posibila nici
gruparea acestora, evaluarea starii se realizeazéd pe baza analizei de risc de neatingere a
obiectivelor de mediu.

Tipurile de impact produse de presiunile semnificative au fost analizate tindnd cont si de
recomandarile Ghidului EU 22 de raportare a Planului National de Management actualizat. Astfel,
impacturile se pot asocia poluarii cu nutrienti, substante organice si substante prioritare/prioritar
periculoase, alterarilor habitatelor datorate modificarilor hidrologice si morfologice, precum si altor
tipuri de poluari specifice apelor de suprafata.

Ca si in Planul de Management al bazinului hidrografic Mures actualizat 2009 si 2015
aprobat prin H.G. nr.80/2011 si actualizarea sa aprobaté prin H.G. nr. 859/2016, se prezinta in
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continuare tipurile de impact identificate la nivel national in cadrul elaborarii proiectului Planului de
Management al bazinului hidrografic actualizat (2021).

Poluarea cu substante organice se datoreaza emisiilor/fevacuarilor de ape uzate
provenite de la sursele punctiforme si difuze, in special aglomerarile umane, sursele industriale si
agricole. Lipsa sau insuficienta epurarii apelor uzate conduce la poluarea apelor de suprafata cu
substante organice, care odata ajunse in apele de suprafata incep sa se degradeze si sa consume
oxigen. Poluarea cu substante organice produce un impact semnificativ asupra ecosistemelor
acvatice prin schimbarea compozitiei speciilor, scaderea biodiversitatii, precum si prin reducerea
populatiei piscicole sau chiar mortalitate piscicola in contextul reducerii drastice a concentratiei de
oxigen.

O alta problema importanta de gospodarire a apelor este poluarea cu nutrienti (azot si
fosfor). Ca si in cazul substantelor organice, emisiile de nutrien{i se datoreaza atat surselor
punctiforme (ape uzate urbane, industriale si agricole neepurate sau insuficient epurate), cat si
surselor difuze (in special, cele agricole: cresterea animalelor, utilizarea fertilizantilor). Nutrientii
determina eutrofizarea apelor (imbogatirea cu nutrienti si crestere algala excesiva), in special a
corpurilor de apa stagnante sau semi-stagnante (lacuri naturale si de acumulare, rauri putin adanci
cu curgere lenta), ceea ce determina schimbarea compozitiei speciilor, scaderea biodiversitatji
speciilor, precum si reducerea utilizarii resurselor de apa (apa potabila, recreere etc.). Referitor la
impactul generat de poluarea cu nutrienti in cazul lacurilor, evaluarea s-a realizat atat prin
aprecierea stadiului trofic exprimat prin indicatori specifici, luandu-se in considerare si
manifestarea procesului de eutrofizare, cat si prin compararea valorilor inregistrate ale nutrientilor
cu limitele acestora prevazute in metodologiile de evaluare a starii.

Poluarea cu substante prioritare/prioritar periculoase se datoreaza evacuarilor de ape
uzate din surse punctiforme sau emisiilor din surse difuze ce contin poluanti nesintetici (metale
grele) si/sau poluanti sintetici (micropoluanti organici). Substantele periculoase produc toxicitate,
persistentd si bioacumulare in mediul acvatic. In procesul de analiz4 a riscului privind poluarea cu
substante periculoase, trebuie subliniata lipsa sau insuficienta datelor de monitoring care sa
conduca la o evaluare cu un grad de incredere mediu sau ridicat.

Presiunile hidromorfologice influenteaza caracteristicile hidromorfologice specifice
apelor de suprafata si produc un impact asupra starii ecosistemelor acestora. Constructiile
hidrotehnice cu barare transversala (baraje, stavilare, praguri de fund) intrerup conectivitatea
longitudinala a raurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de sedimente, dar mai
ales asupra migrarii biotei. Lucrarile in lungul raului (indiguirile, lucrarile de regularizare si
consolidare a malurilor) intrerup conectivitatea laterala a corpurilor de apa cu luncile inundabile si
zonele de reproducere ce au ca rezultat deteriorarea starii ecologice. Prelevarile si restitutiile
semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar si asupra biotei.

Astfel, impactul alterarilor hidromorfologice asupra starii corpurilor de apa se poate
exprima prin afectarea migrarii speciilor de pesti migratori, declinul reproducerii naturale a
populatiilor de pesti, reducerea biodiversitatii si abundentei speciilor, precum si alterarea
compozitiei populatiilor. Desi au fost derulate studii si proiecte la nivel european privind relatia
dintre presiunile hidromorfologice si impactul acestora, de multe ori variatele tipuri de presiuni
actioneaza sinergic si cumulativ, facand dificila decelarea efectului fata de tipul de presiune.

e Riscul neatingerii obiectivelor de mediu, respectiv de neatingere a starii
bune/potentialului bun sau de deteriorare a starii bune/potentialului bun

Riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa de suprafata a fost evaluat
avand 1n vedere informatiile privind corpurile de apa, actualizarea informatiilor privind presiunile
semnificative si impactul acestora asupra apelor, precum si identificarea masurilor de baza si
suplimentare care, aplicate pe o perioada de 6 ani, ar putea conduce la atingerea obiectivelor de
mediu in anul 2027.

in procesul de evaluare a riscului s-a tinut cont de presiunile potential semnificative
identificate si de evaluarea impactului, respectiv de starea/potentialul ecologic si starea chimica si
s-au luat In considerare urmatoarele categorii de risc: poluarea cu substante organice, poluarea
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cu nutrienti, poluarea cu substante periculoase si alterarile hidromorfologice, avand in vedere ca
aceste 4 categorii de presiuni au fost identificate, atat la nivelul Districtului International al Dunarii,
cat si la nivel national, ca fiind probleme importante de gospodarirea apelor.

Riscul total este compus din riscul ecologic si riscul chimic, iar evaluarea este data de
cea mai proasta situatie regasita la cele 2 categorii de risc.

Riscul ecologic este definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substante organice,
poluarea cu nutrienti, precum si de alterarile hidromorfologice. Pentru riscul ecologic, evaluarea
realizata pe baza elementelor biologice are un rol primordial, insa in lipsa unor corelatii exacte
dintre presiune/masuri si impact, s-au utilizat si parametri abiotici (elemente fizico-chimice si
hidromorfologice). Riscul ecologic se cuantifica avand in vedere cea mai proasta situatie regasita
in categoriile de risc (poluarea cu substante organice, poluarea cu nutrienti, precum si de alterarile
hidromorfologice).

Riscul chimic (riscul de a nu atinge starea chimica bunad) este definit de o singura
categorie si anume poluarea cu substante prioritare si cu alfi poluanti, considerand standardele de
calitate a mediului stabilite in Directiva 2013/39/UE de modificare a Directivelor 2000/60/CE si
2008/105/EC in ceea ce priveste substantele prioritare din domeniul politicii apei.

Se precizeaza ca in situatia in care un corp de apa nu a atins obiectivele de mediu, iar
masurile de baza si suplimentare (relevante si eficiente pentru atingerea obiectivelor) sunt
planificate sa se realizeze dupa anul 2027, corpul de apa este la risc de neatingere a obiectivului
de mediu si i se aplica exceptii de la atingerea obiectivului de mediu dupa anul 2027.

De asemenea, in cazul in care corpul de apa se afla in stare buna/potential ecologic bun
in anul 2021, prin aparitia unor noi presiuni semnificative in perioada 2022-2027 pentru care se
planifica masuri de baza si suplimentare dupa anul 2027, atunci corpul devine la risc de neatingere
a obiectivului de mediu (deteriorare).

in stabilirea masurilor pentru evaluarea riscului se pot utiliza informatii/date existente si
la nivelul altor raportari la Comisia Europeana, in special cele referitoare la presiuni (ex. Directiva
privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC — anul de referinta 2018), Registrul poluantilor
emisi E-PRTR (anul de referinta 2019), inventarul masurilor de baza (anul de referintd 2020 si
actualizat pana in prezent).

Se au in vedere 2 grupe de risc:

- riscul la nivelul anului 2021, pentru evaluarea caruia se coreleaza cu evaluarea starii corpurilor
de apa aferenta anului 2019. De asemenea, se vor avea in vedere implementarea masurilor de
baza si suplimentare pentru presiunile existente si cele noi identificate pentru intervalul 2018—
2021, conform stadiului masurilor (masuri implementate, in curs de implementare, planificate
pentru realizare pana in 2021);

- riscul la nivelul anului 2027, pentru care se are in vedere starea ecologica/potentialul ecologic al
corpului de apa si starea chimica, evaluate pe baza implementarii masurilor de baza si
suplimentare pana in 2026, masuri stabilite Tn al doilea plan de management pentru perioada
2022-2027, cat si masuri noi stabilite in actualul proiect al Planului National de management
actualizat.
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Evaluarea riscului a fost realizata pentru a fi utilizata la:

- caracterizarea starii ecologice/potentialului ecologic si a starii chimice (capitolul 6.2.), in
conditiile in care pentru unele corpuri de apa nu au existat date de monitoring, iar gruparea
corpurilor de apa nu a putut fi realizata (confidenta scazuta);

- stabilirea masurilor suplimentare;

- aplicarea exceptiilor de la atingerea obiectivelor de mediu.

Din analiza efectuata rezulta ca la nivelul bazinului hidrografic Mures dintr-un total de 532
corpuri de apa, au fost identificate ca fiind la risc in anul 2021 un numar total de 114 corpuri de
apa. Urmare a acestei analize, fata de numarul corpurilor de apa care au fost identificate in Planul
de Management al bazinului hidrografic Mures actualizat aprobat prin H.G. nr.859/2016 ca fiind
la risc de neatingere a obiectivelor de mediu in anul 2021, respectiv 20%, in Planul de
Management al bazinului hidrografic Mures actualizat au fost identificate 114 (21%) corpuri de apa
la risc pentru anul 2021.

In ceea ce priveste riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru anul 2027, rdman la
risc un numar de 87 corpuri de apa (Figura 3.33), din care 82 corpuri de apa de suprafata nu ating
starea ecologica buna/potentialul ecologic bun, 5 corpuri de apa de suprafata nu ating starea
chimica buna, iar 5 corpuri de apa de suprafata nu ating simultan starea ecologica buna/potentialul
ecologic bun si starea chimica buna.
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Enr.corpuri de apa la risc anul 2021 ®nr. corpuri de apa la risc in anul 2027

Figura 3.33 Numarul corpurilor de apa la risc datorita presiunilor semnificativ
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4. CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APA SUBTERANA
4.1. Aspecte generale

Apa subterana reprezinta apa acumulata in spatiile dintre granule, aflate in conexiune, sau
pe sisteme de fisuri, din diferite formatiuni geologice. Aceasta formeaza acvifere, constituite din
unul sau mai multe strate geologice cu o porozitate si o permeabilitate suficienta care sa permita
fie o curgere semnificativa a apelor subterane, fie captarea unor cantitati semnificative de apa.

in Romania, in zonele pentru care au existat suficiente date de cunoastere, au fost
delimitate corpuri de apa subterana, care reprezinta un volum distinct de apa subterana dintr-un
acvifer sau mai multe acvifere.

4.1.1 Identificarea, delimitarea si caracterizarea corpurilor de ape subterane

Identificarea, delimitarea si caracterizarea corpurilor de apa subterana s-a facut in
concordanta cu metodologia specifica elaborata in cadrul INHGA, in baza unor studii
hidrogeologice suport pentru implementarea in Roméania a prevederilor Directivei Cadru Apa
2000/60/EC si de ghidurile elaborate in cadrul Strategiei Comune de Implementare a DCA.

Identificarea si delimitarea corpurilor de apa subterana s-a facut, ca si pentru primul Plan
de Management Bazinal, pe baza urmatoarelor criterii:

e geologic;

e hidrodinamic;

o starea corpului de apa:
— chimica
— cantitativa.

Delimitarea corpurilor de apa subterana s-a facut numai pentru zonele in care exista
acvifere semnificative ca importanta pentru alimentari cu apa si anume debite exploatabile mai
mari de 10 m%zi. In restul arealului, chiar daci existd conditii locale de acumulare a apelor in
subteran, acestea nu se constituie In corpuri de apa, conform prevederilor Directivei Cadru 2000
/60 /EC.

Criteriul geologic, intervine nu numai prin varsta depozitelor purtatoare de apa, ci si prin
caracteristicile petrografice, structurale, sau capacitatea si proprietatile lor de a inmagazina apa.
Au fost delimitate si caracterizate astfel corpuri de apa de tip poros si carstic-fisural.

Criteriul hidrodinamic actioneaza in special in legatura cu extinderea corpurilor de apa.
Astfel, corpurile de apa freatica au extindere numai pana la limita bazinului hidrografic, care
corespunde liniei de cumpana a acestora, in timp ce corpurile de adancime se pot extinde si in
afara bazinului.

Starea corpului de apa, atat cea cantitativa cat si cea calitativa, a constituit obiectivul central
in procesul de delimitare, evaluare si caracterizare a unui corp de apa subterana.

Corpurile de apa subterana care se dezvolta in zona de frontiera si se continua pe teritoriul
unor tari vecine sunt definite ca transfrontaliere.

Pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Mures au fost identificate, delimitate si descrise
un numar de 25 de corpuri de apa subterana (21 de corpuri de apa subterana freatica si 4 corpuri
de apa subterana de adancime) (fig. 4.1). Corpul ROMU25-Donca-Bistra a fost delimitat, pe
parcursul elaborarii celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal, pe baza datelor obtinute din
studiile de alimentare cu apa a comunitatilor locale.

Din cele 25 corpuri de ape subterane identificate, 12 apartin tipului poros, dezvoltate in
depozite de varsta cuaternara, pannoniana si sarmatiana, 4 corpuri apartin tipului carstic-fisural,
cantonate in depozite de varsta paleozoica si mezozoica, un corp de apa subterana apartine tipului
fisural-carstic, acumulat in depozite carbonifer inferioare, 5 corpuri sunt de tip fisural, localizate Tn
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depozite de varsta jurasic-cretacica si 3 corpuri sunt de tip mixt, fisural si poros, dezvoltate in gisturi
cristaline precambriene si depozite aluviale cuaternare.

Cele mai multe corpuri de apa subterana, respectiv 13 corpuri (ROMU06, ROMUOQS,
ROMUQ09, ROMU10, ROMU11, ROMU12, ROMU13, ROMU14, ROMU15, ROMU17, ROMU18,
ROMU19 si ROMU25), sunt localizate in zona montana, in sisturi cristaline precambriene, calcare
si dolomite cristaline paleozoice, calcare, dolomite si depozite detritice de varsta jurasica si
cretacica.

In luncile si terasele raurilor Mures, Tarnava Mare, Tarnava Mica si Aries au fost identificate
si delimitate 5 corpuri de ape subterane (ROMU02, ROMUO03, ROMU04, ROMUO05 si ROMUQ7),
fiind localizate in depozite aluvionare cuaternare.

Toate caracteristicile semnificative privind corpurile de apa subterana din cadrul bazinului
hidrografic Mures, cum sunt caracteristicile geologice si hidrogeologice, gradul de proteciie, riscul
si modul de utilizare a apei ca si poluatorii, eventualul caracter transfrontalier si tara, au fost
sintetizate in tabelul 4.1.
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Tabelul 4.1 Caracteristicile corpurilor de apa subterana

Caracterizare
geologica/hidrogeologica Utiliz | Surse
de Grad de Transfron
Suprafata Grosime area polua . )
Cod/nume , strate apel protectie talier/
(km ) Tlp SUb ) re globalé taré
presiune acopentoare
(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. . - PM, PU,
1. ROMUOQ1/ Depresiunea Gheorgheni 272 P Nu variabila PO, I I, M PVU Nu
2. .ROMU02/ Lunca si terasele raului 192 P NU variabils PO, I, I, M, PG N
Aries A D
3. RO.MU03/ Lunca si terasele Muresului 1044 P NU 1,0-3,0 PO, |, I, M, PG N
superior A D
4.AROMUOf1/vLunca si terasele raului 209 P NU <5 PO, |, M PG N
Tarnava Mica A
5.AROMU05/ Lunca si terasele raului 399 P NU <7 PO, I, I, M, PG N
Tarnava Mare A D
6. ROMUO6/ Bradesti (Muntii Trascau) 117 K+F Mixt O/variabila PO - PU, PVU Nu
7. .ROI_\/IUO7/ Culoarul raului Mures (Alba 852 P NU variabila PO, I, I, M, PG, PM N
lulia-Lipova) A , D
8. ROMUO08/ Cugir (Muntii Sebesului) 202 F+P Mixt O/variabila PO - PU, PVU Nu
9. ROMUOQY9/ Poieni (Muntii Metaliferi) 64 K+F Mixt O/variabila PO - PU, PVU Nu
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10. ROMU10/ Abrud (Muntii Metaliferi) 300 F Mixt O/variabila PO I,D PU, PVU Nu

11. ROMU11/ Rapolt (Muntii Metaliferi) 49 F+K Mixt O/variabila PO M PU Nu

12. RE)MU12/ Bretelin (Muntiji Poiana 46 F Mixt Oivariabils i ] PU. PVU N

Rusca)

13. RS)MU13/ Lapusnic (Muntii Poiana 54 F Mixt O/variabils i ) PU. PVU N

Rusca)

14. RF)MU14/ Lelese (Muntii Poiana 98 K+F Mixt Oivariabils PO, | ] PU. PVU N

Rusca)

15. RF)MU15/ Rachitova (Muntii Poiana 34 E Mixt O/variabils i ) PU. PVU N

Rusca)

16. ROMU16/ Depresiunea Hateg 184 P Nu variabila I, A M PG, PM Nu

17. ROMU17/ Zeicani (Muntii Tarcu) 121 F+P Mixt O/variabila - - PU, PVU Nu

18. ROMU18/ Pecuiu/ Muntii Retezat) 273 F+P Mixt O/variabila PO - PU, PVU Nu

19. ROMU19/ Ohaba Ponor (Muntii 120 K+F Mixt Olvariabil ; i PVU NU

Sureanu)

20. ROMU20/ Conul aluvial Mures 2297 p NU 2.0-4.0 PO, I, | 1.2, PM Da/Ungari

(Pleistocen superior -Holocen) A , D a
PO, I,

21. ROMU21/ Depresiunea Gheorgheni 312 P Da 61,8-85,8 A M PG, PVG Nu

22. ROMU22/ Conul aluvial al Muresului 1774 p Da 300 POL | L2 1 pg pyg | Da/Ungar

(Pleistocen inferio-mediu) A , D a
PO, I,

23. ROMU23/ Tg. Mures-Reghin 387 P Da >30 A LM | PG, PVG Nu
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PO, I, I, M,
24. ROMU24/ Depresiunea Transilvaniei 3207 P Da >30 A D PG, PVG Nu
25. ROMU25/Donca-Bistra 29 P+F Mixt O/variabila PO - PU, PVU Nu
Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural
Sub presiune: Da/Nu/Mixt
Utilizarea apei: PO - alimentari cu apa populatie; IR - irigatii; | - industrie;

P - piscicultura; Z — zootehnie; A-agricultura; AL- alte utilizari

Surse de poluare: | - industriale; A - agricole; M - aglomerari umane; Z -

zootehnice, D — deseuri

Gradul de protectie globala: PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie;
PU - nesatisfacatoare; PVU - puternic nesatisfacatoare

Transfrontalier: Da/Nu
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4.1.2 Interdependenta corpurilor de apa subterana cu ecosistemele acvatice si
ecosistemele terestre

» Analiza interdependentei dintre corpurile de apa subterana si ecosistemele acvatice

Ecosistemele acvatice sunt dependente de apa de suprafata; in cazul in care corpurile de
apa de suprafata sunt alimentate preponderent din subteran, alimentare stabilita pe baza criteriilor
cantitative (relatia nivelurilor piezometrice, studii cu izotopi etc.), se poate aprecia gradul de
dependenta a acestora de corpurile de apa subterana.

Se poate considera ca pe baza informatiilor existente nu se poate identifica intr-o maniera
satisfacatoare dependenta ecosistemelor acvatice de corpurile de apa subterana decét in cazurile
speciale unde exista studii bazate pe modele matematice ale curgerii apelor de suprafata, apelor
subterane si ale procesele ecologice. Astfel de studii sunt recomandate pentru protejarea
ecosistemelor acvatice de importanta speciala acolo unde ele pot fi afectate de exploatarea
irationala a corpurilor de apa subterana.

Evaluarea scurgerii subterane care contribuie la alimentarea cursurilor de apa de suprafata
este controlata de tipul de relatii hidrodinamice intre acvifere si reteaua hidrografica, precum si de
extinderea acviferelor. Alimentarea subterana a unui curs de apa poate avea regim constant sau
variabil Tn timp. Din punct de vedere hidrogeologic, evaluarea scurgerii subterane reprezinta o
informatie globala asupra potentialului bazinului hidrogeologic situat in amonte de sectiunea
studiata.

Tipul in care se incadreaza cursul de apa de suprafata depinde direct de litologia albiei, a
stratelor acoperitoare precum si a celui care cantoneaza apa subterana.

Pe intreaga lungime a cursului raului, in timpul anului, apa de suprafata este, in general,
alimentata de subteran; exista insa segmente sau perioade de timp in care relatia se inverseaza,
respectiv apa de suprafata alimenteaza subteranul. Marimea schimbului de debit depinde de
gradientul hidraulic dintre rau si acvifer si de conductanta hidraulica a fundului albiei.

Alimentarea acviferului freatic se realizeaza din precipitatii, iar descarcarea se face in
primul rand catre rauri si prin sistemele de exploatare a apelor subterane. Exista, de asemenea,
functie de conditiile climatice, posibilitatea unei relatii de schimb in ambele sensuri intre acviferul
freatic si rau.

Studiile realizate pana in prezent conduc la concluzia ca identificarea relatiei dintre
corpurile de apa subterana si apele de suprafata se poate face corect pe baza unor modele
matematice ale curgerii apelor subterane si a apelor de suprafata. Pentru elaborarea acestora sunt
necesare date privind monitorizarea apei subterane, informatii tehnice despre forajele amplasate
in zona studiatd, respectiv: adéncime, litologie, intervale captate, rezultatele pomparilor
experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice), rezultatele analizelor chimice, precum si date
privind monitorizarea din punct de vedere hidrologic. Analiza chimismului apei subterane si a apei
de suprafata asociata poate da informatii importante in ceea ce priveste relatia acestora.

In cazul apelor curgéatoare, miscarea apei, este considerata a fi cel mai important factor
care afecteaza distributia vegetatiei. Viteza fluxului este unul din factorii determinanti principali ai
distributiei speciilor in sistemele riverane, dar in acelasi timp si contributia acumularii si revarsarii
apelor subterane are o importanta foarte mare (Wood et al., 2001).

Dinamica sezonalitatii inundatiji/seceta este esentiala pentru ecosistem, care s-a adaptat la
conditile de mediu. Orice modificare in timp si spatiu a inundatiilor va afecta, prin urmare,
biodiversitatea in rauri.

"Ecosistemul lac” este stréns legat de apa si influxurile chimice din bazinul de receptie
(Wetzel, 1999). Lacurile sunt depresiuni topografice care au fost umplute cu apa din bazinul de
drenare. Ele sunt afectate de schimbul vertical de apa prin modificarile datorate combinatiilor dintre
precipitatii si evaporatii (Wetzel, 1999). Lacul poate fi influentat de raspunsurile sistemului de ape
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subterane care provin din modificarile cauzate de utilizarea terenului din bazin. Evaporatia intensa
poate conduce la o tranzitie lenta a lacurilor putin adanci in ecosisteme terestre.

Zonele umede sunt dificil de abordat datorita varietatii lor mari privita din punct de vedere
hidrologic (Mitsch and Gosselink, 2000). O zond umeda este, altfel spus, definita prin vegetatie,
nu prin hidrologia ei.

Zonele umede se formeaza oriunde pe un teren, care se dreneaza greu, Si care colecteaza
suficienta apa pentru a fi acoperit sau saturat aproape permanent. Ele sunt abundente in mod
particular in regiunile unde sistemele de drenare sunt dezvoltate incomplet. Exista cateva tipuri
principale de zone umede (Pielou, 1998): mlastina, balta, mocirla, baltoaca. Determinantii principali
ai apei din zonele umede terestre pot fi precipitatiile (mlastinile), fluxul lateral de apa (balii), apa
din inundatji (mocirle si baltoace) si apa subterana (balii si lunci umede). Multe zone umede exista
deoarece infiltratia precipitatiilor a fost impiedicata de straturile impermeabile de sol sau roca care
restrictioneaza percolarea descendenta a precipitatiilor.

Zonele umede pot avea funcitii hidrologice importante in bazinul de receptie precum
reincarcarea apei subterane cand nivelul apei subterane din zona umeda este redus, reglarea
fluxului unde zonele umede permit stocarea activa a apei in conditii de ape mari, modificarea
calitatii apei datorita reactiilor biochimice in ecosistemul zonelor umede.

Ecosistemele acvatice se dezvolta in ambianta corpurilor de apa de suprafata. Posibila
dependenta a ecosistemelor acvatice de apa subterana poate fi dovedita ih masura in care se
demonstreaza ca alimentarea corpului de apa de suprafata se realizeaza din subteran (din acvifer).
Pornind de la aceste considerente, in cadrul celui de-al trei-lea plan de management s-a re-evaluat
interdependenta dintre ecosistemele asociate (acvatice si terstre) si corpurile de apa subterana,
ludnd Tn considerare inclusiv rezultatele studiului INHGA in baza caruia a fost stabilita
"Metodologia de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru cursurile de apa din Romania".
Aplicarea acestei metodologii a condus la stabilirea unor zone unde se poate preciza existenta
conectivitatii raului cu apa subterana. Astfel, analiza localizarii corpurilor de apa de suprafata in
arealul corpurilor de apa subterana realizata in cazul Administratiei Bazinale de Mures a condus
la urmatoarele concluzii:

- Raul Mures se extinde la suprafata corpurilor de apa subterana ROMUO1,
ROMUO03, ROMUQ7, ROMUZ20.

- Ohaba curge la suprafata corpului de apa subterana ROMU19. Aranca si afluentii
se extinde la suprafata corpului de apa subterana ROMUZ20.

- Crivadia curge la suprafata corpurilor de apa subterana ROMU16, ROMU18,
ROMU19.

- Raul Galben se extinde la suprafata corpurilor de apa subterana ROMU15,
ROMU16.

- La suprafata corpurilor de apa subterana ROMUO07, ROMU16, ROMU18 si
ROMU19 curge raul Strei; pe ROMUO3 si ROMUO5, Tarnava Mare; Tarnava Mica
pe ROMUO04, Valea Luncani pe ROMU19; Varatec pe ROMU16 si ROMU19, Birchis
(temporar) pe ROMUO?7.

- Tn arealul corpurilor de ap& subterana freatice care apartin Administratiei Bazinale
de Apa Mures exista lacuri de diferite tipuri. Pe raul Sar, in arealul corpului de apa
subterana ROMUO3, exista Acumularea Faragau, iar pe ROMUOQO7 si ROMU16, pe
raul Strei, Acumularea Subcetate.

- n cazul bazinului hidrografic Mures, a rezultat ca raul Mures este in conectivitate
cu corpurile de apa subterana ROMUZ20 in zona Nadlac si ROMUO3 la Alba-lulia si
Ludus; Orastie la Orastie si Geoagiu la Geoagiu cu ROMUOQ7, Tarnava Mica la Blaj
cu ROMUO4, Tarnava Mare la Mihalt si Blaj cu ROMUOQS5 si Galbena la Hateg cu
corpul de apa subterana ROMU16.
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Conform acestui indicator, corpul de apa de suprafaid Comlod nu este in
conectivitate cu corpul de apa subterana ROMUO3 in zona Band.

n arealul localitatii Mihalf exista habitatul 91F0, care, conform indicatorAqui de conectivitate este
in relatie cu raul Tarnava Mare si cu corpul de apa subterana ROMUOS. In restul zonelor nu exista
habitate.

Habitatele aferente siturilor de importanta comunitara, identificate in cadrul celui de-al II-
lea Plan de Management (2016 — 2021) ca fiind dependente de apa subterana, sunt in relatie si
cu corpurile de apa de suprafata (reteaua hidrografica, lacuri) aflate in comunicare hidraulica cu
acestea. Rezultatele analizei actualizate sunt prezentate in Tabelul 4.2.

Functie de zona de dezvoltare a habitatelor, acestea ar putea fi clasificate astfel:

a. de-a lungul cursurilor de apa permanente:

» habitate pentru care conditia de existenta este ca adancimea la care se afla nivelul apei
subterane sa fie mai mica de 2 m (ROMUO1, ROMUO3, ROMU04, ROMU05, ROMUO07,
ROMUO08, ROMU18, ROMU19, ROMUZ20); in majoritatea cazurilor aceste tipuri de habitate
(au codurile, conf. clasificarii Natura 2000: 1530, 6240, 6430 si 6510) sunt dependente
majoritar sau total de apa de suprafata (Mures, Sar, Comlod, Tarnava Mica, Biertan, Sebes,
Secas, Ohaba, Varatec, Aranca);

» habitate pentru care conditia de existenta este ca adancimea la care se afla nivelul apei
subterane sa fie mai mica de 10 m (ROMUO03, ROMUO05, ROMUO0O7, ROMU20, ROMUO04,
ROMU15, ROMU16, ROMU17, ROMU18, ROMU19); in majoritatea cazurilor aceste tipuri de
habitate (au codurile, conf. clasificarii Natura 2000: 91F0, 9110, 91HO si 91MO0) sunt
dependente de apa subterana si alte surse (Aranca si afluentii, Crivadia si afl., Mures, Ohaba,
Raul Galben, Sarbi, Strei, Tarnava Mare, Tarnava Mica, Varatec);

b. de-a lungul cursurilor de apa temporare:

> habitate pentru care conditia de existen{a este ca adancimea la care se afla nivelul apei
subterane sa fie mai mica de 2 m (ROMUO03, ROMU04, ROMUQ05, ROMUZ20); in majoritatea
cazurilor acest tip de habitate (codul, conf. clasificarii Natura 2000: 1530. 6240, 6510) este
dependent de apa de suprafata si alte surse (Becheci, Almas, Valea Luncilor, Valchid, Richis,
Zadareni);

» habitate pentru care conditia de existenta este ca adancimea la care se afla nivelul apei
subterane sa fie mai mica de 10 m (ROMU03, ROMU04, ROMUO05, ROMUQ07, ROMUZ20); in
majoritatea cazurilor aceste tipuri de habitate (au codurile, conf. clasificarii Natura 2000: 91FO0,
91MO0, 91HO0 si 9110) sunt dependente majoritar sau total de apa subterana (Almas, Barzava,
Birchig, Milova si Milovita, Mocear, Pestis, Petris si afl., Sousa, Somonita, Telna, Troas, Valea
Luncilor, Valea Mare, Zadareni);

c. in zona lacurilor:

» habitate pentru care conditia de existen{a este ca adancimea la care se afla nivelul apei
subterane sa fie mai mica de 2 m (ROMUO3); in majoritatea cazurilor aceste tipuri de habitate
(au codul, conf. clasificarii Natura 2000: 6240) sunt dependente majoritar de alte surse
(Acumularile Faragau, pe raul Sar);

» habitate pentru care conditia de existenia este ca adancimea la care se afla nivelul apei
subterane sa fie mai mica de 10 m (ROMUO03, ROMUO7, ROMU16); in majoritatea cazurilor
acest tip de habitate (cu codul, conf. clasificarii Natura 2000: 91MO0 si 9110) este dependent
de apa subterana si alte surse (Acumularile Faragau pe Sar si Ac. Subcetate pe Strei).
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Tabel 4.2 Interdependenta corpurilor de apa subterana cu ecosistemele asociate (terestre
si acvatice)

Ecosisteme terestre Ecosisteme acvatice

Corp de Sursade

apa Cod alimentare
subterana Cod SCI habitat cuapaa

Rauri Lacuri

habitatului

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de Mures, Carbunele
alte surse si Negru, Chindeni
subordonat
de apa
subterana

ROSCI0113 | 6510

ROMUO1

dependent
probabil de
91F0 apa -
subterana si
de alte surse

dependent
probabil de
9110 apa -
subterana si
de alte surse

ROSCI0040

ROMUO2

dependent
probabil de
alte surse si
6240 subordonat |
de apa

subterana.

dependent
probabil de
91HO apa -
subterana si

de alte surse.
ROSCI0004

dependent
probabil de
9110 apa -
subterana si

de alte surse.

ROMUO3

ROSCI0079 | 9110 dependent |
probabil de
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Corp de
apa
subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Cod SCI

Cod
habitat

Sursa de
alimentare
cuapaa
habitatului

Rauri

Lacuri

apa
subterana si

de alte surse.

ROSCI0100

6240

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
alte surse si
subordonat
de apa
subterana

Sar, Almas

SAR,
acumularile
Faragau

9110

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Sar, Almas

SAR,
acumularile
Faragau

ROSCI0154

6240

dependent
probabil de
alte surse si
subordonat
de subteran

9110

dependent
probabil de
apa
subterana si
de alte surse

ROSCI0210

6240

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
alte surse si
subordonat
de apa
subterana

Mures
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Corp de
apa
subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Cod SCI

Cod
habitat

Sursa de
alimentare
cuapaa
habitatului

Rauri

Lacuri

ROSCI0210

6240

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
alte surse si
subordonat
de apa
subterana

Comlod (Lechinta),
Valea Luncilor
(Petrilaca)

9110

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Mures, Comlod
(Lechinta), Valea
Luncilor (Petrilaca)

ROSCI0253

91F0

dependent
probabil de
apa
subterana si
de alte surse

ROSCI0320

9110

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Mocear

ROSCI0331

9110

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Paraul de Campie

ROSCI0333

9110

dependent
probabil de
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Corp de
apa
subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Cod SCI

Cod
habitat

Sursa de
alimentare
cuapaa
habitatului

Rauri

Lacuri

apa
subterana si
de alte surse

6240

dependent
probabil de
alte surse si
subordonat
de subteran

ROSCI0342

9110

dependent
probabil de
apa
subterana si
de alte surse

ROSCI0367

9110

informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Mures, Sausa,

Paraul Mare (Teiul)

Lascud

ROSCI0369

9110

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Mures, Habic,

Beica

ROSCI0382

91F0

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Tarnava Mare,
Mures
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Ecosisteme terestre Ecosisteme acvatice

Corp de Sursa de
apa Cod alimentare L _
subterana Cod SCI habitat cuapia Rauri Lacuri

habitatului

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de Tarnava Mica,
alte surse si | Becheci
subordonat
de apa
subterana

ROSCI0297 | 1530

Informatii
insuficiente;
dependent | Tarnava Micé, Botos
probabil de
apa
subteranad si | Bagaciu,
subordonat
de alte surse

ROMUO4

ROSCI0384 | 9110 Haranglab (sames)

Informatii
insuficiente;

dependent

probabil de Valchid, Biertan

6240 :
alte surse si Richis

subordonat
de apa
subterana

ROSCI0227
Informatii

insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Stejareni, Laslea
(Roandola),
Malancrav, Saes

91HO

ROMUOQ5

dependent
probabil de
ROSCI0211 | 9110 apa -
subterana si

de alte surse.

ROSCI0357 | 91F0 Informatii Tarnava Mare
insuficiente;
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Ecosisteme terestre Ecosisteme acvatice

Corp de Sursa de
apa Cod alimentare L _
subterana Cod SCI habitat cuapia Rauri Lacuri

habitatului

dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Tarnava Mare,
Spatac (Cergau),
Dunarita (Bucerdea)

91F0

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

ROSCI0382 | 91HO Tarnava Mare

informatii
insuficiente;
dependent
probabil de Tarnava Mare, Valea
apa Lunga (Tauni)
subterana si
subordonat
de alte surse

9110

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de Feernic, Goagiu,
apa Tarnava mare
subterana si
subordonat
de alte surse

ROSCI0383 | 91F0
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Corp de Sursa de
apa Cod alimentare a .
subterani Cod SCI habitat cu apd a Rauri Lacuri
habitatului
2 monitorizat
= © ROSCI0253 | 91MO o Telna (Valea Mare)
O © prin izvoare
(04
Informatii
insuficiente;
depend.ent Mures, Troas,
ROSCI0064 | 91F0 probabil de | g 1 anita, Vinesti,
apa o
. . | Birchis
subterana si ’
subordonat
de alte surse
Mures, Bacisoara
(Bacea), Gurasada,
Zam, Almas
(Cerbia), Salciva,
Petris,
Craciuneasca,
Informatii Pestis, Birchis,
insuficiente; | gigjar, Julita, Valea
~ dependgnt Mare, Fiac, Sulinis,
= ROSCI0064 | 91MO probabil de | Grosul (Dumbravita),
% apa | Monorostia, Lalasint,
x subterana si Barzava, Conop,
subordonat | parayl Mare, Milova,
de alte surse | Troas. Somonita,
Vinesti, Birchis,
Plai (Lapusnic),
Dobra (Batrana,
Vlad), Valea Mare,
Sebes,
dependent
probabil de
9110 apa -
ROSCI0054 subterana si
de alte surse
dependent
91MO probabil de | -
apa
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Corp de
apa
subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Cod SCI

Cod
habitat

Sursa de
alimentare
cuapaa
habitatului

Rauri

Lacuri

subterana si
de alte surse

ROSCI0070

91MO

dependent
probabil de
apa
subterana si
de alte surse

ROSCI0211

6240

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
alte surse si
subordonat
de apa
subterana

Secas

6510

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
alte surse si
subordonat
de apa
subterans

Spring, Sebes,
Secas

91IMO

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Sebes, Secas

ROSCI0064

91MO

dependent
de apa
subterana si
de alte surse

91F0

dependent
de apa
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Corp de
apa
subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Cod SCI

Cod
habitat

Sursa de
alimentare
cuapaa
habitatului

Rauri

Lacuri

subterana si
de alte surse

ROSCI0236

91MO

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Strei

Strei, ac.
Subcetate

ROSCI0355

91MO

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Pestis

91F0

dependent
probabil de
apa
subterana si
de alte surse

ROSCI0373

91IMO

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Boz, Sarbi (Vorta,
Batrana), Sacamas,
Mures, Lesnic
(Bradutel)

ROSCI0406

91MO

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si

Petris
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Corp de
apa
subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Cod SCI

Cod
habitat

Sursa de
alimentare
cuapaa
habitatului

Rauri

Lacuri

subordonat
de alte surse

ROSCI0407

91MO

dependent
probabil de
apa
subterana si
de alte surse

ROSCI0085

6430

monitorizat
prin izvoare

Cugir (Raul Mare)

ROM | ROMUO

U1l

ROSCI0254

91MO

Lipsa
monitorizare

ROMU13

ROSCI0373

91MO

dependent
probabil de
apa
subterana si
de alte surse

ROMU
15

ROSCI0292

91MO

monitorizat
prin izvoare

Raul Galben
(Densus)

ROMUL16

ROSCI0236

91MO

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Strei, Crivadia,
Varatec, Raul Mare,
Raul Galben
(Densus)

Strei, ac.
Subcetate

6430

Lipsa
informatii

ROSCI0292

91MO

Lipsa
informatii

Raul Galben
(densus)

6430

Lipsa
informatii

ROSCI0087

91MO

Lipsa
informatii
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Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Corp de Sursa de
apa Cod alimentare - .
subterani Cod SCI habitat cu apd a Rauri Lacuri
habitatului
6430 Lipsa ;
informatii
S Lipsa
S ~ ROSCI0292 | 91MO . . Breazova
o) informatii
o
6430 mgn!torlzat Jiu de Vest, Raul
prin izvoare Mare
ROSCI0217
© 91MO mgn?torizat i
— prin izvoare
:23
S 91MO monitorizat -\ o i Crivadia
prin izvoare
ROSCI0236 _
6430 mgn!torlzat i
prin izvoare
monitorizat Ohaba, Varatec,
ROSCI0087 | 6430 fin izvoare Valea Luncanilor,
P Valea Morii (Ponor)
CRIVADIA, Ohaba,
o ROSCI0087 | 91MO mgn!torlzat Varateg, Valea
-] prin izvoare Luncanilor, Valea
é Morii (Ponor)
6430 monitorizat | . ba
prin izvoare
ROSCI0236 _ _
91MO mgn!torlzat SErel, Ohaba,
prin izvoare | Varatec,
Informatii
insuficiente;
dependent
6430 probabil de. Aranca, Mures
o alte surse si
AN
) ROSCI0108 subordonat
= de apa
@) .
14 subterana
Informatii _
dependent Mures
probabil de
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Corp de
apa
subterana

Ecosisteme terestre

Ecosisteme acvatice

Cod SCI

Cod
habitat

Sursa de
alimentare
cuapaa
habitatului

Rauri

Lacuri

alte surse si
subordonat
de apa
subterana

91F0

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Zadareni, Aranca,

Mures

ROSCI0345

91F0

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Aranca

ROSCI0370

91IMO

Informatii
insuficiente;
dependent
probabil de
apa
subterana si
subordonat
de alte surse

Mures, Sistarovat,
Tarnobara, Cladova

(Valea Mare),
Sinicot, ler

> Analiza interdependentei dintre corpurile de apa subterana si ecosistemele terestre
In vederea evaluarii relatiei intre habitatele aferente siturilor de importanta comunitara si

apa subterana, in perioada 2015-2019, au fost parcurse mai multe etape. Astfel, in anul 2015 a
fost elaborata ,Metodologia de analiza a interdependentei dintre corpurile de apa subterana gi
ecosistemele terestre cu identificarea ecosistemelor terestre direct dependente de apa subteran
de catre Asociatia Hidrogeologilor din Romania. Pe baza acestei metodologii, in perioada 2015-
2016, a fost studiata relatia dintre corpurile de apa subterana si sistemele de suprafata asociate,
fiind identificate habitatele potential dependente de subteran din toata tara, situatie prezentata in
Planul de Management 2016-2021 (Anexa 4.2 a Planului de Management bazinal actualizat

(2021)).
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

n anul 2018 aceastd metodologie a fost completaté prin studiul"Dezvoltarea metodologiei
privind ecosistemele terestre dependente de corpurile de apa subterand, precum Si analiza
interdependentei acestora in conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apd 2000/60/EC si a
Directivei 2006/118/EC privind protectia apelor subterane impotriva poludrii si a deterioréarii" (AHR,
2018) Pe baza acestui studiu s-a actualizat evaluarea relatiei dintre ecosistemele terestre si apa
subterana avand in vedere urmatorii indicatori:

» Variatia regimului hidrodinamic al nivelului piezometric in timp si spatiu, controlat de:
- factori naturali: precipitatii, temperatura, evapotranspiratie, infiltratii etc.

- factorii antropici: debite exploatate in captari, drenaje etc.
» Caracteristicile fizico-chimice ale apelor subterane controlate de:

- factori naturali: comunicarea cu apele de suprafat3;
- factori antropici: poluarea provenita din diverse tipuri de surse.

Aplicarea metodologiei a fost conditionata de datele disponibile pentru fiecare corp de
apa si s-a realizat parcurgand doua faze:

Fazal: Evaluarea dependentei ecosistemelor tereste de regimul hidrodinamic al corpurilor
de apa subterana;

Parametrul esential al regimului hidrodinamic al corpurilor de apa subterana este cota
nivelului piezometric a carui variatie in timp si spatiu modificd gradul de dependenta al
ecosistemelor terestre de apa subterana. Cota nivelului piezometric, determina adancimea la care
se afla nivelul apei subterane si, in corelatie cu adancimea sistemului radicular, conditioneaza
interdependenta apa subterana-ecosistem terestru.

Evaluarea corelatiei intre regimul nivelului piezometric cu ecosistemele terestre s-a realizat avand
in vedere doua aspecte:

e variatia nivelului piezometric in cadrul corpurilor de apa subterana freatice, in timp si
spatiu;
e corelarea intre regimul nivelului piezometric si ecosistemele terestre.

Obiectivul primei parti a metodologiei (AHR, 2015) a fost stabilirea zonelor in care
variatiile nivelului piezometric sunt maxime, acestea fiind considerate zone de atentie, in care
trebuie monitorizate ecosistemele dependente pentru a consemna modificarile de stare
semnificative. Astfel, a fost realizata zonarea gradului de dependenta al ecosistemelor terestre
pentru doua pozitii extreme ale adancimii nivelurilor piezometrice (minim si maxim). Cele doua
adancimi ale nivelului piezometric permit calculul amplitudinii maxime a variatiei nivelului
hidrostatic pentru perioada analizata care a fost corelata cu prezenta captarilor care utilizeaza apa
din corpul de apa subterana studiat. Daca amplitudinea maxima a variatiei este redusa, se
analizeaza doar harta cu izobate a adancimii maxime pentru zonarea gradului de dependenta al
ecosistemelor de regimul hidrodinamic al corpului de apa subterana.

Suprapunerea hartilor cu diferite tipuri de habitate peste hartile cu variatia adancimii
nivelului hidrostatic aflat in situatiile extreme (minim gi maxim) din intreaga perioada de analiza
(2000-2017), conduce la identificarea ecosistemelor terestre, determinate anterior ca potential
dependente de subteran. Aceasta analiza poate conduce la stabilirea unui program adecvat de
monitorizare in vederea obfinerii informatiilor necesare protejarii/refacerii ecosistemelor terestre
dependente de subteran si utilizarea starii acestora ca indicator al regimului hidrodinamic.
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Faza a ll-a: Evaluarea dependentei ecosistemelor tereste de regimul hidrochimic al
corpurilor de apa subterana;

Obiectivul acestei etape de prelucrare este identificarea ecosistemelor terestre aflate in
zone de posibil risc (din punct de vedere al chimismului apei subterane) pentru starea lor de
conservare.

Analiza efectului posibil al deteriorarii starii chimice a apei subterane asupra habitatelor cu
care se afla in relatie s-a bazat pe analiza variabilitaii spatio-temporale a caracteristicilor fizico-
chimice ale apelor subterane care ar putea determina modificari comportamentale semnificative
asupra ecositemelor terestre.

Starea chimica a corpurilor de apa subterana a fost analizata pe baza compararii
rezultatelor analizelor chimice efectuate in perioada 2014 - 2017 cu valorile standardelor de
calitate a apelor subterane si cu valorile prag (TV), determinate pentru corpurile de apa subterana
din cadrul Administratiilor Bazinale de Apa, conform Ord. nr. 621/2014.

Starea favorabila/nefavorabild a ecosistemelor a fost stabilitd prin sistemul expert, fara
masuratori parametrice realizate periodic intr-un sistem de monitorizare stabil. Selectarea
caracteristicilor fizico-chimice ale apelor subterane care pot afecta semnificativ ecosistemele este
dificil de realizat deoarece nu se pot stabili valori prag pentru anumite caracteristici care sé permita
identificarea ariilor unde exista risc pentru starea de conservare a unor ecosisteme (AHR, 2018).
in aceste conditii a fost utilizat "Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor si
habitatelor de interes comunitar din Romania", realizat in anul 2015, in cadrul proiectului
"Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania" de catre Institutul de
Biologie Bucuresti (IBB) - Academia Romana in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor - Directia Biodiversitate.

In vederea realizarii celui de al ll-lea obiectiv al metodologiei au fost prelucrate rezultatele
analizelor chimice pentru perioada 2014-2017, a fost evaluata starea calitativa a corpurilor de apa
subterana si s-a realizat analiza variatiei amplitudinii, pe baza principiului ca variatiile mari ale
conditiilor fizico-chimice pot induce modificari semnificative ale ecosistemelor concentratjilor,
pentru indicatorii care ar putea influenta starea ecosistemelor terestre (AHR, 2018) (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Indicatorii care ar putea influenta starea de conservare a ecosistemelor terestre,
mentionati in cea de a ll-a metodologie realizata de AHR (2018)

— Cadmiu dizolvat (pg/l); — Cu dizolvat (ug/l);
— Mercur dizolvat (ug/l); — Zn dizolvat (ug/l);
— Nichel dizolvat (pg/l); — Crdizolvat (Cr3+ + Cr6+) (ug/l);
— Plumb dizolvat (ug/l); — As dizolvat (ug/l).

Riscul afectarii starii de conservare a ecosistemelor creste in zonele unde depasirea
valorilor de prag se suprapune peste amplitudinea maxima de variatie a cel putin un element din
cele selectate. Daca dubla suprapunere este valabila pentru mai mult de doua elemente, se
impune stabilirea unui program special de monitorizare a ecosistemelor din zona respectiva.
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» Reazultatele evaluarii regimului hidrodinamic (fazal)

In vederea realizarii acestei analize s-au luat in considerare caracteristicile corpurilor de
apa subterana, prezenta forajelor de monitorizare precum si a siturilor de importanta comunitara
care au in componenta habitate aflate in relatie de potentiala dependenta cu subteranul (tabelul
4.4 sifigura 4.2).
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Figura 4.2 Corpurile de apa subterana freatice aferente A.B.A. Mures si tipurile de habitate
situate in arealul acestora

Tabel 4.4 Situatia corpurilor de apa subterana de pe teritoriul Administratiei Bazinale de

Apa Mures
Cod Habitate
Tip GWB Monitorizare | Prezenta SCI aferente
GWB sitului
. Cu
ROMUO1 Freatic Poros o ROSCI0113 6510
monitorizare
ROMUO2 | Freatic Poros cu Rosclooao | PO 910,
monitorizare 6240
ROSCI0367 9110
Cu ROSCI0004 91HO0, 9110
ROMUO3 Freatic Poros A
monitorizare ROSCI0079 9110
ROSCI0100 6240
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Cod Habitate
Tip GWB Monitorizare | Prezenta SCI aferente
GWB sitului
ROSCI0154 9110
ROSCI0210
ROSCI0253 91F0
ROSCI0320
9110
ROSCI0331
ROSCI0333 9110, 6240
ROSCI0342 9110
ROSCI0369 9110
ROSCI0382 91F0
_ Cu ROSCI0384 9110
ROMUO4 Freatic Poros o
monitorizare ROSCI0297 1530
91F0, 910,
ROSCI0382 91HO
Cu ROSCI0211 9110
ROMUOS | Freatic Poros monitorizare | ROSCI0227 | 91HO, 6240
ROSCI0357
91FO0
ROSCI0383
ROMUO6 Mixt Karstic+Fisural ROSCI0253 91MO0
6510, 6240,
ROSCI0211 91MO
ROSCI0064 91MO0, 91F0
ROSCI0373 91MO0, 9110
Cu ROSCI0407
ROMUO7 Freatic Poros monitorizare ROSCI0070
91MO0
ROSCI0406
ROSCI0236
ROSCI0355 91F0, 91MO0
ROSCI0054 9110, 91MO
ROMUOS8 Mixt Poros+Fisural ROSCI0085 6430
ROMUOQO9 Mixt Karstic+Fisural - -
ROMU10 Mixt Fisural - -
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Cod Habitate
Tip GWB Monitorizare | Prezenta SCI aferente
GwB sitului
ROMU11 Mixt Karstic+Fisural ROSCI0254 91MO0
ROSCI0054 9110, 91M0
ROMU12 Mixt Fisural
ROSCI0136 9110, 91M0
ROMU13 Mixt Fisural ROSCI0373 91MO0
ROMU14 Mixt Karstic+Fisural - -
ROMU15 Mixt Fisural ROSCI0292 91MO0
ROSCI0292
ROMU16 Freatic Poros L ROSCI0087
monitorizare
ROSCI0236 91M0, 6430
ROMU17 Mixt Poros + F ROSCI0292 91MO0
ROSCI0236 91MO0
ROMU18 Mixt Poros + F
ROSCI0217 6430
ROSCI0236
ROMU19 Mixt Karstic+Fisural 91MO0, 6430
ROSCI0087
91F0, 6510,
o ROSCI0108 6430
ROMU20 | Freatic Poros monitorizare | ROSCI0345 91F0
ROSCI0370 91MO0
ROMU21 | Adancime Poros - - -
ROMU22 | Adancime Poros - - -
ROMU23 | Adancime Poros - - -
ROMU24 | Adancime Poros - - -
ROMU25 Mixt Poros + F - -

Evaluarea dependentei siturilor de importantd comunitara situate in arealul corpurilor de
apa subterana ROMU06, ROMU(08, ROMU11, ROMU15, ROMU17, ROMU18, ROMU19 nu a
putut fi realizata intrucat nu exista foraje de monitorizare pe suprafata corpurilor de apa subterana.
Habitatele care apartin acestor situri ar putea fi in relatie de dependenta probabila de corpul de
apa subterana sau de corpul de apa de suprafata alaturi de care se dezvolta.

Pe suprafata corpurilor de apa subterana ROMU13 si ROMU12 nu exista foraje de
monitorizare insa siturile de importanta comunitara ROSCI0373 si ROSCI0054 se dezvolta si pe
corpul de apa subterana ROMUOQ7, fiind Tnvecinate cu suprafete care au fost analizate din punct
de vedere al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic in cadrul acestui corp.
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Astfel s-a putut realiza o estimare pentru unele habitate ale unor areale din cadrul siturilor
ROSCI0373 si ROSCI0054 aferente corpurilor de apa subterana ROMU13 si ROMU12.

In cazul corpului de apa subterand ROMU16 (Depresiunea Hateg), exista 4 foraje de
monitorizare a apei subterane freatice, informatiile de la acestea fiind insuficiente pentru a analiza
habitatele din cadrul siturilor existente (ROSCI0292, ROSCI0236 si ROSCI0087). Intrucat situl de
importanta comunitara ROSCI0236 se dezvolta si pe corpul de apa subterana ROMUOQ7, fiind
invecinat cu o suprafata care a fost analizata din punct de vedere al valorilor minime si maxime
ale adancimii nivelului hidrostatic si in apropierea sa exista 3 din cele 4 foraje de monitorizare s-a
putut realiza o estimare pentru habitatul 91MO0 din cadrul acestui sit.

In zona in care se afla corpurile de apa subteranda ROMU09, ROMU10, ROMU14 si
ROMU25 nu se dezvolta situri de importanta comunitara.

Stratele acoperitoare in zona corpurilor de apa subterana de adancime ROMU21,
ROMU22, ROMU23 si ROMU24 au grosimi care depasesc 30-40 m rezultand ca probabilitatea
dependentei sit-corp de apa subterana este nula.

In cadrul siturilor de importanta comunitara posibil dependente de apa subterana de pe
teritoriul A.B.A. Mures se dezvolta 8 tipuri de habitate posibil dependente de apa subterana,
prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 4.5 Tipuri de habitate din catalogul Natura 2000 localizate pe siturile de importanta
comunitara (SCI) aflate in relatie de posibila dependenta cu corpurile de apa subterana
freatica de pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Mures

Habitat Adéancimea Nh necesara
pentru existenta relatiei de
Cod Tip de habitat dependenta posibila a
habitatului de GWB (m)
1530 Stepe si mlastini saraturate panonice 0-2
6240 Pajisti stepice subpanonice 0-2
Asociatii de liziera cu ierburi inalte hidrofile de la
6430 . N a s . _ 0-2
nivelul campiilor pana la nivel montan si alpin
6510 Pajisti de altltudlnf—:- joasa (Alppecgrus pratensis, 0-2
Sangiusorba officinalis)
Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus
91F0 | |aevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 0-10
riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris)
91HO Paduri panonice cu Quercus pubescens 0-10
Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus
9110 0-10
spp.
91MO Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc 0-10

Analiza variabilitatii Tn timp si spatiu a valorilor anuale ale adancimii maxime si minime a
nivelului hidrostatic, precum si diferenta dintre acestea (amplitudinea) masurate fata de cota
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terenului, a fost efectuata prin prelucrarea datelor din 292 foraje monitorizate in perioada 2000-
2017.

Corpul de apa subterana freatic ROMUO01 — Depresiunea Gheorgheni

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMUOQL — Depresiunea Gheorgheni se
dezvolta un sit de importantd comunitara: ROSCI0113 — Mlastina dupa Lunca, considerat, conform
analizei din 2015, potential dependent de apa subterana. (Figura 4.3)

Situl ROSCI0113 — Mlastina dupa Lunca este situat in sudul corpului de apa subterana

ROMUO1, in apropiere de satul Voslabeni, judetul Harghita, fiind traversat de raul Mures si
afluentul sau Carbunele Negru.

Tn cadrul sitului se dezvolta un tip de habitat posibil dependent de apa subterana:
1. Situl ROSCI0113 — Mlastina dupa Lunca
» 6510 — Pajisti de altitudine joasd (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);

Conditia necesara ca habitatul 6510 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2,0 m (Figura 4.4)
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Figura 4.3 Situl de importanta comunitara ROSCI0113 si forajele de monitorizare din
arealul corpului de apa subterana ROMUO01
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Figura 4.4 Habitatul aferent sitului de importanta comunitara ROSCI0113, care necesita o
adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2 m

Conform metodologiei realizata in 2018, a fost analizata variatia adancimii maxime si
minime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrata in perioada 2000 - 2017, in 8 foraje situate in
apropiere de corpul de apa subterana ROMUO1 — Depresiunea Gheorgheni; dintre acestea 4 foraje
se afla la cca. 7-8 km fata de situl de importanta comunitara ROSCI0113.

Pentru a prezenta metoda de analiza a datelor multianuale a fost ales un foraj din
apropierea sitului ROSCI0113: F2 Joseni.

Informatiile de la foraj sunt analizate in raport cu habitatul 6510 — Pajisti de altitudine
joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis).
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Figura 4.5 Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m) masurata
fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F2 Joseni aflat in exteriorul sitului
ROSCI0113, apartindnd corpului de apa subterana freatic ROMUO1
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In cazul forajului F2 Joseni (Figura 4.5) se observa c& valorile adancimii minime Si maxime
anuale ale nivelului hidrostatic variaza intre 0,87 — 4,27 m, tendinta in timp fiind de scadere usoara
a nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural, cu exceptia anului 2007 cand s-a inregistrat o
diferentd mai mare intre valoarea maxima si minima. Valorile maxime anuale ale adancimii
nivelului hidrostatic in perioada 2000 -2017 sunt mai mici sau egale cu 4.0 m, in conditiile in care
pentru a fi dependent de apa subterana freatica, habitatul 6510 are nevoie de o adancime mai
mica de 2,0 m.

Pentru a analiza posibila relatie de dependenta dintre habitat si apa subterana au fost
realizate harti cu valorile minime (Figura 4.6) si maxime (Figura 4.7) anuale ale adancimii nivelului
hidrostatic.

In cazul habitatului 6510 din cadrul sitului ROSCI0113, se observa ca adancimile minime
anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele analizate, au avut majoritar valori mai mici
sau egale cu 2.0 m. Adancimile maxime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in aceleasi
foraje au avut majoritar valori mai mici sau egale cu 2.0 m si local valori de 4.0 m.

Avand in vedere valorile adancimilor maxime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in
forajele din apropiere si pozitia sitului (aflat pe cursul raului Mures) si luand in considerare conditiile
de dependenta probabila a habitatului existent, s-a considerat ca habitatul 6510 este dependent
probabil de alte surse si subordonat de apa subterana.

Aceste observatii sunt confirmate si de valorile variatiei amplitudinii adancimii nivelului
hidrostatic in perioada 2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara (Figura 4.8)

Conform metodologiei mentionate (AHR, 2018) in cazul in care amplitudinea maxima nu
este semnificativa in zona de interes se vor avea in vedere hartile cu izobate ale adancimii maxime
pentru analiza relatiei intre habitate si apa subterana
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Figura 4.6 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in perioada
2000-2017, in forajele de monitorizare, in apropierea sitului de importanta comunitara
ROSCI0113
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Figura 4.8 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0113

Evaluarea variatiei adancimii maxime si minime a nivelului hidrostatic in timp si spatiu,
precum si a amplitudinii acestuia, a fost realizata in corelare cu prezenta captarilor. Rezultatul
obtinut a fost ca variatia majora a valorilor adancimii nivelului hidrostatic este datorata factorilor
naturali si nu antropici, in vecinatate existand captari care exploateaza acviferul de adancime.
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Concluzia aplicarii metodologiei in cazul sitului ROSCI0113 este ca habitatul 6510 - Pajigti
de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) este dependent probabil de
alte surse si subordonat de apa subterana.

Corpul de apa subterana freatica ROMUO02 — Lunca si terasele raului Aries

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMUO2 — Lunca si terasele raului Aries
se dezvolta un sit de importanta comunitara: ROSCI0040 — Coasta Lunii, considerat, conform
analizei din 2015, potential dependent de apa subterana (Figura 4.9).

Situl ROSCI0040 — Coasta Lunii se dezvolta pe 2 areale distribuite astfel: o suprafata
situata in estul corpului de apa subterana ROMUO2, in apropiere de localitatea Viisoara, judetul
Cluj, de-a lungul raului Valea Mare; celalalt areal (format din 6 suprafete mici) se afla in sud-estul
corpului de apa subterana, in apropiere de raul Aries si satul Hadareni, judetul Mures.

Tn cadrul sitului se dezvolta 3 tipuri de habitate posibil dependente de apa subterana:

Situl ROSCI0040 — Coasta Lunii

1. Areal est

» 6240 — Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis)

» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;

» 91F0 — Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, riverane marilor fluvii;

2. Areal sud-est

» 91I0 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;
» 91F0 — Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, riverane marilor fluvii;

Conditia necesara ca habitatul 6240 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2 m, iar in cazul habitatelor
9110 si 91F0 adancimea nivelului hidrostatic trebuie sa fie mai mica de 10 m (Figura 4.10 si Figura
4.11).
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Figura 4.9 Siturile de importanta comunitara si fdrajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana ROMU02
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Figura 4.10 Habitatul aferent sitului de importanta comunitarda ROSCI0040, care necesita o
adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2,0 m
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Figura 4.11 Habitatele aferente sitului de importanta comunitara ROSCI0040 care necesita
o adéncime a nivelului hidrostatic mai mica de 10,0 m

in cazul corpului de apa subterand ROMUO2 — Coasta Lunii s-au analizat informatiile de
la 16 de foraje; dintre acestea, 5 foraje se afla in apropierea celor 2 areale ale sitului de
importanta comunitara ROSCI0040.
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Conform metodologiei realizata in 2018, a fost analizata variatia adancimilor maxime si
minime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in perioada 2000 - 2017, in forajele situate in
vecinatatea celor 2 areale ale sitului de importanta comunitara.

Forajul F1 Luncani este situat l1anga arealul din sud-estul corpului de apa subterana si
forajul F2R Poiana aflat in apropiere de arealul sitului ROSCI0040 din estul corpului ROMUO02,
ambele fiind pozitionate de-a lungul raurilor: Ariesul Mare si respectiv Racosa (Figura 4.12 si
Figura 4.13)

Informatiile de la cele 2 foraje sunt analizate in raport cu habitatele 6240 — Pajisti de
altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis, 9110 — Vegetatie de silvostepa
eurosiberianad cu Quercus spp. si 91F0 — Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii;
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Figura 4.12 Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F1 Luncani aflat in
exteriorul arealului ce apartine de situl ROSCI0040, din sud-estul corpului de apa
subterana freatic ROMUO02
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Figura 4.13 Variatia addancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F2R Poiana aflat in
exteriorul arealului ce apartine de situl ROSCI0040, din estul corpului de apa subterana
freatic ROMUO2
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in cazul forajului F1 Luncani se observéa cé valorile adancimii minime si maxime anuale ale
nivelului hidrostatic variaza intre -0,39 — 2.17 m, tendinta in timp fiind de usoara scadere a nivelului
hidrostatic fata de cota terenului natural.

Pentru forajul F2R Poiana se constata ca valorile adancimii minime si maxime anuale ale
nivelului hidrostatic variaza intre 1,71 — 3,51 m, tendinta in timp fiind de asemenea de scadere a
nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.

Valorile maxime anuale ale adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000 - 2017 sunt mai
mici sau egale cu 3,5 m, in conditiile Tn care pentru a fi dependent de apa subterana freatica,
habitatul 6240, are nevoie de o adancime mai mica de 2.0 m iar 91F0 si 9110 necesita o adancime
a nivelului hidrostatic mai mica de 10,0 m.

Pentru a analiza posibila relatie de dependenta dintre habitate si apa subterana au fost

realizate harti cu valorile minime (Figura 4.14) si maxime (Figura 4.15 si Figura 4.16) anuale ale
adancimii nivelului hidrostatic.
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Figura 4.14 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea celor 2 areale ale sitului de
importanta comunitara ROSCI0040

Intrucat nu exista foraje de monitorizare pe suprafata sitului ROSCI0040, pentru interpolare
s-au utilizat valorile adancimilor minime si maxime anuale ale nivelurilor hidrostatice din forajele
aflate in apropiere.

in cazul habitatelor 91F0, 9110 si 6240 se observa ca adancimile minime anuale ale
nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea celor 2 areale ale sitului ROSCI0040 au
avut majoritar valori mai mici sau egale cu 2 m. Pentru aceleasi habitate, adancimile maxime
anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea celor 2 areale ale sitului
ROSCI0040 au inregistrat majoritar valori mai mici sau egale cu 2.0 m si local valori de 4,0 m.

Avand in vedere valorile adancimilor maxime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in
forajele din apropiere si pozitia celor 2 areale ale sitului (aflate de-a lungul raurilor Ariesul Mare si
Valea Largd) si luand in considerare conditile de dependenta probabila ale habitatelor existente,
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

s-a considerat ca: habitatul 6240 este dependent probabil majoritar de alte surse si subordonat de
apa subterana iar habitatele 91F0 si 9110 sunt dependente probabil de apa subterana si de alte

Aceste observatii sunt confirmate si de valorile variatiei amplitudinii adancimii nivelului
hidrostatic in perioada 2000-2017 in zona celor 2 areale ale sitului de importanta comunitara
ROSCI0040 (figura 4.17)

Conform metodologiei mentionate (AHR, 2018) in cazul in care amplitudinea maxima nu
este semnificativa in zona de interes se vor avea in vedere hartile cu izobate ale adancimii maxime
pentru analiza relatiei intre habitate si apa subterana.
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Figura 4.15 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0040 din partea de est a corpului de apa subterana ROMU02
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Figura 4.16 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0040 din partea de sud-est a corpului de apa subterana ROMU02
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Figura 4.17 Variatia amplitudinii adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000-2017 in
zona sitului de importanta comunitara ROSCI0040

Concluzia aplicarii metodologiei in cazul sitului ROSCI0040 este céa habitatele 91F0 si 9110
sunt dependente probabil de apa subterana si de alte surse, iar habitatul 6240 este dependent
probabil majoritar de alte surse si subordonat de apa subterana.
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Corpul de apa subterana freatica ROMUO3 — Lunca si terasele Muresului

Pe suprafata corpului de apa subterana freaticda ROMUO3 — Lunca si terasele Muresului se
dezvolta 13 situri de importanta comunitara considerate, conform analizei din 2015, potential
dependente de apa subterana: ROSCI0367 — Raul Mures intre Moresti si Ogra, ROSCI0004 —
Bagau, ROSCI0079 — Fanetele de pe Dealul Corhan - Sabed, ROSCI0100 — Lacurile Faragau -
Glodeni, ROSCI0154 — Padurea Glodeni, ROSCI0210 — Rapa Lechinta, ROSCI0253 — Trascau,
ROSCI0320 — Mociar, ROSCI0331 - Pajistile Balda - Frata - Mihesu de Campie, ROSCI0333 —
Pajistile Sarmasel - Milas — Urmenis, ROSCI0342 — Padurea Targu Mures, ROSCI0369 — Raul
Mures intre lernuteni si Peris si ROSCI0382 — Raul Tarnava Mare intre Copsa Mica si Mihalt.
(Figura 4.18)
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Figura 4.18 Siturile de importantad comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana freatica ROMU03

Situl ROSCI0367 — Raul Mures intre Moresti si Ogra este situat in centrul corpului de apa
subterana ROMUO3 si se dezvolta intre localitatile indicate in denumirea acestuia.

Situl ROSCI0004 — Bagau este dezvoltat pe 3 suprafete aflate in partea de vest a corpului
de apa subterana. Acestea se afla in apropiere de raul Mures si intre satele Gambas si Micoslaca,
judetul Alba.

Situl ROSCI0079 — Fanetele de pe Dealul Corhan — Sabed se afla in nord-estul corpului
de apd subterana si cuprinde 2 areale situate de-a lungul rdului Comlod si in apropiere de satele
Lechincioara si Culpiu, judetul Mures.

Situl ROSCI0100 — Lacurile Faragau — Glodeni se dezvolta pe 2 areale in estul corpului de
apa subterang, fiind traversate de la nord la sud de catre raul Sar si aflate in apropierea localitatilor
Toldal, Merisor si Paingeni, judetul Mures. In zona acestor areale se afla lacurile Paingeni si
Glodeni II.

Pozitia sitului ROSCI0154 — Padurea Glodeni este in estul corpului de apa subterand, in
apropiere de raul Sar in partea de vest si este situat intre satele Glodeni si Pacureni, judetul Mures.
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Situl ROSCI0210 — Répa Lechinta se dezvolta pe 2 areale in centrul corpului ROMUOQ3.
Suprafata mai mare este traversata pe intreaga lungime de catre raul Mures si se afla intre
localitatile Dataseni si lernut, avand in nord — est localitatea Lechinta. Suprafata mai mica este
pozitionata in sud-estul satului Lechinta, avand in vestul arealului cursul de apa Comlod.

Situl ROSCI0253 — Trascau este situat in vestul corpului de apa subterana ROMUO3 si
cuprinde 2 areale, limitate in sud de catre raul Garbova si aflate in apropiere de localitatile Tifra si
Garbova de Sus, judetul Alba. O suprafata din acest sit se dezvolta si pe corpul de apa subterana
ROMUO6 — Bradesti (Muntii Trascau).

Situl ROSCI0320 — Mociar aflat in partea de nord-est a corpului ROMUOQ3 se dezvolta pe
3 areale. Suprafata mai mare este pozitionata langa localitatea lernuteni si raul Mocear, iar
celelalte 2 suprafete mai mici se regasesc la nord de raul Beica si in apropiere de satul cu acelasi
nume.

Situl ROSCI0331 - Pajistile Balda - Frata - Mihesu de Campie se dezvolta in nord-estul
corpului de apa subterana pe 3 areale distantate, cu suprafete mai mici de 10 km?. Suprafata mai
extinsa se afla pe malul Paraului de Campie si la est de satul Mihesu de Campie. La nord de
aceasta se afla o altad suprafata mai mica, pozitionata la sud de satul Balda si in apropiere de
acelasi parau. La o distanta de aproximativ 6 km in linie dreapta se afla ce-a de a treia suprafata,
langa satul Scurta si limitata in sud de raul Ses si lacul Valeni.

Situl ROSCI0333 — Pajistile Sarmasel - Milas - Urmenis este situat in nord-estul corpului
ROMUO3 si cuprinde 3 suprafete distincte, de-a lungul raului Ses si in apropiere de localitatile
Dambu si Silivasu de Campie.

Situl ROSCI0342 — Padurea Targu Mures se afla in estul corpului de apa subterana si
cuprinde 4 suprafete distincte. Doua dintre aceste se afla in nord-estul Municipiului Targu Mures,
iar celelalte 2 suprafete se afla in sud — estul acestui oras, in apropiere de raurile Poclos si Saivari.

Situl ROSCI0369 — Raul Mures intre lernuteni si Peris se dezvoltd in nord-estul corpului
ROMUO3 si cuprinde un areal traversat pe intreaga lungime de catre raul Mures si aflat intre
localitatile indicate in denumirea acestuia.

Situl ROSCI0382 — Raul Tarnava Mare intre Copsa Mica si Mihalt cuprinde o suprafata in
sudul corpului ROMUOQ3, fiind dezvoltat pe alte 5 areale semnificative pe corpul de apa subterana
ROMUOS - Lunca si terasele raului Tarnava Mare. Suprafata de pe corpul de ROMUO3 este
traversata si delimitatd de catre raurile Tarnava Mare si Mures si este situata in apropiere de
Mihalt.

n cadrul acestor 13 situri se afld 4 tipuri de habitate posibil dependente de apa subteran4,
astfel:
1. Siturile ROSCI0367, ROSCI0079, ROSCI0320, ROSCI0331, ROSCI0342, ROSCI0369:
» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;

2. Situl ROSCI0004 — Bagau:

» 91HO0 — Paduri panonice cu Quercus pubescens;
» 91I0 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;
3. Siturile ROSCI0100, ROSCI0154, ROSCI0210, ROSCI0333:
» 6240 — Pajisti stepice subpanonice;
» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;
4. Siturile ROSCI0253, ROSCI0382:
> 91F0 — Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, riverane marilor fluvii;

Conditia necesara ca habitatul 6240 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2,0 m, iar in cazul habitatelor
91F0, 91HO0 si 9110 adancimea nivelului hidrostatic trebuie sa fie mai mica de 10,0 m. (Figurile 4.19
si 4.20)
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Figura 4.20 Habitatele aferente siturilor de importanta comunitara aferente corpului de apa
subterana ROMUO3 care necesita o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 10,0 m

In cazul corpului de ap& subterand ROMUO3 — Lunca si terasele Muresului s-au analizat
informatiile de la 137 de foraje; dintre acestea un foraj se afla in interiorul sitului ROSCI0367 si 55
in apropierea siturilor de importanta comunitara ale caror habitate au fost evaluate.

Conform metodologiei realizata in 2018, a fost analizata variatia adancimilor maxime si
minime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate ih perioada 2000 - 2017, in forajele situate n
interiorul si in vecinatatea celor 13 situri de importanta comunitara. Forajul F1 Sanpaul este situat
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in interiorul sitului, in partea de sud-vest langa raul Mures, iar forajul F3 Sénpaul se afla in
exteriorul sitului, Tn partea de sud a acestuia, in apropiere de Paraul Mare (Figurile 4.21 si 4.22)
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Figura 4.21 Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2016, in forajul F1 Sanpaul aflat in partea
de sud-vest a sitului ROSCI0367 (interior) apartindnd corpului de apa subterana freatic
ROMUO3

Informatiile de la cele 2 foraje sunt analizate in raport cu habitatul 9110 — Vegetatie de
silvostepa eurosiberianad cu Quercus spp.
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Figura 4.22 Variatia addncimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2016, in forajul F3 Sanpaul aflat in
exteriorul sitului ROSCI0367, in partea de sud a acestuia, apartindnd corpului de apa

subterana freatic ROMU03

in cazul Forajul F1 Sanpaul se observa ca valorile adancimii minime si maxime anuale ale
nivelului hidrostatic variaza intre 0.8 — 2.0 m, tendinta in timp fiind de usoara scadere a nivelului
hidrostatic faté de cota terenului natural.

Pentru Forajul F2 Sanpaul se constata ca valorile adancimii minime si maxime anuale ale
nivelului hidrostatic variaza intre 0,73 — 3,17 m, tendinta in timp fiind de asemenea de scadere a
nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.
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Valorile maxime anuale ale adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000 -2017 in
interiorul sitului sunt de pana in 2.0 m, in conditiile in care pentru a fi dependent de apa subterana
freatica, habitatul 9110 are nevoie de o adancime mai mica de 10,0 m.

Pentru a analiza posibila relatie de dependenta dintre habitate si apa subterana au fost
realizate harti cu valorile minime (Figurile 4.23 — 4.28) si maxime (Figurile 4.29 — 4.26) anuale ale
adancimii nivelului hidrostatic.
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Figura 4.23 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul i in vecinatatea sitului de

importanta comunitara ROSCI0367
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Figura 4.24 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0210
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Figura 4.25 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de importanta
comunitarda ROSCI0100, ROSCI0154, ROSCI0369 si ROSCI0320
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Figura 4.26 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0342
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Figura 4.27 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0382
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Figura 4.28 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0253

Pentru habitatul 9110, se observa ca adancimile minime anuale ale nivelului hidrostatic
inregistrate in forajele din interiorul si din apropierea sitului ROSCI0367 au avut in general valori
mai mici sau egale cu 2,0 m. Adancimile maxime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in
forajul din interiorul sitului pentru acelasi habitat, au avut valori cuprinse intre 2,0 — 4,0 m. Avand
in vedere conditiile de dependenta probabila a habitatului 9110 (adancimea nivelului hidrostatic sa
fie mai mica de 10,0 m), s-a considerat ca acesta este dependent de apa subterana si de alte
surse.

Intrucat nu exista foraje de monitorizare pe suprafata siturilor, ROSCI10100, ROSCI0154,
ROSCI0210, ROSCI0253, ROSCI0320, ROSCI0342, ROSCI0369 si ROSCI0382, pentru
interpolare s-au utilizat valorile adancimilor minime si maxime anuale ale nivelurilor hidrostatice
din forajele aflate in apropiere.

In cazul habitatelor habitatele 91F0 si 9110, s-a observat ca adancimile minime anuale ale
nivelului hidrostatic Tnregistrate in forajele din apropierea siturilor ROSCI0210, ROSCI0100,
ROSCI0154, ROSCI0320, ROSCI0369, ROSCI0342, ROSCI0382 si ROSCI0253 au avut majoritar
valori mai mici sau egale cu 2.0 m si local valori de 4.0 m. Pentru aceleasi situri, habitatele 91F0
si 9110 au avut valori ale adancimilor maxime anuale ale nivelului hidrostatic majoritar mai mici sau
egale cu 2.0 m si local valori de 6,0 m. Avand in vedere conditile de dependenta probabila ale
habitatelor 91FO0 si 9110 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10,0 m), s-a considerat
ca acestea sunt dependente probabil de apa subterana si de alte surse.

De asemenea, pentru habitatul 6240 din cadrul siturilor ROSCI0100, ROSCI0154 si
ROSCI0210, se observa ca adancimile minime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in
forajele din apropierea siturilor au avut majoritar valori mai mici sau egale cu 2.0 m si local valori
de 4,0 m. Adancimile maxime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea
celor 3 situri au avut majoritar valori mai mici sau egale cu 2.0 m si local valori de 6,0 m. Avand in
vedere conditiile de dependenta probabila ale habitatului 6240 (adancimea nivelului hidrostatic sa
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fie mai mica de 2,0 m), s-a considerat ca acesta este dependent probabil de alte surse si
subordonat de subteran.

in situatia habitatelor 9110 si 91HO din cadrul siturilor ROSCI0004, ROSCI0079,
ROSCI0331 si ROSCI0333, au fost analizate forajele din apropiere. Avand in vedere valorile
adancimilor maxime anuale ale nivelului hidrostatic si pozitia siturilor (in apropierea réaurilor sau a
lacurilor) si luand in considerare conditile de dependenta probabila ale habitatelor 9110 si 91HO
(adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10,0 m), s-a considerat ca acestea sunt
dependente probabil de apa subterana si de alte surse.

in cazul habitatului 6240 din cadrul sitului ROSCI0333, situat de-a lungul raurilor Ses si
Parau de Campie, adancimile maxime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in cele mai
apropiate foraje au avut valori de pana in 3,0 m. Luéand in considerare conditile de dependenta
probabila ale habitatului 6240 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2,0 m), s-a
considerat ca acesta este dependent probabil de alte surse si subordonat de subteran.

Aceste observatii sunt confirmate si de valorile variatiei amplitudinii adancimii nivelului
hidrostatic in perioada 2000-2017 in zona celor 13 situri de importanta comunitara (Figurile 4.35 —
4.40)

Conform metodologiei mentionate (AHR, 2018) in cazul in care amplitudinea maxima nu
este semnificativa in zona de interes se vor avea in vedere hartile cu izobate ale adancimii maxime
pentru analiza relatiei intre habitate si apa subterana.

N

Legenda

Variatia addncimii nivelului hidrostatic maxim {m)

Tipuri de habitate [Jo-2

j2-4 1
Ad. NH necesara ca relatia de L
dependenta posibila s& existe (m) s ; ‘
6.8
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— , b s :
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Figura 4.29 Variatia addncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul si in vecinatatea sitului de
importanta comunitara ROSCI0367
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Figura 4.30 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0210
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Figura 4.31 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de importanta
comunitara ROSCI0100, ROSCI0154, ROSCI0369 si ROSCI0320
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Figura 4.32 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0342
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Figura 4.33 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0382
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Figura 4.34 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0253

£ i ( \

S e / \e ‘lé \\
Legenda = N
9 Variatia diferntei intre adancimea maxima ‘ \\
Tipuri de habitate si minima a nivelului hidrostatic (m) \\ <
0- \ 3
Ad. NH necesara ca re'atia de B2 7 \
dependenta posibila sa existe (m) =) 2.5 Vi i
e
0-10 . 5-4 r 0 05 1 2
>4 / —— T

Figura 4.35 Variatia amplitudinii addncimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0367
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Figura 4.36 Variatia amplitudinii addncimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-

2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0210
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Figura 4.37 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0100, ROSCI0154, ROSCI0369 si

ROSCI0320

Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mures



4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Volniees

ROSCI0342

PN
Legenda Variatia diferentei intre adancimea maxima
si a {m)
Tipuri de habitate Jo-1

Ad. NH necesara ca relatiade 1l 1-2

dependenta posibila sa existe (m) [ ]2-3

0 -10 J3-4
e

Figura 4.38 Variatia amplitudinii addncimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0342
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Figura 4.39 Variatia amplitudinii addncimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0382
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Figura 4.40 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0253

Evaluarea variatiei adancimii maxime si minime a nivelului hidrostatic in timp si spatiu,
precum si a amplitudinii acestuia, a fost realizata in corelare cu prezenta captarilor. Rezultatul
obtinut a fost ca variatia majora a valorilor adancimii nivelului hidrostatic este datorata factorilor
naturali si nu antropici, in vecinatate existdnd majoritar exploatari de apa din acviferul de
adancime.

Concluzia aplicarii metodologiei in cazul sitului ROSCI0367, analizat pe baza valorilor
adancimilor nivelurilor hidrostatice minime si maxime anuale din forajele aflate in interiorul sau in
apropierea acestuia este ca habitatul 9110 - Vegetatie de silvostepa eurosiberiand cu Quercus
spp. este considerat dependent de apa subterana si de alte surse.

In cadrul siturilor ROSCI0100, ROSCI0154 si ROSCI0210, habitatul 9110 prezinta
dependenta probabila de apa subterana si de alte surse, iar habitatul 6240 - Pajisti stepice
subpanonice este considerat a fi cel mai probabil dependent de alte surse si subordonat de
subteran.

Pe suprafata siturilor ROSCI0253 si ROSCI0382, habitatul 91F0 - Paduri mixte cu Quercus
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii este
considerat a fi dependent probabil de apa subterana si de alte surse.

in cadrul siturilor ROSCI0320, ROSCI0342 si ROSCI0369, habitatul 9110 — Vegetatie de
silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp. este considerat a fi dependent probabil de apa
subterana si de alte surse.

In cadul sitului ROSCI0004, habitatele 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu
Quercus spp. si 91HO - Paduri panonice cu Quercus pubescens sunt considerate a fi dependente
probabil de apa subterana si de alte surse.

Pe suprafata siturilor ROSCI0079 si ROSCI0331, habitatul 9110 — Vegetatie de silvostepa
eurosiberiana cu Quercus spp. prezinta dependenta probabila de apa subterana si de alte
surse.
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Pentru situl ROSCI0333, habitatul 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus
spp. prezintd dependenta probabila de apa subterana si de alte surse, iar habitatul 6240 -
Pajisti stepice subpanonice a fost considerat dependent probabil de alte surse si subordonat
de subteran.

Corpul de apa subterana freatica ROMUO04 — Lunca si terasele raului Tarnava Mica

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMUO4 — Lunca si terasele raului
Tarnava Mica se dezvolta 2 situri de importanta comunitara: ROSCI0384 — Raul Tarnava Mica
Raul si ROSCI0297 — Dealurile Tarnavei Mici - Biches, considerate, conform analizei din 2015,
potential dependente de apa subterana. (Figura 4.41).

Situl ROSCI0384 — Raul Tarnava Mica este situat aproximativ in centrul corpului de apa
subterand ROMUO4, in apropiere de satele Custelnic si Mica, judetul Mures, fiind traversat de raul
Tarnava Mica.

Situl ROSCI0297 — Dealurile Téarnavei Mici — Biches se afla in estul corpului de apa
subterand ROMUO04, este traversat de asemenea de catre raul Tarnava Mica si este pozitionat in
jurul localitatilor Sarateni si Sasveres, judetul Mures.

Tn cadrul celor 2 situri se afl& doua tipuri de habitate posibil dependente de apa subterana,
astfel:

1. Situl ROSCI0384 — Raul Tarnava Mica:
» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;
2. Situl ROSCI0297 — Dealurile Tarnavei Mici — Biches

> 1530 — Stepe si mlastini saraturate panonice.

Conditia necesara ca habitatul 1530 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2,0 m, iar in cazul habitatului
9110 adancimea nivelului hidrostatic trebuie sa fie mai mica de 10,0 m (Figurile 4.42 si 4.43)
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3 ~/ B Lacuni
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Figura 4.41 Sltimie de importanta comumtara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana ROMU04
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Figura 4.42 Habitatul aferent sitului de importanta comunitara ROSCI0297, care necesita o
adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2,0 m
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Figura 4.43 Habitatul aferent sitului de importanta comunitara ROSCI0384 care necesita o
adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 10,0 m

In cazul corpului de apa subterand ROMUO4 — Lunca si terasele raului Tarnava Mica s-au
analizat informatiile de la 70 de foraje; dintre acestea 15 foraje se afla in apropierea siturilor de

importanta comunitara ale caror habitate au fost evaluate.
Forajul F3 Ganesti este situat apropiere de centrul sitului ROSCI0384 iar forajul F1 Chibed
se afla in vestul sitului ROSCI0297, ambele fiind pozitionate in exteriorul siturilor si de-a lungul

raului Tarnava Mica. (Figurile 4.44 si 4.45).
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Informatiile de la cele 2 foraje sunt analizate in raport cu habitatele 1530 — Stepe si mlastini
saraturate panonice si 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;
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Figura 4.44 Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
madsurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F3 Ganesti aflat in
exteriorul sitului ROSCI0384, in apropiere de centrul acestuia, apartindnd corpului de apa
subterana freatic ROMU04
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Figura 4.45 Variatia addancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F1 Chibed aflat in
exteriorul sitului ROSCI0297, in partea de vest a acestuia, apartindnd corpului de apa
subterana freatic ROMU04

In cazul forajului F3 Ganesti (ROSCI0384) se observa c& valorile adancimii minime si
maxime anuale ale nivelului hidrostatic variaza intre 2,0 — 5,17 m, tendinta in timp fiind de scadere
a nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.

Valorile maxime anuale ale adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000 -2017 sunt mai
mici sau egale cu 5.0 m, in conditile in care pentru a fi dependent de apa subterana freatica,
habitatul 9110 are nevoie de o adancime mai mica de 10,0 m.

Pentru forajul F1 Chibed (ROSCI0297) se constata ca valorile adancimii minime si maxime
anuale ale nivelului hidrostatic variaza intre 0.43 — 3.19 m, tendinta in timp fiind de usoara scadere
a nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.
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Valorile maxime anuale ale adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000 -2017 sunt mai
mici sau egale cu 3.0 m, in conditiile in care pentru a fi dependent de apa subterana freatica,
habitatul 1530 are nevoie de o adancime mai mica de 2 m.

Pentru a analiza posibila relatie de dependenta dintre habitate si apa subterana au fost
realizate harti cu valorile minime (Figurile 4.46 si 4.47) si maxime (Figurile 4.48 si 4.49) anuale
ale adancimii nivelului hidrostatic.
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Figura 4.46 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0384
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Figura 4.47 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0297

Avand in vedere ca nu exista foraje de monitorizare pe suprafata siturilor, ROSCI0384 si
ROSCI0297, pentru interpolare s-au utilizat valorile adancimilor minime si maxime anuale ale
nivelurilor hidrostatice din forajele aflate in apropiere.

in situatia habitatul 9110 din cadrul sitului ROSCI0384, se observa ca adancimile minime
anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea sitului au avut majoritar valori
mai mici sau egale cu 2.0 m. Pentru acelasi sit si habitat, valorile adancimilor maxime anuale ale
nivelului hidrostatic au fost majoritar mai mici sau egale cu 2.0 m si local s-au inregistrat valori de
6,0 m. Avand in vedere conditiile de dependenta probabild a habitatului 9110 (adancimea nivelului
hidrostatic sa fie mai mica de 10,0 m), s-a considerat ca acesta este dependent probabil de apa
subterana si de alte surse.

De asemenea, pentru habitatul 1530 din cadrul sitului ROSCI0297, se observa ca
adancimile minime anuale ale nivelului hidrostatic Tnregistrate in forajele din apropierea sitului au
avut majoritar valori mai mici sau egale cu 2.0 m. Adancimile maxime anuale ale nivelului
hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea sitului au avut majoritar valori mai mici sau egale
cu 2.0 m si local valori de 3,0 m. Avand in vedere conditiile de dependenta probabila ale habitatului
1530 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2 m), s-a considerat ca acesta este
dependent probabil de alte surse si subordonat de subteran.

Aceste observatii sunt confirmate si de valorile variatiei amplitudinii adancimii nivelului
hidrostatic in perioada 2000-2017 in zona celor 2 situri de importantd comunitara (Figurile 4.50 —
4.51)

Conform metodologiei mentionate (AHR, 2018) in cazul in care amplitudinea maxima nu
este semnificativa in zona de interes se vor avea in vedere hartile cu izobate ale adancimii maxime
pentru analiza relatiei intre habitate si apa subterana.
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Figura 4.48 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0384
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Figura 4.49 Variatia addncimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0297
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Figura 4.50 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0384
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Figura 4.51 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0297

Concluzia aplicarii metodologiei in cazul sitului ROSCI0384 este ca habitatul 9110 este
dependent probabil de apa subterana si de alte surse.
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in cazul sitului ROSCI0297, s-a considerat c& habitatul 1530 este dependent probabil de
alte surse si subordonat de apa subterana.

Corpul de apa subterana freatica ROMUOS5 — Lunca si terasele raului Tarnava Mare

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMO05 — Lunca si terasele raului Tarnava
Mare se dezvolta 5 situri de importanta comunitara: ROSCI0382 — Raul Tarnava Mare intre Copsa
Mica si Mihalt, ROSCI0211 — Podisul Secaselor, ROSCI0227 — Sighisoara - Tarnava Mare,
ROSCI0357 — Porumbeni, ROSCI0383 — Raul Tarnava Mare intre Odorheiu Secuiesc si Vanatori
considerate, conform analizei anterioare, potential dependente de apa subterana (Figura 4.52).

Situl ROSCI0382 — Raul Tarnava Mare intre Copsa Mica si Mihalt se afla in vestul corpului
de apa subterand ROMUOS si cuprinde 7 areale distincte situate de-a lungul si in apropierea raului
Tarnava Mare si intre localitatile indicate in denumirea acestuia. O suprafatd mai mica de 10 km?
din acest sit se afla in sudul corpului ROMUO3 — Lunca si terasele Muresului, fiind analizata in
cadrul corpului de apa respectiv.

Situl ROSCI0211 — Podisul Secaselor este situat in vestul corpului de apa subterana, de-
a lungul raului Secas si in apropiere de satul Tau. Situl se dezvolta si pe corpul de apa subterana
ROMUO7 - Culoarul raului Mures pe 3 areale strabatute sau aflate in apropierea réaurilor Secas,
Boz si Spring care au fost analizate in cadrul corpului respectiv.

Situl ROSCI0227 — Sighisoara - Tarnava Mare este localizat aproximativ in centrul corpului
de apa subterana si cuprinde 14 areale distribuite de la vest la est astfel: 2 areale aflate pe cursul
raului Biertan silanga localitatea cu acelasi nume; o suprafata dezvoltata de-a lungul raului Valchid
si in apropiere de satul Copsa Mare; un areal aflat de-a lungul rdului Roandola si a localitatii cu
acelasi nume; o alta suprafatd pozitionata pe cursul raului Malancrav; un areal dezvoltat in
apropiere de Tarnava Mare, pe cursul de apa Stejareni, langa satul cu acelasi nume si ultimele 8
suprafete ale sitului aflate de-a raului Saes, dezvoltate intre localitatile Sighisoara si Apold, judetul
Mures.

Situl ROSCI0357 — Porumbeni este situat in estul corpului de apa subterana si cuprinde 2
areale; o suprafata aflatd de-a lungul rului Tarnava si in apropiere de satul Porumbenii Mari si un
alt areal aflat in apropiere de raul Feernic si a satului Ruganesti.

Situl ROSCI0383 — Raul Tarnava Mare intre Odorheiu Secuiesc si Vanatori este pozitionat
in estul corpului de apa subterana ROMUOS, dezvoltandu-se de-a lungul raului Tarnava Mare si
intre localitatile Bodogaia si Porumbenii Mari.

In cadrul celor 5 situri se afla 4 tipuri de habitate posibil dependente de apa subterana:

1. Situl ROSCI0382 — Raul Tarnava Mare intre Copsa Mica si Mihalt:
» 91F0 — Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, riverane marilor fluvii;
» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;
» 91HO0 — Paduri panonice cu Quercus pubescens;
2. Situl ROSCI0211 — Podisul Secaselor:
» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;

3. Siturile ROSCI0227 — Sighisoara - Tarnava Mare:

» 6240 — Pajisti stepice subpanonice;
» 91HO — Paduri panonice cu Quercus pubescens;
4. Siturile ROSCI0357— Porumbeni si ROSCI0383 — Raul Tarnava Mare intre Odorheiu Secuiesc
si Vanatori:
> 91F0 — Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, riverane marilor fluvii;

Conditia necesara ca habitatul 6240 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2,0 m, iar in cazul habitatelor
91F0, 91HO0 si 9110 adancimea nivelului hidrostatic trebuie sa fie mai mica de 10,0 m (Figurile 4.53
Si 4.54)
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Figura 4.52 Siturile de importanta comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana freatica ROMU05
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Figura 4.53 Habitatele aferente sitului de importanta comunitara ROSCI0227, care necesita
o adéancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2 m
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Figura 4.54 Habitatele aferente siturilor de importanta comunitara aferente corpului de apa
subterana ROMUO05 care necesita o addncime a nivelului hidrostatic mai mica de 10 m

Tn cazul corpului de ap& subterand ROMUO5 — Lunca si terasele raului Tarnava Mare s-au
analizat informatiile de la 78 de foraje; dintre acestea 35 de foraje se afla in apropierea siturilor de
importanta comunitara ale caror habitate au fost evaluate.

Conform metodologiei realizata in 2018, a fost analizata variatia adancimilor maxime si
minime anuale ale nivelului hidrostatic Tnregistrate in perioada 2000 - 2017, in forajele situate in
vecinatatea celor 5 situri de importanta comunitara.

Pentru Forajul F4 Cristuru-Secuiesc este situat in vestul sitului ROSCI0383, iar forajul F3
Craciunelu de Jos in estul sitului ROSCI0382, ambele fiind pozitionate in apropiere de raul
Téarnava Mare. (Figurile 4.55 si 4.56)

Informatiile de la cele 2 foraje sunt analizate in raport cu habitatul 91F0 — P&duri mixte cu
Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii.
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Figura 4.55 Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F4 Cristuru-Secuiesc
aflat in exteriorul sitului ROSCI0383 (vest), apartindnd corpului de apa subterana freatic
ROMUO5
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Figura 4.56 Variatia addancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F3 Craciunelu de Jos
aflat in exteriorul sitului ROSCI0382, in partea de vest a acestuia, apartindnd corpului de
apa subterana freatic ROMUO05

Tn cazul forajului F4 Cristuru-Secuiesc, se observa ca valorile adancimii minime si maxime
anuale ale nivelului hidrostatic variaza intre 0.38 — 3.61 m, tendinfa in timp fiind de scadere a
nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.

Pentru forajul F3 Craciunelu de Jos se constata ca valorile adancimii minime si maxime
anuale ale nivelului hidrostatic variaza intre 1.91 — 3.63 m, tendinta in timp fiind de asemenea de
scadere a nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.

Valorile maxime anuale ale adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000 -2017 sunt mai
mici de 4.0 m, in conditiile in care pentru a fi dependent de apa subterana freatica, habitatul 91FO0
are nevoie de o adancime mai mica de 10 m.

Pentru a analiza posibila relatie de dependenta dintre habitate si apa subterana au fost
realizate harti cu valorile minime (Figurile 4.57- 4.59) si maxime (Figurile 4.60 — 5.62) anuale ale
adancimii nivelului hidrostatic.
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Figura 4.57 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de importanta
comunitara ROSCI0382 si ROSCI0211
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Figura 4.58 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0227
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Figura 4.59 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de importanta
comunitara ROSCI0383 si ROSCI0357

Avand in vedere ca nu exista foraje de monitorizare pe suprafata siturilor, ROSCI0382,
ROSCI0227, ROSCI0383 si ROSCI0357, pentru interpolare s-au utilizat valorile adancimilor
minime si maxime anuale ale nivelurilor hidrostatice din forajele aflate in apropiere. Astfel, s-a
considerat ca adancimea nivelului hidrostatic a acviferului freatic este similara in zonele analizate,
cu cea masurata in forajele din vecinatate.

Pentru habitatele 91F0, 9110 si 91HO din cadrul siturilor ROSCI0382 si ROSCI0211 se
observa ca adancimile minime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea
siturilor au avut majoritar valori mai mici sau egale cu 2.0 m si local valori de 4.0 m. Valorile
adancimilor maxime anuale ale nivelului hidrostatic au fost majoritar mai mici sau egale cu 2.0 m
si local s-au inregistrat valori de 8,0 m. Avand in vedere conditile de dependenta probabila ale
habitatelor 91F0, 9110 si 91HO (adancimea nivelului hidrostatic s& fie mai mica de 10,0 m), s-a
considerat ca acestea sunt dependente probabil de apa subterana si de alte surse.

De asemenea, pentru habitatul 91F0 din cadrul siturilor ROSCI0383 si ROSCI0357, se
observa ca adancimile minime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea
siturilor au avut majoritar valori mai mici sau egale cu 2.0 m. De asemenea, pentru habitatul 91F0,
valorile adancimilor maxime anuale ale nivelului hidrostatic au fost majoritar mai mici sau egale cu
2.0 m si local valori de 4,0 m. Avand in vedere conditile de dependenta probabila a habitatului
91F0 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10 m), s-a considerat ca acesta este
dependent probabil de apa subterana si de alte surse.

Habitatul 6240 din cadrul sitului de importanta comunitara ROSCI0227, a fost considerat
dependent probabil majoritar de alte surse si subordonat de apa subterana, iar habitatul 91HO este
dependent probabil de apa subterana si de alte surse.

Aceste observatii sunt confirmate si de valorile variatiei amplitudinii adancimii nivelului
hidrostatic in perioada 2000-2017 in zona celor 5 situri de importanta comunitara (Figurile 4.63 —
4.65)
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Conform metodologiei mentionate (AHR, 2018) in cazul in care amplitudinea maxima nu
este semnificativa in zona de interes se vor avea in vedere hartile cu izobate ale adancimii maxime
pentru analiza relatiei intre habitate si apa subterana.
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Figura 4.60 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare din vecinatatea siturilor de importanta
comunitara ROSCI0382 si ROSCI0211
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Figura 4.61 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare din vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0227
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Figura 4.62 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare din vecinatatea siturilor de importanta
comunitarda ROSCI0383 si ROSCI0357
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Figura 4.64 Variatia amplitudinii addncimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0227
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Figura 4.65 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0383 si ROSCI0357

Concluzia metodologiei in cazul siturilor ROSCI0382 si ROSCI0211 este ca habitatele
91F0, 9110 si 91HO sunt dependente probabil de apa subterana si de alte surse.

in cadrul siturilor ROSCI0383 si ROSCI0357, habitatul 91F0 prezintd dependenta
probabila de apa subterana si de alte surse.

In situatia sitului de importantd comunitara ROSCI0227, habitatul 6240 a fost considerat
dependent probabil de alte surse si subordonat de apa subterana, iar habitatul 91HO ar fi cel
mai probabil dependent de apa subterana si de alte surse.

Corpul de apa subterana freatica ROMUOG — Bradesti (Muntii Trascau)

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMUOG — Bradesti (Muntii Trascau) se
dezvolta situl de importania comunitara ROSCI0253 — Trascau considerat, conform analizei din
2015, potential dependent de apa subterana (Figura 4.66).

In cadrul acestui sit se dezvolta habitatul posibil dependent de apa subterana (pe baza
analizei anterioare), codificat conform clasificarii Natura 2000, astfel:
» 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
Conditia necesara ca habitatul 91M0 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10,0 m.
O suprafata din acest sit se dezvolta si in estul corpului de apa subterand ROMUO3 — Lunca
si terasele Muresului, fiind analizata tn cadrul corpului de apa respectiv.
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Figura 4.66 Situl de importanta comunitara din arealul corpului de apa subterana freatica
ROMUO6

Pe suprafata corpului de apa subterana ROMUOQG si in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0253 nu exista foraje de monitorizare, prin urmare, habitatul 91MO nu a putut fi
analizat din punct de vedere al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic.
Corpul de apa subterana ROMUOQG este monitorizat prin izvoare.

Situl ROSCI0253 este situat in sudul corpului de apa ROMUOQG6 si este traversat de raul
Telna.

in concluzie, luand in considerare pozitia sitului ROSCI0253 pe corpul de apa subterana
ROMUOS, posibila interactiune cu reteaua hidrograficd existenta si conditile de dependenta
probabila a habitatului 91M0 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10 m), s-a
considerat ca acesta ar putea fi in relatie de dependenta probabild de corpul de apa subterana si
de corpul de apa de suprafata alaturi de care se dezvolta.

Corpul de apa subterana freatica ROMUO7 — Culoarul raului Mures

Pe suprafata corpului de apa subterana freatich ROMUO7 — Culoarul raului Mures se
dezvolta 9 situri de importantda comunitara considerate, conform analizei din 2015, potential
dependente de apa subterana: ROSCI0064 — Defileul Muresului, ROSCI0211 — Podisul Secaselor,
ROSCI0373 — Raul Mures intre Bréanisca si llia, ROSCI0407 — Zarandul de Vest, ROSCI0070 —
Drocea, ROSCI0236 - Strei — Hateg, ROSCI0355 - Podisul Lipovei - Poiana Rusca, ROSCI0054 -
Dealul Cetatii Deva, ROSCI0406 - Zarandul de Est (Figura 4.67).

Situl ROSCI0064 — Defileul Muresului este situat in vestul corpului de apa subterana si
cuprinde un areal intins intre satele Milova (judetul Arad) si llia (judetul Hunedoara), pe o distanta
de aproximativ 70 km si alte 3 suprafete cu intinderi nesemnificative langa satul Ulies (judetul
Hunedoara).

Situl ROSCI0211 — Podisul Secaselor este dezvoltat pe 3 areale aflate in partea de est a
corpului de apa subterana; 2 suprafete strabatute de raul Secas in apropiere de localitatea
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Lancram, judetul Alba si alta aflata in interfluviul raurilor Spring si Boz, langa satul Drasov, judetul
Alba. O suprafata din acest sit care se dezvolta in vestul corpului de apa subterana ROMUOQ5 -
Lunca si terasele raului Tarnava Mare, in apropiere de raul Secas a fost analizata in cadrul corpului
de apa respectiv.

Situl ROSCI0373 — Raul Mures intre Branisca si llia se afla aproximativ in centrul corpului
de apa subterana, dezvoltandu-se intre localitatile indicate in denumirea acestuia. Cuprinde 6
areale pe corpul ROMUO7 si o suprafatd mai micd pe corpul de apd subterana ROMU13 —
Lapusnic (Muntii Poiana Rusca).

Situl ROSCI0407 — Zarandul de Vest se dezvolta in estul corpului de apa subterana, in
apropiere de localitatile Chelmac si Belotint, judetul Arad, fiind traversat de catre ROSCI0064 —
Defileul Muresului.

Situl ROSCI0070 — Drocea este situat in estul corpului ROMUOQ7, in dreptul localitatilor
Capruta si Monorostia, judetul Arad si se dezvolta pe 4 suprafete mai semnificative. Din acest sit,
o suprafatd mai mica este situata pe corpul de apa subterana ROCRO01 — Oradea (Cémpia de
Vest).

Situl ROSCI0236 - Strei — Hateg este situat in sudul corpului de apa subterand ROMUOQ7,
in dreptul satului Subcetate, judetul Hunedoara. Acest sit de importantd comunitara se dezvolta si
pe suprafetele altor 3 corpuri de apa subterana ROMU16 — Depresiunea Hateg, ROMU18 —
Pecuiu (Muntii Retezat) si ROMU19 — Ohaba Ponor.

Situl ROSCI0355 - Podisul Lipovei - Poiana Rusca se afla in partea vestica a corpului
ROMUO7, fiind delimitat in nord de situl ROSCI0064 — Defileul Muresului si Tn sud de satul
Caprioara, judetul Arad. Situl cuprinde 5 areale pe ROMUO7 si 9 suprafete pe corpurile de apa
freatica ROBAO4, ROBA06 si ROBAO7.

Situl ROSCI0054 - Dealul Cetatii Deva se dezvolta aproximativ in centrul corpului de apa
subterana, langa Municipiul Deva, judetul Hunedoara. Cuprinde 2 suprafete pe corpul de apa
ROMUO7 si alte 2 areale mai intinse pe corpul ROMU12 — Bretelin (Muntii Poiana Rusca).

Situl ROSCI0406 - Zarandul de Est se dezvolta in vestul corpului de apa subterana si este
limitat in partea de sud de catre ROSCI0064 — Defileul Muresului. Se afla in apropiere de comuna
Petris si cuprinde 3 areale pe suprafata corpului ROMUO7.

Siturile ROSCI0064 — Defileul Muresului, ROSCI0407 — Zarandul de Vest si ROSCI0373
— R&ul Mures intre Branisca si llia sunt traversate pe intreaga lungime de catre raul Mures. Siturile
ROSCI0355 - Podisul Lipovei - Poiana Rusca, ROSCI0406 - Zarandul de Est, ROSCI0236 - Strei
— Hateg si ROSCI0211 — Podisul Secaselor sunt traversate de catre afluentii raului Mures. Siturile
ROSCI0070 — Drocea si ROSCI0054 - Dealul Cetatii Deva se afla in apropiere de afluentii raului
Mures.

Tn cadrul acestor 9 situri se afla 5 tipuri de habitate posibil dependente de apa subterana:
1. Siturile ROSCI0064 — Defileul Muresului si ROSCI0355 - Podisul Lipovei - Poiana Rusca:

» 91F0 — Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus

angustifolia, riverane marilor fluvii;

» 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc.
2. Situl ROSCI0211 — Podisul Secaselor:

» 6510 — Pajisti de altitudine joas3;

» 6240 — Pajisti stepice subpanonice;

» 91MO;
3. Siturile ROSCI0373 — Raul Mures intre Branisca si llia si ROSCI0054 — Dealul
Cetatii Deva:

» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.;

» 91MO;
4. Siturile ROSCI0407 — Zarandul de Vest, ROSCI0070 — Drocea si ROSCI0236 —
Strei — Hateg si ROSCI0406 - Zarandul de Est: 91MO.

Conditia necesara ca habitatele 6240 si 6510 sa fie in relatie de posibild dependenta cu
apa subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2 m, iar in cazul
habitatelor 91F0, 91MO0 si 9110 adancimea nivelului hidrostatic trebuie sa fie mai mica de 10 m.
(Figurile 4.68 si 4.69)
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Figura 4.67 Siturile de importanta comunitara si forajele de monitorizare din arealul
corpului de apa subterana freatica ROMUO07
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Figura 4.68 Habitatele aferente sitului de importanta comunitara ROSCI0211 care necesita
o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 2 m
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Figura 4.69 Habitatele aferente siturilor de importanta comunitara ale corpului de apa
subterana ROMUOQ7, care necesita o adancime a nivelului hidrostatic mai mica de 10 m

in cazul corpului de apa subterand ROMUO7 — Culoarul raului Mures s-au analizat
informatiile de la 79 de foraje; dintre acestea 3 se afla in interiorul sitului ROSCI0064 si 39 foraje
in apropierea siturilor de importanta comunitara ale caror habitate au fost evaluate.

Conform metodologiei, a fost analizata variatia adancimilor maxime si minime anuale ale
nivelului hidrostatic inregistrate in perioada 2000 - 2017, in forajele situate in interiorul sau
vecinatatea celor 9 situri de importantd comunitara dezvoltate pe corpul de apa subterana
ROMUOQ7.

Pentru a prezenta metoda de analiza a datelor multianuale au fost alese 2 foraje din
apropierea siturilor: F1 si F2 Bulci situate in partea central-estica a sitului, delimitate de raurile
Mures (in sud), Valea Mare (in vest) si Julita (in est). (Figurile 4.70 si 4.71)

Cele 2 foraje sunt situate pe habitatul 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc.
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Figura 4.70 Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F1 Bulci aflat in partea
central-estica a sitului ROSCI0064 apartindnd corpului de apa subterana freatic ROMUOQ7
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Figura 4.71 Variatia adancimii minima si maxima anuala a nivelului hidrostatic (m)
masurata fata de cota terenului, in perioada 2000-2017, in forajul F2 Bulci aflat in partea
central-estica a sitului ROSCI0064 apartindnd corpului de apa subterana freatic ROMUOQ7

In cazul Forajul F1 Bulci, se constata ca valorile adancimii minime si maxime anuale ale
nivelului hidrostatic variaza intre 0.07 — 4.21 m, tendinta in timp fiind de scadere a nivelului
hidrostatic fatd de cota terenului natural.

Pentru Forajul F2 Bulci se observa ca valorile adancimii minime si maxime anuale ale
nivelului hidrostatic variaza intre 0.22 — 4.37 m, tendinta in timp fiind de asemenea de scadere a
nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.

Valorile maxime anuale ale adancimii nivelului hidrostatic in perioada 2000 -2017 sunt mai
mici de 5.0 m, in conditiile in care pentru a fi dependent de apa subterana freatica, habitatul 91MO
are nevoie de o adancime mai mica de 10,0 m.

Se observa ca forajele au inregistrat diferente mari intre adancimea maxima si minima a
nivelului hidrostatic in perioada 2000 — 2017.

Pentru a analiza posibila relatie de dependenta dintre habitate si apa subterana au fost
realizate harti cu valorile minime (Figurile 4.72 — 4.75) si maxime (Figurile 4.76 — 4.79) anuale ale
adancimii nivelului hidrostatic.
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Figura 4.72 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul si in vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0064, ROSCI0407, ROSCI0070, ROSCI0355 si ROSCI0406
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Figura 4.73 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de importanta

comunitara ROSCI0373 si ROSCI0054
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Figura 4.74 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta

comunitara ROSCI0236
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Figura 4.75 Variatia adancimii minime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0211

Pentru habitatele 91M0, 91F0 se observa ca adancimile minime anuale ale nivelului
hidrostatic inregistrate in forajele din interiorul si din apropierea sitului ROSCI0064 au avut valori
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de pana in 2,0 m. Adancimile maxime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din
interiorul si exteriorul sitului au avut majoritar valori mai mici de 2.0 m si local de 4.0 m. Avand in
vedere conditile de dependenta probabila ale habitatelor 91MO, 91F0 (adancimea nivelului
hidrostatic sa fie mai mica de 10,0 m), s-a considerat ca acestea sunt dependente de apa
subterana si de alte surse.

Intrucat nu exista foraje de monitorizare pe suprafata siturilor ROSCI0211, ROSCI0373,
ROSCI0407, ROSCI0070, ROSCI0236, ROSCI0355, ROSCI0054 si ROSCI0406, pentru
interpolare s-au utilizat valorile adancimilor minime si maxime anuale ale nivelurilor hidrostatice
din forajele aflate in apropiere.

in cazul habitatelor 91M0, 91F0 si 9110 se observa ca adancimile minime anuale ale
nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea celor 8 situri au avut majoritar valori de
panain 2,0 m silocal valori mai mari de 8,0 m. Pentru aceleasi habitate, adancimile maxime anuale
ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea siturilor au inregistrat majoritar valori
mai mici de 2.0 m si local valori mai mari de 10,0 m. Avand in vedere conditile de dependenta
probabild ale habitatelor 91MO0, 91F0 si 9110 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de
10,0 m), s-a considerat ca acestea sunt dependente probabil de apa subterana si de alte surse.

De asemenea, pentru habitatele 6240 si 6510 din cadrul sitului ROSCI0211, se observa ca
adancimile minime anuale ale nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea sitului au
avut majoritar valori de 2,0 m si local valori mai mari de 5,0 m. Adancimile maxime anuale ale
nivelului hidrostatic inregistrate in forajele din apropierea celor 2 areale din situl ROSCI0211 au
avut majoritar valori de 2,0 m si local valori mai mari de 8,0 m. Avand in vedere conditiile de
dependenta probabila ale habitatelor 6240 si 6510 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica
de 2,0 m), s-a considerat ca acestea sunt dependente probabil de alte surse si subordonat de
subteran.
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Figura 4.76 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in interiorul si in vecinatatea siturilor de
importanta comunitara ROSCI0064, ROSCI0407, ROSCI0070, ROSCI0355 si ROSCI0406
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Figura 4.77 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea siturilor de importanta
comunitara ROSCI0373 si ROSCI0054
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Figura 4.78 Variatia addancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0236
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Figura 4.79 Variatia adancimii maxime anuale a nivelului hidrostatic inregistrata in
perioada 2000-2017, in forajele de monitorizare, in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0211

Aceste observatii sunt confirmate si de valorile variatiei amplitudinii adancimii nivelului
hidrostatic in perioada 2000-2017 in zona siturilor de importantd comunitara ROSCI0211,
ROSCI0373, ROSCI0407, ROSCI0070, ROSCI0236, ROSCI0355, ROSCI0054, ROSCI0406.
(Figurile 4.80 — 4.83)

Conform metodologiei mentionate (AHR, 2018) in cazul in care amplitudinea maxima nu
este semnificativa in zona de interes se vor avea in vedere hartile cu izobate ale adancimii maxime
pentru analiza relatiei intre habitate si subteran.

Exceptie face situl de importantd comunitara ROSCI0064 care prezinta si valori ale
amplitudinii maxime de 5,0 m, in principal intre localitatile Bulci si Julita, judetul Arad, fapt corelat
cu graficele adancimilor minime si maxime anuale ale nivelului hidrostatic realizate pentru forajele
F1 si F2 Bulci (Figura 4.70 si 4.71).
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Figura 4.80 Variatia amplitudinii addncimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0064, ROSCI0407, ROSCI0070,
ROSCI0355 si ROSCI0406
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Figura 4.81 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada 2000-
2017 in zona siturilor de importanta comunitara ROSCI0373 si ROSCI0054
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Figura 4.82 Variatia amplitudinii adancimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0236
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Figura 4.83 Variatia amplitudinii addncimii maxime a nivelului hidrostatic in perioada
2000-2017 in zona sitului de importanta comunitara ROSCI0211
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Concluzia metodologiei in cazul sitului ROSCI0064, este ca habitatele 91MO - Paduri
panonice-balcanice de stejar turcesc si 91F0 - Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii sunt dependente de apa
subterana si din alte surse.

In cadrul sitului ROSCI0211, habitatele 6240 - Pajisti stepice subpanonice si 6510 - Pajigti
de altitudine joasa au fost considerate dependente probabil de alte surse si subordonat de
apa subterana, iar habitatul 91MO0 prezinta dependenta probabila de apa subterana si de alte
surse.

Pe suprafata siturilor ROSCI0373 si ROSCI0054, habitatele 91MO si 9110 sunt considerate
a fi dependente probabil de apa subterana si de alte surse.

in cazul siturilor ROSCI0407, ROSCI0070, ROSCI0236 si ROSCI0406, habitatul 91MO
este considerat a fi dependent probabil de apa subterana si de alte surse.

De asemenea, habitatele 91MO0 si 91F0 din cadrul sitului ROSCIO355, prezinta
dependenta probabila de apa subterana si de alte surse.

Corpul de apa subterana freatica ROMUO08 — Cugir (Muntii Sebes)

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMUO8 — Cugir (Muntii Sebes) se
dezvolta situl de importanta comunitara ROSCI0085 — Frumoasa considerat, conform analizei din
2015, potential dependent de apa subterana. (Figura 4.84)

in cadrul acestui sit se dezvolta habitatul posibil dependent de apa subterana (pe baza
analizei anterioare), codificat conform clasificarii Natura 2000, astfel:
» 6430 — Asociatii de liziera cu ierburi inalte hidrofile de la nivelul campiilor pana la nivel
montan si alpin;

Conditia necesara ca habitatul 6430 sa fie in relatie de posibila dependenia cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2 m.
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Figura 4.84 Situl de importanta comunitara ROSCI0085 din arealul corpului de apa
subterana freatica ROMUO08
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Pe suprafata corpului de apa subterana ROMUOS8 si in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0085 nu exista foraje de monitorizare, prin urmare, habitatul 6430 nu a putut fi
analizat din punct de vedere al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic.
Corpul de apa subterana ROMUQ8 este monitorizat prin izvoare.

Situl ROSCI0085 este situat in sudul corpului de apa ROMUOS si este traversat de catre
raul Cugir.

In concluzie, luand in considerare pozitia sitului ROSCI0085 pe corpul de ap& subterand
ROMUO8, posibila interactiune cu reteaua hidrografica existenta si conditile de dependenta
probabilda a habitatului 6430 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2,0 m), s-a
considerat ca acesta ar putea fi in relatie de dependenta probabild majoritar de apa de suprafata
si subordonat de apa subterana.

Corpurile de apa subterana freatice ROMUO09 — Poieni (Muntii Metaliferi) si ROMU10 Abrud
(Muntii Metaliferi)

Pe suprafata corpurilor de apa subterana freatica ROMUQ9 — Poieni (Muntii Metaliferi) si
ROMU10 Abrud (Muntii Metaliferi) nu se dezvolta situri de importanta comunitara care, conform
analizei din 2015, sa fie considerate potential dependent de apa subterana si nu exista nici foraje
de monitorizare a apei subterane. Corpul de apa subterana ROMUOQ9 este in schimb monitorizat
prin izvoare.

Corpul de apa subterana freatica ROMU11 — Rapolt (Muntii Metaliferi)

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMU11 — Rapolt (Muntii Metaliferi) se
dezvolta situl de importantd comunitara ROSCI0254 — Tufurile calcaroase din Valea Bobalna
considerat, conform analizei din 2015, potential dependent de apa subterana (Figura 4.85).

in cadrul acestui sit se dezvolta habitatul posibil dependent de apa subterana (pe baza
analizei anterioare), codificat conform clasificarii Natura 2000, astfel:
» 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
Conditia necesara ca habitatul 91M0 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10,0 m.
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Figura 4.85 Situl de importanta comunitara ROSCI0254 din arealul corpului de apa
subterana freatica ROMU11

Pe suprafata corpului de apa subterana ROMU11 si in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0254 nu exista foraje de monitorizare, prin urmare, habitatul 91MO nu a putut fi
analizat din punct de vedere al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic.

Situl ROSCI0254 este situat in sud-estul corpului de apa ROMU11 si se dezvolta de-a
lungul raului Bobalna.

In concluzie, luand in considerare pozitia sitului ROSCI0254 pe corpul de apa subterana
ROMU11, posibila interactiune cu reteaua hidrograficd existenta si conditile de dependenta
probabila a habitatului 91MO (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10,0 m), s-a
considerat ca acesta ar putea fi in relatie de dependenta probabild de corpul de apa subterana si
de corpul de apa de suprafata alaturi de care se dezvolta.

Corpul de apa subterana ROMU12 - Bretelin (Muntii Poiana Rusca)

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMU12 — Bretelin (Muntii Poiana Rusca)
se dezvolta 2 situri de importantd comunitara ROSCI0054 — Dealul Cetatii Deva si ROSCI0136 —
Padurea Bejan considerate, conform analizei din 2015, potential dependente de apa subterana
(Figura 4.86).

Tn cadrul acestor situri se dezvolta 2 tipuri de habitate posibil dependent de apa subterana
(pe baza analizei anterioare), codificate conform clasificarii Natura 2000, astfel:
» 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
» 9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.
Conditia necesara ca habitatele 91MO si 9110 sa fie in relatie de posibila dependenta cu
apa subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10 m.
Doua suprafete din situl ROSCI0054 se dezvolta si pe corpul de apa subterana ROMUO7
— Culoarul raului Mures, fiind analizate in cadrul corpului de apa respectiv.
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Figura 4.86 Siturile de importanta comunitara ROSC10054 si ROSCI0136 din arealul
corpului de apa subterana freatica ROMU12

Pe suprafata corpului de apa subterana ROMU12 si in vecinatatea celor 2 situri nu exista
foraje de monitorizare, prin urmare, habitatele 91MO si 9110 nu au putut fi analizate din punct de
vedere al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic.

Situl ROSCI0054 este situat Tn nord-estul corpului de apa ROMU12 si se invecineaza cu
cele 2 suprafete aflate pe corpul de apa subterana ROMUQ7. Analizédnd valorile adancimilor
minime si maxime anuale ale nivelurilor hidrostatice din forajele aflate in apropiere de cele 2 areale
ale sitului ROSCI0054 de pe corpul ROMUO7, s-a considerat ca habitatele 91MO si 9110 sunt
dependente probabil de apa subterana si de alte surse.

Situl ROSCI0136 este situat in sud-estul corpului de apa ROMU12 si se afla in apropiere
de raul Valea Ursului.

in concluzie, luand in considerare pozitiile siturilor ROSCI0054 si ROSCI0136 pe corpul de
apa subterand ROMU12, posibila interactiune cu reteaua hidrografica existenta si conditile de
dependenta probabila a habitatelor 91MO0 si 9110 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica
de 10 m), s-a considerat ca:

> habitatele 91MO si 9110 din arealele situate pe ROSCI0054, respectiv cele care se
invecineaza cu cele 2 suprafete de pe ROMUOQ7 sunt dependente probabil de alte surse si
subordonat de apa subterana;

> habitatele 91MO si 9110 din al doilea areal al sitului ROSCI0054 si respectiv din situl
ROSCI0136 sunt considerate ca ar putea fi in relatie de dependenta probabila de corpul
de apa subterana si de corpul de apéa de suprafata alaturi de care se dezvolta.

Corpul de apa subterana ROMU13 — Lapusnic (Muntii Poiana Rusca)

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMU13 — Lapusnic (Muntii Poiana
Rusca) se dezvolta un areal mic din situl de importantd comunitara ROSCI0373 — Raul Mures intre
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Branisca si llia considerat, conform analizei din 2015, potential dependent de apa subterana
(Figura 4.87).

n cadrul acestui sit se dezvolta habitatul posibil dependent de apa subterana:
» 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
Conditia necesara ca habitatul 91M0 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10 m.
Situl ROSCI0373 se dezvolta pe o suprafata mare pe corpul de apa subterana ROMUO7 —
Culoarul raului Mures, fiind analizat in cadrul corpului de apa respectiv.
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Figura 4.87 Situl de importanta comunitara ROSCI0373 din arealul corpurilor de apa
subterana freatica ROMU13 si ROMUO07

Pe suprafata corpului de apa subterand ROMU13 si in vecinatatea sitului ROSCI0373 nu
exista foraje de monitorizare, prin urmare, habitatul 91MO nu a putut fi analizat din punct de vedere
al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic de pe suprafata corpului.

Situl ROSCI0373 este situat in nordul corpului de apa ROMU13, in apropierea raurilor
Sarbi si Sacamas si se invecineaza cu suprafata sitului aflatd pe corpul de apa subterana
ROMUOQ7. Analizand valorile adancimilor minime si maxime anuale ale nivelurilor hidrostatice din
forajele aflate in apropiere de situl ROSCI0373 de pe corpul ROMUOQ7, s-a considerat ca habitatul
91MO este dependent probabil de apa subterana si de alte surse.

In concluzie, luand in considerare pozitia si suprafata sitului ROSCI0373 pe corpul de apa
subterand ROMU13, posibila interactiune cu reteaua hidrograficad existenta si conditile de
dependenta probabild a habitatului 91MO0 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10,0
m), s-a considerat ca acesta este dependent probabil de apa subterana si de alte surse.

Corpul de apa subterana ROMU14 - Lelese (Muntii Poiana Rusca)
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMU14 — Lelese (Muntii Poiana Rusca)
nu se dezvolta situri de importanta comunitara care, conform analizei din 2015, sa fie considerate
potential dependent de apa subterana si nu exista nici foraje de monitorizare a apei subterane.
Corpul de apa subterana ROMU14 este in schimb monitorizat prin izvoare.

Corpul de apa subterana ROMU15 — Rachitova (Muntii Poiana Rusca)

Pe suprafata corpului de apa subterana freaticda ROMU15 — Rachitova (Muntii Poiana
Rusca) se dezvolta situl de importanta comunitara ROSCI0292 — Coridorul Rusca Montana - Tarcu
— Retezat considerat, conform analizei din 2015, potential dependent de apa subterana. (Figura
4.88)

In cadrul acestui sit se dezvolta habitatul posibil dependent de apa subterana (pe baza
analizei anterioare), codificat conform clasificarii Natura 2000, astfel:
» 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
Conditia necesara ca habitatul 91M0 sa fie in relatie de posibila dependenta cu apa
subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10 m.
Suprafete din situl de importanta comunitara ROSCI0292 se dezvolta si pe alte 2 corpuri
de apa subterana ROMU17 si ROMU16 si au fost analizate in cadrul corpurilor respective.
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Figura 4.88 Situl de importanta comunitara ROSCI0292 din arealul corpului de apa
subterana ROMU15

Pe suprafata corpului de apa subterana ROMU15 si in vecinatatea sitului de importanta
comunitara ROSCI0292 nu exista foraje de monitorizare, prin urmare, habitatul 91MO nu a putut fi
analizat din punct de vedere al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic.
Corpul de apa subterana ROMU15 este in schimb monitorizat prin izvoare.

Situl ROSCI0292 este situat in sud-vestul corpului de apa ROMU15 si se afla de-a lungul
raului Poieni, invecindndu-se cu arealul dezvoltat pe corpul ROMU16.
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

in concluzie, luand in considerare pozitia sitului ROSCI0292 pe corpul de ap& subterand
ROMU15, posibila interactiune cu reteaua hidrografica existenta si conditile de dependenta
probabila a habitatului 91M0 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 10 m), s-a
considerat ca acesta ar putea fi in relatie de dependenta probabila de corpul de apa subterana si
de corpul de apa de suprafata alaturi de care se dezvolta.

Corpul de apa subterana freatica ROMU16 — Depresiunea Hateg

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMU16 — Depresiunea Hateg se
dezvolta 3 situri de importantd comunitara ROSCI0292 — Coridorul Rusca Montana - Tarcu —
Retezat, ROSCI0236 — Strei — Hateg si ROSCI0087 - Gradistea Muncelului - Ciclovina
considerate, conform analizei din 2015, potential dependente de apa subterana (Figura 4.89).

Tn cadrul acestor situri se dezvolta 2 tipuri de habitate posibil dependent de apa subterana
(pe baza analizei anterioare), codificate conform clasificarii Natura 2000, astfel:
» 91MO — Paduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
» 6430 — Asociatii de liziera cu ierburi Tnalte hidrofile de la nivelul cAmpiilor pana la nivel
montan si alpin.

Conditia necesara ca habitatele 6430 si 91MO sa fie in relatie de posibila dependenta cu
apa subterana este ca adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2 m, respectiv de 10 m.

Suprafete din situl de importanta comunitara ROSCI0292 se dezvolta si pe alte 2 corpuri
de apa subterana ROMU15 si ROMU17 si au fost analizate in cadrul corpurilor respective.

De asemenea, areale din situl de importantd comunitara ROSCI0236 se dezvolta si pe alte
3 corpuri de apa subterana ROMUO07, ROMU18 S| ROMU19 si au fost analizate in cadrul corpurilor
respective.

Situl de importanta comunitara ROSCI0087 se dezvolta atat pe corpul de apa subterana
ROMU16 cat si pe ROMU19.
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Figura 4.89 Siturile de importanta comunitara din arealul corpului de apa subterana
ROMU16
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4. Caracterizarea corpurilor de apa subterana

Pe suprafata corpului de apa subterana ROMU16 exista 4 foraje de monitorizare a apei
subterane freatice, informatiile de la acestea fiind insuficiente pentru a analiza habitatele 91MO si
6430 din punct de vedere al valorilor minime si maxime ale adancimii nivelului hidrostatic.

Situl ROSCI0236 cuprinde 4 areale distribuite astfel: o suprafata care se dezvolta si pe
corpul ROMUO7 (nord-estul corpului ROMU16) si 3 areale in partea de sud-est a corpului de apa
subterand ROMU16. Situl se afla de-a lungul raului Strei si a afluentilor acestuia.

Analizand valorile adancimilor minime si maxime anuale ale nivelurilor hidrostatice din
forajele aflate in apropiere arealul sitului ROSCI0236 de pe corpul ROMUOQ7, s-a considerat ca
habitatul 91MO este dependent probabil de apa subterana si de alte surse. De asemenea, s-a
observat ca pentru cele 3 foraje de monitorizare aflate Tn apropierea acestui areal din ROSCI10236,
valorile adancimii minime si maxime anuale ale nivelului hidrostatic variaza intre 0,49 — 4,11 m,
tendinta in timp fiind de de scadere a nivelului hidrostatic fata de cota terenului natural.

Situl ROSCI0292 se invecineaza cu arealele de pe corpul de apa subterand ROMU15 si
este traversat de catre raul Poieni.

Situl ROSCI0087 este situat in extremitatea sud-estica a corpului de apa subterana
ROMUL16, de-a lungul raului Crevedia.

n concluzie, luand in considerare pozitiile siturilor ROSCI0236, ROSCI10292 si ROSCI0087
pe corpul de apa subterand ROMU16, posibila interactiune cu reteaua hidrografica existenta si
conditiile de dependenta probabile ale habitatelor 91MO0 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai
mica de 10 m) si 6430 (adancimea nivelului hidrostatic sa fie mai mica de 2,0 m), s-a considerat
ca:

» habitatul 91MO situat pe ROSCI0236, respectiv pe arealul care se invecineaza cu suprafata
de pe corpul ROMUQ7 este dependent probabil de apa subterana si de alte surse;

> pentru habitatul 91MO0 de pe siturile ROSCI10292, ROSCI0087 si de pe cel de-al doilea areal
din ROSCI0236 s-a considerat ca aceste areale ar putea fi in relatie de dependenta
probabild de corpul de apa subterana si de corpul de apa de suprafata alaturi de care se
dezvolta;

» habitatul 6430 din cadrul siturilor ROSCI0292, ROSCI0236 si ROSCO0087 a fost
considerat ca ar putea fi in relatie de dependentd majoritar de apa de suprafata si
subordonat de apa subterana;

Corpul de apa subterana freatica ROMU17 — Zeicani (Muntii Tarcu)

Pe suprafata corpului de apa subterana freatica ROMU17 — Zeicani (Muntii Tarcu) se
dezvolta situl de importantd comunitara ROSCI0292 — Coridorul Rusca Montana - Tarcu — Retezat
considera